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Napomena:
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DLAGANJE
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AZIV SVAKOG DELA

1.

2.

3.

4.

1.

4.

2.

3.

Remote controller holder
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Napomena: 

Napomena: 

Rad u vanrednim situacijama
1   

2

3

 

Napomena:

 

 

 

   ( ( 

Napomena:

Multisistemski rad

     

—
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Pritiskajte da biste izabrali brzinu ventilatora. Svaki

 
   na automatsku brzinu (AUTO)
 

Napomena:

Multisistemski rad

Pritiskajte da biste izabrali smer vazdušne struje. Svaki

 

   na automatski smer (AUTO).

 

 

  

 str. 9  .

(AUTO) (1)  (2) (3) (4) (5) (SWING)

 (AUTO) .........

  .........

  .........

n Za promenu horizontalnog smera vazdušne struje.

 

Napomena:
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AD SA FUNKCIJOM IfSAVE

1
Pritisnite 

2

 

 

 

 

 

Rad sa funkcijom i-save

Primeri primene:

Napomena:

UNKCIJA ECONO COOL

 

Šta je „ECONO COOL“?

1
Pritisnite 

 

 

*  Treperi

* Proverite da li su trenutni dan i vreme ispravno postavljeni.   

2

   

3   

Napomena:
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ODEŠAVANJE NEDELJNOG TAJMERA
 

 

Podešavanje nedeljnog tajmera
* 

1

2
    

3
 

4

Napomena:

 

  

 

5
  

* 

 

Napomena:Proveravanje postavki nedeljnog tajmera
1

*  Treperi          .

2

Napomena:

 

* 

vreme.

*  Treperi         .

Napomena:

Npr. : 

 

6:00 22:00

 8:00 

24°C

Mon 

 

Fri

~

Sa

 

Sun

~

* Mogu se odabrati svi dani.

Npr : [Mon Tue ... Sun] 

Npr. :

i [24°C].

 

 

na 

podešava se

vreme.

na 

podešava se

temperatura.

* 
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1. 

Uputstva:
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Jedinica ne radi.  
 
  str. 6 

Horizontalna lopatica se ne
pomera.

 

 
 

   se završi resetovanje, nastavlja se normalan

 

Iz otvora za ispuštanje vazduha na
unutrašnjoj jedinici izlazi para.

Hladan vazduh iz jedinice naglo hladi vlagu iz
vazduha u prostoriji i ona se pretvara u paru.

 

horizontalna lopatica sa ne pomera.

 Normalno je da se donja horizontalna lopatica

 

 

 
  

 

 str. 4 .

Dve horizontalne lopatice se
dodiruju. Horizontalne lopatice

Horizontalne lopatice se ne  
   acijama i proverite da li se horizontalne lopatice

raturi, spoljna jedinica se zaustavi, a

 
   podešene temperature, unutrašnji ventilator

 

jedinice.

 

   radi.

odmah sa radom.

 

prestane.

 

Iz spoljne jedinice curi voda.  

 

 
   se stvorio na spoljašnjoj jedinici i dolazi do

 

se ne pojavljuje ili je taman.
Unutrašnja jedinica ne reaguje

   
 

 

da se ohladi ili zagreje.
 
 str. 4 

 
 str. 5 

  str. 8 

 
 str. 8 

 

 

da se ohladi.
 

 

da se zagreje.
 

 
   izduvavanje toplog vazduha.

  str. 8 
 

 str. 8 
 

   sa vazduhom.

unutrašnje jedinice.
 

 

 
   unutar jedinice.

  str. 6 
 

 str. 7 

 

zaustavlja rad.
  str. 7 

 

 

 

 

 

 

KO MISLITE DA JE DOŠLO DO PROBLEMA
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   ulazi u odvodno crevo izliva.

   vetar.

 

   temperature.
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 Tamo gde ima dosta mašinskog ulja.

 Mesta sa velikom koncentracijom soli kao što je morska obala.

 Tamo gde se stvara gas sulfid kao što su termalni izvori.

 

 

 Tamo gde je blokiran vazduh iz izlaza za vazduh spoljne jedinice.

 Tamo gde zvuk rada spoljne jedinice ili vazduh koji iz nje izlazi ne smeta

 

 

ESTO POSTAVLJANJA

fluorescentne lampe,

udaljenosti.

zid i sl.

Fluorescentna

lampa inverterskog tipa

Napravite razmak

ili šum.

1 m 
ili više

Radio

100 mm ili

više

Dobro

provetreno

suvo mesto

TV

telefon ili

prenosni

telefon 3 m ili
više

1 m 
ili više

Mesto postavljanja spoljne jedinice trebalo bi da bude

TV signala.

1

 

 

2
Pritisnite taster             da biste zaustavili rad.  

3

4

1
 str. 8 

2

ispuštanje vazduha na unutrašnjoj i spoljnoj jedinici.

3
Proverite da li je uzemljenje ispravno povezano.

4

  str. 3 

 mm 
ili više

PECIFIKACIJE

Napomena:

1. Uslovi prilikom procene
  unutra: 27°C ST, 19°C VT
  spolja: 
  unutra: 20°C ST
  spolja: 7°C ST, 6°C VT
2. 

Unutrašnja 

MUZ-EF25/35/42/50VE       MUZ-EF25/35VEH

Gornja

granica
32°C ST
23°C VT

Donja

granica
21°C ST

Grejanje

Gornja

granica
27°C ST

18°C VT 18°C VT

Donja

granica
20°C ST

ST: Suvi termometarSG79F674H01_en.indd 10 2012/09/06 9:10:46
3. 

Naziv kompleta — MSZ-EF25VE(H) MSZ-EF35VE(H) MSZ-EF42VE MSZ-EF50VE

MSZ-EF22VE(W/B/S) MSZ-EF25VE(W/B/S) MSZ-EF35VE(W/B/S) MSZ-EF42VE(W/B/S) MSZ-EF50VE(W/B/S)

— MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE

Funkcija

Napajanje

kW 2. 3.2 3. 0 2 0

Ulazna snaga kW 0.700  0.910 1.280 0 0

Unutrašnja jedinica kg

Spoljna jedinica kg 30

      kg 0.80

IP kôd
Unutrašnja jedinica IP 20

Spoljna jedinica

Maksimalni dozvoljeni
radni pritisak

MPa

Najviši pritisak MPa

Nivo buke

Spolja 7 8 9 0 0 1 2
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