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ODLIČNA I SIGURNA AKUSTIČNA
IZOLACIJA

• Tanka i veoma efikasna obloga za zvučnu
izolaciju cevi otpadne vode i kišnice

• Odlične karakteristike u požaru
• Sprečava kondenzaciju i minimizira riziko od

korozije
• Jednostavna instalacija i održavanje

• B-s1,d0
• Umetanje zvuka u  vazduhu = 22.2 dB (A) u Soffit

(2.0 l/s) 



Tehnički podaci - ArmaComfort AB Alu Plus

Kratak opis ArmaComfort® AB Alu Plus kombinuje odlične zvučne karakteristike i odličnu klasifikaciju u požaru B-s1,d0, za povećanu sigurnost ljudi i sprečava
koroziju.

Tip materijala Višeslojnu izolaciju sastavlja akustična epdm-eva prepreka od 2 mm debljine sa aluminijumskom folijom  i za prigušenje elastomerna pena
Armaflex® od 9 mm.

Boja Aluminijumska obloga prekriva crnu akustičnu prepreku u kombinaciji sa crnom penom.

Specijalne
informacije o
materijalu

ArmaComfort ® AB Alu Plus nudi izvanrednu trajnost.

Primena ArmaComfort ® AB Alu Plus za zvučnu izolaciju cevi otpadne vode, kišnice i kanalizacione cevi u stambenim i ne-stambenim zgradama.

Napomene Deklaracija o svojstvima na raspolaganju i u skladu sa članom 7(3) Evropske Direktive ( EU) br. 305/2011.

;
;

Karakteristike Vrednost/Ocena Test*1 Nadzor*2 Posebne
napomene

Temperaturni opseg
Temperaturni opseg Maks. radna temperatura +110 °C EU 5934 ○/● Testirano u skladu

sa
EN 14706 i
EN 14304

Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost

ϑm ± 0 °C λ= EU 5934 ○/● Deklarisano u
skladu sa
EN ISO 13787
Testirano u skladu
sa
EN 12667

λ 0,042 W(m · K) [42 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Koeficijent otpora difuzije vodene pare
Koeficijent otpora
difuzije vodene
pare1

µ ≥ 10.000. EU 5934 ○/● Testirano u skladu
sa EN 12086
EN 13469

Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru B-s1,d0 EU 5934 ○/● Klasifikovan prema

EN 13501-1
Testirano u skladu
sa EN 13823 i
EN ISO 11925-2

Akustične karakteristike
Smanjenje prenosa
zvuka preko
građevinskih
elemenata

na cevima  Geberit Silent db 20 ≤  18 dB(A) EU 6733
EU 7095

Testirano u skladu
sa
EN 14366na cevima NF PVC prečnika 110 mm ≤  24.5 dB(A)

Ostala tehnička svojstva
Gustina ArmaComfort® AB Alu Plus u debljini 11 mm = 450 - 690 kg/m³
Dimenzije i
tolerancije

U skladu sa EN 14304, tabela 1  Debljina: 11 mm ± 1,5 mm  Širina: 1000 mm ± 15mm Dužina: 2000
mm ± 20mm

EU 5934 ○/● Testirano u skladu
sa
EN 822,
EN 823, EN 13467

Kvalitet materijala WELL kartica usaglašenosti EU 7035 Zahtevi WELL
sistema za
sertifikaciju

Zdravstveni aspekti Utvrđivanje emisija VOC iz proizvoda u klimatskoj komori. Usaglašena sa zahtevom.. -navedeno
u Nemačkoj šemi AgBB - Francuska klasa A + - i  od SAD (Kalifornija)

EU 6957 Testirano u skladu
sa ISO 16000 - deo
3, 6 & 9

1.  Za temperature medijuma ispod  0 °C molimo konsultujte našu prodajnu službu za dalje informacije.

*1  Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dodatvljenog registracionog broja.

*2  ●: Zvanični nadzor nezavisnih institucija i/ili instituta za testiranje
 ○: Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici

 Svi podaci i tehničke informacije su zasnovani na rezultatima koji su dobijeni u tipičnim uslovima primene. Korisnici ovih informacija treba da, zbog sopstvenog interesa i odgovornosti, razjasne sa nama da li podaci i informacije važe za
nameravanu oblast primene. Uputstva za instaliranje su dostupna u našem Armaflex priručniku za instalaciju. Molimo kontaktirajte našu tehničku službu pre izolovanja nerđajućeg čelika. Morate koristiti Armaflex 520 lepak kako biste
osigurali pravilnu instalaciju. Za neke rashladne fluide temperatura u potisnom vodu može da pređe +110 °C, molimo kontaktirajte našu tehničku službu za dalje informacije. Za spoljašnju upotrebu Armaflex treba da se zaštiti  u roku od
3 dana, npr. sa zaštitnim premazom Armafinish 99 ili Arma-Chek oblogom.
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ArmaComfort AB Alu Plus ploče

Oznaka Širina [mm] Dužina [m] Debljina [mm] m²/karton €/m²
AO-11-99/E-AB-AL+ 1.000,0 2. 11. 2. xxx
AO-11-99/E25-AB+ 1.000,0 25. 11. 25. xxx
AO-11-99/E25-AB-AL+ 1.000,0 25. 11. 25. xxx

Napomena ArmaComfort® AB Alu Plus ploče – spojeve potrebno lepiti  lepilom Armaflex® 520, lepljene
spojeve pa dodatno zalepiti ArmaComfort® AB Alu trakom
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ArmaComfort AB Alu Plus traka

Oznaka Širina [mm] Dužina [m] Debljina [mm] Rolna u kartonu €/rolna
ACH-PSATAPES-30 30,0 25. 0.08. 10. xxx
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Beleške

Armacell GmbH
Robert Bosch Str. 10 • 48153 Muenster • Nemačka
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info@armacell.com
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Lokalni kontakt
Steelsoft D.O.O •
Telefon +381 (0)11 37 57 555 • www.steelsoft.rs • office@steelsoft.rs
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