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APSORPCIJA ZVUKA VISOKIH
PERFORMANSI ZA TIŠE OKRUŽENJE

• Otvorena ćelijska struktura sa kompleksnom
geometrijom pora omogućava efektivnu apsorpciju
zvuka koji se prenosi vazduhom u širokom opsegu
frekvencija

• Relativno visoka gustina i protočna otpornost nude
efektivnu zvučnu barijeru

• Gustina: 120 kg/m³ i 240 kg/m³
• Apsorpcija zvuka u rasponu treće oktave u skladu sa

DIN EN ISO 354
•  Ponašanje prilikom gorenja: Euroklasa (DIN EN

13501-1), normalno zapaljivo
• Otpornost na istezanje: 68 - 92 kPa u skladu sa ISO

1798



Tehnički podaci - ArmaSound RD120

Kratak opis Visokofleksibilni akustični materijal otvorene ćelijske strukture sa kompleksnom geometrijom pora.
Tip materijala Elastomerna pena na bazi sintetičkog kaučuka.
Boja crna
Specijalne
informacije o
materijalu

Samolepljivi premaz (na zahtev): lepljivi premaz osetljiv na pritisak na modifikovanoj akrilnoj bazi sa mrežastom strukturom, obložen polietilenskom
folijom.

Primena Materijal za akustičnu izolaciju sa visokim učinkom apsorpcije zvuka za korišćenje u velikom broju različitih primena, npr. kod ventilator konvektora,
za obloge vazdušnih kanala, obloge kućišta, sisteme hlađenja, cevovode, itd.

Svojstvo Vrednost/Ocena Test*1 Nadzor*2 Posebne
napomene

Temperaturni opseg
Temperaturni opseg Maks. radna temperatura + 85 °C

Min. radna temperatura -20 °C
Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost

ϑm 0 °C EU 3665 Testirano u skladu
sa
EN ISO 12667λ ≤ 0,046 W/(m · K)

Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru Euroklasa E D 4411 ○ Testirano u skladu

sa
EN ISO 11925-2British Standard Klasa 1

Druga požarna klasa UL94, zapaljivost V-0 EU 2557 U skladu sa
postupkom
ispitivanja
UL94, odeljak 8

Ponašanje prilikom
gorenja

Samogasiv, ne kaplje, ne provodi plamen

Akustične karakteristike
Apsorpcija zvuka Koeficijent praktične apsorpcije

zvuka  α p
≤ 0,800 EU 2555 Testirano u skladu

sa
EN ISO 20354

Ponderisani
koeficijent
apsorpcije zvuka αw

u zavisnosti od debljine materijala. Izračunato u skladu
sa
EN ISO 11654

Debljina
[mm]

125. 250. 500. 1.000. 2.000. 4.000.

10. 0,010 0,030 0,120 0,360 0,700 0,760
15. 0,020 0,090 0,290 0,720 0,810 0,760
20. 0,030 0,120 0,450 0,770 0,750 0,760
25. 0,050 0,190 0,610 0,740 0,750 0,780
50. 0,150 0,530 0,710 0,730 0,770 0,760
Debljina 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 50 mm
αw² 0.20 (H) 0.35 (MH) 0.40 (MH) 0.50 (MH) 0,750
Klasa E D D D C
NRC³ 0,300 0,450 0,500 0,550 0,700

Ostala tehnička svojstva
Gustina ≥ 100 kg/m³ Testirano prema

sopstvenom metodu
proizvođača

Otpornost na
istezanje

68 - 92 kPa EU 3666 Testirano u skladu
sa
ISO 1798

Produženje 36% (10mm); 40% (25mm) EU 3667 Testirano u skladu
sa
ISO 1798

Zdravstveni aspekti Bez prašine i vlakana
Skladištenje i vek
trajanja

samolepljive ploče: 1 godina Može se skladištiti u
suvim, čistim
sobama pri
normalnoj vlažnosti
vazduha (50-70 %) i
temperaturom
okoline (0–35 °C).

*1  Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dostavljenog registracionog broja.

*2  ●: Službeni nadzor od strane nezavisnih instituta i/ili organa za testiranje
 ○:Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici

Svi podaci i tehničke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. U ličnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiše da li  navedeni podaci i informacije važe za slučajeve i situacije koje korisnik ima
u vidu.
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ArmaSound RD120 ploče

Oznaka Debljina [mm] Širina [m] Dužina [m] m²/karton
ASD-120-06 6. 1,0 1,0 8.
ASD-120-10 10. 1,0 1,0 5.
ASD-120-15 15. 1,0 1,0 3.
ASD-120-20 20. 1,0 1,0 2.
ASD-120-25 25. 1,0 1,0 2.

Napomena Dalje dimenzije i debljine izolacije na zahtev.

ArmaSound RD120 ploče

Oznaka Debljina [mm] Širina [m] Dužina [m] m²/karton
ASD-120-06 6. 1,0 1,0 8.
ASD-120-10 10. 1,0 1,0 5.
ASD-120-15 15. 1,0 1,0 3.
ASD-120-20 20. 1,0 1,0 2.
ASD-120-25 25. 1,0 1,0 2.

Napomena Dalje dimenzije i debljine izolacije na zahtev.

ArmaSound RD120 samolepljive ploče

Oznaka Debljina [mm] Širina [m] Dužina [m] m²/karton
ASD-120-06/A 6. 1,0 1,0 8.
ASD-120-10/A 10. 1,0 1,0 5.
ASD-120-15/A 15. 1,0 1,0 3.
ASD-120-20/A 20. 1,0 1,0 2.
ASD-120-25/A 25. 1,0 1,0 2.

Napomena Dalje dimenzije i debljine izolacije na zahtev.

ArmaSound RD120 samolepljive ploče

Oznaka Debljina [mm] Širina [m] Dužina [m] m²/karton
ASD-120-06/A 6. 1,0 1,0 8.
ASD-120-10/A 10. 1,0 1,0 5.
ASD-120-15/A 15. 1,0 1,0 3.
ASD-120-20/A 20. 1,0 1,0 2.
ASD-120-25/A 25. 1,0 1,0 2.

Napomena Dalje dimenzije i debljine izolacije na zahtev.
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Beleške

Armac ell Poland Sp. z o.o.
Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska •
Telefon +48 71 31 75 025 • Fax +48 71 31 75 115
www.armacell.com • informacja.pl@armacell.com
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Lokalni kontakt
Steelsoft D.O.O. •
Telefon +381 (0)11 37 57 555 • www.steelsoft.rs • office@steelsoft.rs
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