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SA CEVNIM NOSAČEM STE KORAK
DALJE BRŽOJ INSTALACIJI I KONTROLI
KONDENZACIJE  SA AF/ARMAFLEX

• Bezbedna Euroklasa B/BL, s3-d0, visoka otpornost
difuziji vodene pare (μ 10.000) kada se koristi sa
proizvodom AF/Armaflex

• Velika mehanička otpornost za manje količine cevnih
nosača po instalaciji

• Manje artikala na lageru, omogućava montažu više
dimenzija cevi

• Lako spajanje zahvaljujući samolepljivom spoju

• Ugrađena parna barijera sprečava toplotne mostove i
smanjuje opasnost od kondenzacije

• Odgovarajuće obujmice u praktičnom kombinovanom
pakovanju



Tehnički podaci - Armafix AF

Kratak opis Nosači cevi i kanala za rashladne sisteme i sisteme za klimatizaciju radi sprečavanja kondenzacije na mestima učvršćivanja. Termički izolovani
pojedinačni element sa 2 PUR/PIR dela i samolepljivim zatvaranjem. Sve dimenzije se poklapaju sa asortimanom AF/Armaflex cevi/ploča.

Tip materijala PUR/PIR noseći delovi, ugrađeni u i zalepljeni na AF/Armaflex elastomernoj peni. Spoljne noseće obloge izrađene od obojenog aluminijuma debljine
0,8 mm koji istovremeno služe i kao parna barijera za noseće delove PUR/PIR.

Boja tamno siva
Specijalne
informacije o
materijalu

Na zaštitni foliji koja se koristi za zaštitu samolepljivog sloja, mogu se naći tragovi silikona. Za detalje kontaktirajte našu prodajnu službu.

Primena Termički izolovani delovi za montažu cevi/ploča za instalacije rashadnih sistema i sistema za klimatizaciju, koje treba izolovati AF/Armaflex-om.
Napomene Kada se koristi u instalacijama sa povremenim temperaturama, termička širenja po dužini mogu da prouzrokuju pritisak u instalaciji; ovo treba uzeti u

obzir kod konstrukcija sa izolacijom. EC izjava o usklađenosti br. 122701.

Svojstvo Vrednost/Ocena Test*1 Nadzor*2 Posebne
napomene

Temperaturni opseg
Temperaturni opseg Maks. radna temperatura + 110 °C

Min. radna temperatura1 - 50 °C
Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost

Isto kao AF/Armaflex. EU 5526 ○/● Deklarisano u
skladu sa
EN ISO 13787
Testirano u skladu
sa
EN 12667
EN ISO 8497

Koeficijent otpora difuzije vodene pare
Koeficijent otpora
difuzije vodene pare

Isto kao AF/Armaflex. EU 5526 ○/● Testirano u skladu
sa
EN 12086 i
EN 13469

Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru Euroklasa E EU 5526 ○/● Klasifikacija u skladu

sa
EN 13501-1
Testirano u skladu
sa
EN 13823
EN ISO 11925-2

Kompletan sistem izolovan sa AF/Armaflex-om B / BL-s3, d0

Ponašanje prilikom
gorenja

Samogasiv, ne kaplje, ne provodi plamen.

Akustične karakteristike
Smanjenje prenosa
zvuka preko
građevinskih
elemenata

U skladu sa korišćenim slojem izolacije cevnog nosača U skladu sa
DIN 4109

Ostala tehnička svojstva
Gustina Gustina 145 kg/m³ (noseći delovi cevi)
Skladištenje i vek
trajanja

Proizvodi sa samolepljivim spojem trebalo bi montirati u roku 1 godine. Može se skladištiti u
suvim, čistim
sobama pri
normalnoj vlažnosti
vazduha (50-70 %) i
temperaturom
okoline (0–35 °C).

1.  Za temperature medijuma ispod -50 C molimo konsultujte našu tehničku službu za dalje informacije.

*1  Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dostavljenog registracionog broja.

*2  ●: Službeni nadzor od strane nezavisnih instituta i/ili organa za testiranje
 ○:Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici
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Tehnički podaci - Armafix AF obujmice

Kratak opis Obujmica cevi sa brzim otpuštanjem i kombinovanom maticom za montažu.
Tip materijala Čelik sa elektrolitički pocinkovanom oblogom koji štiti obujmicu od korozije.
Boja srebrna
Specijalne
informacije o
materijalu

Obujmice se isporučuju sa maticom za fiksiranje.

Primena Toplotni most treba izbegnuti kod instalacija za rashladne sisteme i sisteme za klimatizaciju koji su izolovani AF/Armaflex-om i nosačima Armafix AF.

Svojstvo Vrednost/Ocena
Ponašanje u požaru
Drugo U obujmici cevi ne postoji izolacioni sloj koji utiče na protivpožarne performanse na samoj obujmici.
Ostala tehnička svojstva
Navojna mera vijka M 8 / M 10 kombinovana nmatica
Vijci za zatezanje M 6 i M 8
Obujmica Širina od 20 do 30 mm; debljina od 1,5 do 3,0 mm

Svi podaci i tehničke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. U ličnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiše da li  navedeni podaci i informacije važe za slučajeve i situacije koje korisnik ima
u vidu.

32014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Podložno promenama bez najave - Važe naši opšti uslovi prodaje i isporuke



Armafix AF nosači cevi sa obujmicom
Nosač cevi i pogodna obujmica. Posebno projektovano za upotrebu sa AF/Armaflex-om.

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

AF-2
debljina izolacije 11,0 mm - 14,5 mm

AF-4 (AF-3)*
debljina izolacije 15,5 mm - 22,5 mm

Maks. dozvoljeno
rastojanje [m]

Oznaka Broj komada u
kartonu

Maks. dozvoljeno
rastojanje [m]

Oznaka Broj komada u
kartonu

10. 2,00 FX-2-10/12K 32. 2,00 FX-4(3)-10/12K 26.
12. 2,00 FX-2-10/12K 32. 2,00 FX-4(3)-10/12K 26.
15. 2,00 FX-2-10/12K 32. 2,00 FX-4(3)-10/12K 26.
15. 2,00 FX-2-15/18K 24. 2,00 FX-4(3)-15/18K 24.
18. 2,25 FX-2-15/18K 24. 2,25 FX-4(3)-15/18K 24.
22. 2,75 FX-2-22/25K 24. 2,75 FX-4(3)-22/25K 12.
25. 2,75 FX-2-22/25K 24. 2,75 FX-4(3)-22/25K 12.
28. 3,00 FX-2-28/30K 16. 3,00 FX-4(3)-28/30K 12.
30. 3,00 FX-2-28/30K 16. 3,00 FX-4(3)-28/30K 12.
35. 3,50 FX-2-35/38K 12. 3,50 FX-4(3)-35/38K 12.
38. 3,50 FX-2-35/38K 12. 3,50 FX-4(3)-35/38K 12.
42. 3,75 FX-2-42/45K 12. 3,75 FX-4(3)-42/45K 12.
45. 3,75 FX-2-42/45K 12. 3,75 FX-4(3)-42/45K 12.
48. 4,25 FX-2-48K 12. 4,25 FX-4(3)-48K 12.
54. 4,25 FX-2-54/57K 12. 4,25 FX-4(3)-54/57K 16.
57. 4,25 FX-2-54/57K 12. 4,25 FX-4(3)-54/57K 16.
60. 4,75 FX-2-60/64K 10. 4,75 FX-4(3)-60/64K 12.
64. 4,75 FX-2-60/64K 10. 4,75 FX-4(3)-60/64K 12.
70. 4,75 FX-2-70K 16. 4,75 FX-4(3)-70K 12.
76. 5,50 FX-2-76/80K 12. 5,50 FX-4(3)-76/80K 18.
80. 5,50 FX-2-76/80K 12. 5,50 FX-4(3)-76/80K 18.
89. 6,00 FX-2-89K 8. 6,00 FX-4(3)-89K 14.

Armafix AF nosači cevi sa obujmicom
Nosač cevi i pogodna obujmica. Posebno projektovano za upotrebu sa AF/Armaflex-om.

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

AF-2
debljina izolacije 11,0 mm - 14,5 mm

AF-4 (AF-3)*
debljina izolacije 15,5 mm - 22,5 mm

Maks. dozvoljeno
rastojanje [m]

Oznaka Broj komada u
kartonu

Maks. dozvoljeno
rastojanje [m]

Oznaka Broj komada u
kartonu

10. 2,00 FX-2-10/12K 32. 2,00 FX-4(3)-10/12K 26.
12. 2,00 FX-2-10/12K 32. 2,00 FX-4(3)-10/12K 26.
15. 2,00 FX-2-10/12K 32. 2,00 FX-4(3)-10/12K 26.
15. 2,00 FX-2-15/18K 24. 2,00 FX-4(3)-15/18K 24.
18. 2,25 FX-2-15/18K 24. 2,25 FX-4(3)-15/18K 24.
22. 2,75 FX-2-22/25K 24. 2,75 FX-4(3)-22/25K 12.
25. 2,75 FX-2-22/25K 24. 2,75 FX-4(3)-22/25K 12.
28. 3,00 FX-2-28/30K 16. 3,00 FX-4(3)-28/30K 12.
30. 3,00 FX-2-28/30K 16. 3,00 FX-4(3)-28/30K 12.
35. 3,50 FX-2-35/38K 12. 3,50 FX-4(3)-35/38K 12.
38. 3,50 FX-2-35/38K 12. 3,50 FX-4(3)-35/38K 12.
42. 3,75 FX-2-42/45K 12. 3,75 FX-4(3)-42/45K 12.
45. 3,75 FX-2-42/45K 12. 3,75 FX-4(3)-42/45K 12.
48. 4,25 FX-2-48K 12. 4,25 FX-4(3)-48K 12.
54. 4,25 FX-2-54/57K 12. 4,25 FX-4(3)-54/57K 16.
57. 4,25 FX-2-54/57K 12. 4,25 FX-4(3)-54/57K 16.
60. 4,75 FX-2-60/64K 10. 4,75 FX-4(3)-60/64K 12.
64. 4,75 FX-2-60/64K 10. 4,75 FX-4(3)-60/64K 12.
70. 4,75 FX-2-70K 16. 4,75 FX-4(3)-70K 12.
76. 5,50 FX-2-76/80K 12. 5,50 FX-4(3)-76/80K 18.
80. 5,50 FX-2-76/80K 12. 5,50 FX-4(3)-76/80K 18.
89. 6,00 FX-2-89K 8. 6,00 FX-4(3)-89K 14.

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

AF-6
debljina izolacije 32,0 mm - 45,0 mm

Maks. dozvoljeno
rastojanje [m]

Oznaka Broj komada u
kartonu

15. 2,00 FX-6-15/18K 20. - - -
18. 2,25 FX-6-15/18K 20. - - -
22. 2,75 FX-6-22/25K 18. - - -
25. 2,75 FX-6-22/25K 18. - - -
28. 3,00 FX-6-28/30K 12. - - -
30. 3,00 FX-6-28/30K 12. - - -
35. 3,50 FX-6-35/38K 12. - - -
38. 3,50 FX-6-35/38K 12. - - -
42. 3,75 FX-6-42/45K 12. - - -
45. 3,75 FX-6-42/45K 12. - - -
48. 4,25 FX-6-48K 12. - - -
54. 4,25 FX-6-54/57K 8. - - -
57. 4,25 FX-6-54/57K 8. - - -
60. 4,75 FX-6-60/64K 10. - - -
64. 4,75 FX-6-60/64K 10. - - -
70. 4,75 FX-6-70K 9. - - -
76. 5,50 FX-6-76/80K 6. - - -
80. 5,50 FX-6-76/80K 6. - - -
89. 6,00 FX-6-89K 4. - - -

Napomena Nosači cevi za plastične cevi i cevi od nerđajućeg čelika dostupni su na zahtev.
Tehničke karakteristike *pogodno za primenu kod cevi sa debljinom izolacije AF-3 i AF-4
Propisi (1) according to DIN 1988

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

AF-6
debljina izolacije 32,0 mm - 45,0 mm

Maks. dozvoljeno
rastojanje [m]

Oznaka Broj komada u
kartonu

15. 2,00 FX-6-15/18K 20. - - -
18. 2,25 FX-6-15/18K 20. - - -
22. 2,75 FX-6-22/25K 18. - - -
25. 2,75 FX-6-22/25K 18. - - -
28. 3,00 FX-6-28/30K 12. - - -
30. 3,00 FX-6-28/30K 12. - - -
35. 3,50 FX-6-35/38K 12. - - -
38. 3,50 FX-6-35/38K 12. - - -
42. 3,75 FX-6-42/45K 12. - - -
45. 3,75 FX-6-42/45K 12. - - -
48. 4,25 FX-6-48K 12. - - -
54. 4,25 FX-6-54/57K 8. - - -
57. 4,25 FX-6-54/57K 8. - - -
60. 4,75 FX-6-60/64K 10. - - -
64. 4,75 FX-6-60/64K 10. - - -
70. 4,75 FX-6-70K 9. - - -
76. 5,50 FX-6-76/80K 6. - - -
80. 5,50 FX-6-76/80K 6. - - -
89. 6,00 FX-6-89K 4. - - -

Napomena Nosači cevi za plastične cevi i cevi od nerđajućeg čelika dostupni su na zahtev.
Tehničke karakteristike *pogodno za primenu kod cevi sa debljinom izolacije AF-3 i AF-4
Propisi (1) according to DIN 1988

Armafix AF nosači cevi i obujmice

Maks.
spoljašnji Ø
cevi [mm]

Armaflex cev
unutrašnji Ø

[mm]

Maks.
dozvoljeno

rastojanje [m]

AF-2
debljina izolacije  9,5 mm - 16,0 mm

Obujmice AF-2

Oznaka Spoljašnji- Ø
[mm]

Dužina [mm] Broj komada u
kartonu

Oznaka Broj komada u
kartonu

10. 10. 2,00 FX-2-10/12 34. 45. 32. PCX 025/030 25.
12. 10. 2,00 FX-2-10/12 36. 45. 32. PCX 025/030 25.
15. 10. 2,00 FX-2-10/12 38. 45. 32. PCX 025/030 25.
15. 15. 2,00 FX-2-15/18 40. 45. 32. PCX 033/037 25.
18. 15. 2,00 FX-2-15/18 43. 45. 32. PCX 033/037 25.
22. 22. 2,75 FX-2-22/25 47. 45. 32. PCX 042/046 25.
25. 22. 2,75 FX-2-22/25 50. 45. 32. PCX 042/046 25.
28. 28. 3,00 FX-2-28/30 53. 45. 32. PCX 047/052 25.
30. 28. 3,00 FX-2-28/30 56. 45. 32. PCX 047/052 25.
35. 35. 3,50 FX-2-35/38 61. 50. 28. PCX 054/058 25.
38. 35. 3,50 FX-2-35/38 65. 50. 28. PCX 054/058 25.
42. 42. 3,75 FX-2-42/45 69. 50. 28. PCX 063/068 25.
45. 42. 3,75 FX-2-42/45 72. 50. 28. PCX 063/068 25.
48. 48. 4,25 FX-2-48 76. 55. 28. PCX 068/073 10.
54. 54. 4,25 FX-2-54/57 82. 55. 28. PCX 072/080 10.
57. 54. 4,25 FX-2-54/57 85. 55. 28. PCX 072/080 10.
60. 60. 4,75 FX-2-60/64 89. 65. 24. PCX 082/085 10.
64. 60. 4,75 FX-2-60/64 92. 65. 24. PCX 082/085 10.
70. 70. 4,75 FX-2-70 98. 65. 24. PCX 092/099 10.
76. 76. 5,50 FX-2-76/80 105. 75. 20. PCX 099/103 10.
80. 76. 5,50 FX-2-76/80 109. 75. 20. PCX 099/103 10.
89. 89. 6,00 FX-2-89 118. 95. 16. PCX 112/118 10.

102. 102. 6,00 FX-2-102/108 134. 95. 16. PCX 133/137 10.
108. 102. 6,00 FX-2-102/108 141. 95. 16. PCX 133/137 10.
114. 114. 6,00 FX-2-110/114 144. 115. 12. PCX 137/142 10.
125. 125. 6,00 FX-2-125 158. 115. 12. PCX 145/152 10.
133. 133. 6,00 FX-2-133/140 165. 115. 12. PCX 159/164 10.
140. 133. 6,00 FX-2-133/140 172. 115. 12. PCX 159/164 10.
160. 160. 6,00 FX-2-160 193. 115. 9. PCX 190 10.
165. 6,00 FX-2-165/168 1 198. 125. 9. PCX 222 10.
168. 6,00 FX-2-165/168 1 201. 125. 9. PCX 222 10.
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Armafix AF nosači cevi i obujmice

Maks.
spoljašnji Ø
cevi [mm]

Armaflex cev
unutrašnji Ø

[mm]

Maks.
dozvoljeno

rastojanje [m]

AF-2
debljina izolacije  9,5 mm - 16,0 mm

Obujmice AF-2

Oznaka Spoljašnji- Ø
[mm]

Dužina [mm] Broj komada u
kartonu

Oznaka Broj komada u
kartonu

10. 10. 2,00 FX-2-10/12 34. 45. 32. PCX 025/030 25.
12. 10. 2,00 FX-2-10/12 36. 45. 32. PCX 025/030 25.
15. 10. 2,00 FX-2-10/12 38. 45. 32. PCX 025/030 25.
15. 15. 2,00 FX-2-15/18 40. 45. 32. PCX 033/037 25.
18. 15. 2,00 FX-2-15/18 43. 45. 32. PCX 033/037 25.
22. 22. 2,75 FX-2-22/25 47. 45. 32. PCX 042/046 25.
25. 22. 2,75 FX-2-22/25 50. 45. 32. PCX 042/046 25.
28. 28. 3,00 FX-2-28/30 53. 45. 32. PCX 047/052 25.
30. 28. 3,00 FX-2-28/30 56. 45. 32. PCX 047/052 25.
35. 35. 3,50 FX-2-35/38 61. 50. 28. PCX 054/058 25.
38. 35. 3,50 FX-2-35/38 65. 50. 28. PCX 054/058 25.
42. 42. 3,75 FX-2-42/45 69. 50. 28. PCX 063/068 25.
45. 42. 3,75 FX-2-42/45 72. 50. 28. PCX 063/068 25.
48. 48. 4,25 FX-2-48 76. 55. 28. PCX 068/073 10.
54. 54. 4,25 FX-2-54/57 82. 55. 28. PCX 072/080 10.
57. 54. 4,25 FX-2-54/57 85. 55. 28. PCX 072/080 10.
60. 60. 4,75 FX-2-60/64 89. 65. 24. PCX 082/085 10.
64. 60. 4,75 FX-2-60/64 92. 65. 24. PCX 082/085 10.
70. 70. 4,75 FX-2-70 98. 65. 24. PCX 092/099 10.
76. 76. 5,50 FX-2-76/80 105. 75. 20. PCX 099/103 10.
80. 76. 5,50 FX-2-76/80 109. 75. 20. PCX 099/103 10.
89. 89. 6,00 FX-2-89 118. 95. 16. PCX 112/118 10.

102. 102. 6,00 FX-2-102/108 134. 95. 16. PCX 133/137 10.
108. 102. 6,00 FX-2-102/108 141. 95. 16. PCX 133/137 10.
114. 114. 6,00 FX-2-110/114 144. 115. 12. PCX 137/142 10.
125. 125. 6,00 FX-2-125 158. 115. 12. PCX 145/152 10.
133. 133. 6,00 FX-2-133/140 165. 115. 12. PCX 159/164 10.
140. 133. 6,00 FX-2-133/140 172. 115. 12. PCX 159/164 10.
160. 160. 6,00 FX-2-160 193. 115. 9. PCX 190 10.
165. 6,00 FX-2-165/168 1 198. 125. 9. PCX 222 10.
168. 6,00 FX-2-165/168 1 201. 125. 9. PCX 222 10.

Maks.
spoljašnji Ø
cevi [mm]

Armaflex cev
unutrašnji Ø

[mm]

Maks.
dozvoljeno

rastojanje [m]

AF-4 (AF-3)*
debljina izolacije 15,5 mm - 25,0 mm

Obujmice AF-4 (AF-3)*

Oznaka Spoljašnji- Ø
[mm]

Dužina [mm] Broj komada
u kartonu

Oznaka Broj komada
u kartonu

10. 10. 2,00 FX-4(3)-10/12 46. 55. 28. PCX 042/046 25.
12. 10. 2,00 FX-4(3)-10/12 48. 55. 28. PCX 042/046 25.
15. 10. 2,00 FX-4(3)-10/12 50. 55. 28. PCX 042/046 25.
15. 15. 2,00 FX-4(3)-15/18 52. 55. 28. PCX 042/046 25.
18. 15. 2,00 FX-4(3)-15/18 55. 55. 28. PCX 042/046 25.
22. 22. 2,75 FX-4(3)-22/25 60. 55. 28. PCX 054/058 25.
25. 22. 2,75 FX-4(3)-22/25 64. 55. 28. PCX 054/058 25.
28. 28. 3,00 FX-4(3)-28/30 66. 55. 28. PCX 063/068 25.
30. 28. 3,00 FX-4(3)-28/30 70. 55. 28. PCX 063/068 25.
35. 35. 3,50 FX-4(3)-35/38 74. 65. 24. PCX 068/073 10.
38. 35. 3,50 FX-4(3)-35/38 79. 65. 24. PCX 068/073 10.
42. 42. 3,75 FX-4(3)-42/45 85. 65. 24. PCX 072/080 10.
45. 42. 3,75 FX-4(3)-42/45 88. 65. 24. PCX 072/080 10.
48. 48. 4,25 FX-4(3)-48 91. 65. 24. PCX 082/085 10.
54. 54. 4,25 FX-4(3)-54/57 98. 65. 24. PCX 088/092 10.
57. 54. 4,25 FX-4(3)-54/57 101. 65. 24. PCX 088/092 10.
60. 60. 4,75 FX-4(3)-60/64 105. 75. 20. PCX 099/103 10.
64. 60. 4,75 FX-4(3)-60/64 109. 75. 20. PCX 099/103 10.
70. 70. 4,75 FX-4(3)-70 116. 75. 20. PCX 108/112 10.
76. 76. 5,50 FX-4(3)-76/80 122. 85. 16. PCX 112/118 10.
80. 76. 5,50 FX-4(3)-76/80 127. 85. 16. PCX 112/118 10.
89. 89. 6,00 FX-4(3)-89 136. 100. 12. PCX 133/137 10.

102. 102. 6,00 FX-4(3)-102/108 149. 100. 12. PCX 137/142 10.
108. 102. 6,00 FX-4(3)-102/108 156. 100. 12. PCX 137/142 10.
114. 114. 6,00 FX-4(3)-110/114 162. 115. 12. PCX 145/152 10.
125. 125. 6,00 FX-4(3)-125 173. 115. 12. PCX 168/173 10.
133. 133. 6,00 FX-4(3)-133/140 183. 115. 12. PCX 190 10.
140. 133. 6,00 FX-4(3)-133/140 189. 115. 12. PCX 190 10.
160. 160. 6,00 FX-4(3)-160 210. 115. 6. PCX 206 10.
165. 6,00 FX-4(3)-165/168 1 216. 125. 6. PCX 222 10.
168. 6,00 FX-4(3)-165/168 1 219. 125. 6. PCX 222 10.
204. 6,00 FX-4(3)-204 1 255. 170. 4. - -
216. 6,00 FX-4(3)-216/219 1 267. 170. 4. - -
219. 6,00 FX-4(3)-216/219 1 270. 170. 4. - -
267. 6,00 FX-4(3)-267/273 ●1 318. 170. 3. - -
273. 6,00 FX-4(3)-267/273 ●1 324. 170. 3. - -
306. 6,00 FX-4(3)-306 ●1 357. 215. 1. - -
324. 4,50 FX-4(3)-324 ●1 375. 215. 1. - -
356. 4,20 FX-4(3)-356 ●1 407. 215. 6. - -
406. 4,20 FX-4(3)-406 1 457. 215. 6. - -
475. 3,70 FX-4(3)-457 ●1 508. 215. 4. - -
508. 3,40 FX-4(3)-508 ●1 559. 215. 4. - -
610. 2,90 FX-4(3)-610 ●1 661. 215. 2. - -
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Armafix AF nosači cevi i obujmice

Maks.
spoljašnji Ø
cevi [mm]

Armaflex cev
unutrašnji Ø

[mm]

Maks.
dozvoljeno

rastojanje [m]

AF-4 (AF-3)*
debljina izolacije 15,5 mm - 25,0 mm

Obujmice AF-4 (AF-3)*

Oznaka Spoljašnji- Ø
[mm]

Dužina [mm] Broj komada
u kartonu

Oznaka Broj komada
u kartonu

10. 10. 2,00 FX-4(3)-10/12 46. 55. 28. PCX 042/046 25.
12. 10. 2,00 FX-4(3)-10/12 48. 55. 28. PCX 042/046 25.
15. 10. 2,00 FX-4(3)-10/12 50. 55. 28. PCX 042/046 25.
15. 15. 2,00 FX-4(3)-15/18 52. 55. 28. PCX 042/046 25.
18. 15. 2,00 FX-4(3)-15/18 55. 55. 28. PCX 042/046 25.
22. 22. 2,75 FX-4(3)-22/25 60. 55. 28. PCX 054/058 25.
25. 22. 2,75 FX-4(3)-22/25 64. 55. 28. PCX 054/058 25.
28. 28. 3,00 FX-4(3)-28/30 66. 55. 28. PCX 063/068 25.
30. 28. 3,00 FX-4(3)-28/30 70. 55. 28. PCX 063/068 25.
35. 35. 3,50 FX-4(3)-35/38 74. 65. 24. PCX 068/073 10.
38. 35. 3,50 FX-4(3)-35/38 79. 65. 24. PCX 068/073 10.
42. 42. 3,75 FX-4(3)-42/45 85. 65. 24. PCX 072/080 10.
45. 42. 3,75 FX-4(3)-42/45 88. 65. 24. PCX 072/080 10.
48. 48. 4,25 FX-4(3)-48 91. 65. 24. PCX 082/085 10.
54. 54. 4,25 FX-4(3)-54/57 98. 65. 24. PCX 088/092 10.
57. 54. 4,25 FX-4(3)-54/57 101. 65. 24. PCX 088/092 10.
60. 60. 4,75 FX-4(3)-60/64 105. 75. 20. PCX 099/103 10.
64. 60. 4,75 FX-4(3)-60/64 109. 75. 20. PCX 099/103 10.
70. 70. 4,75 FX-4(3)-70 116. 75. 20. PCX 108/112 10.
76. 76. 5,50 FX-4(3)-76/80 122. 85. 16. PCX 112/118 10.
80. 76. 5,50 FX-4(3)-76/80 127. 85. 16. PCX 112/118 10.
89. 89. 6,00 FX-4(3)-89 136. 100. 12. PCX 133/137 10.

102. 102. 6,00 FX-4(3)-102/108 149. 100. 12. PCX 137/142 10.
108. 102. 6,00 FX-4(3)-102/108 156. 100. 12. PCX 137/142 10.
114. 114. 6,00 FX-4(3)-110/114 162. 115. 12. PCX 145/152 10.
125. 125. 6,00 FX-4(3)-125 173. 115. 12. PCX 168/173 10.
133. 133. 6,00 FX-4(3)-133/140 183. 115. 12. PCX 190 10.
140. 133. 6,00 FX-4(3)-133/140 189. 115. 12. PCX 190 10.
160. 160. 6,00 FX-4(3)-160 210. 115. 6. PCX 206 10.
165. 6,00 FX-4(3)-165/168 1 216. 125. 6. PCX 222 10.
168. 6,00 FX-4(3)-165/168 1 219. 125. 6. PCX 222 10.
204. 6,00 FX-4(3)-204 1 255. 170. 4. - -
216. 6,00 FX-4(3)-216/219 1 267. 170. 4. - -
219. 6,00 FX-4(3)-216/219 1 270. 170. 4. - -
267. 6,00 FX-4(3)-267/273 ●1 318. 170. 3. - -
273. 6,00 FX-4(3)-267/273 ●1 324. 170. 3. - -
306. 6,00 FX-4(3)-306 ●1 357. 215. 1. - -
324. 4,50 FX-4(3)-324 ●1 375. 215. 1. - -
356. 4,20 FX-4(3)-356 ●1 407. 215. 6. - -
406. 4,20 FX-4(3)-406 1 457. 215. 6. - -
475. 3,70 FX-4(3)-457 ●1 508. 215. 4. - -
508. 3,40 FX-4(3)-508 ●1 559. 215. 4. - -
610. 2,90 FX-4(3)-610 ●1 661. 215. 2. - -

Maks.
spoljašnji Ø
cevi [mm]

Armaflex cev
unutrašnji Ø

[mm]

Maks.
dozvoljeno

rastojanje [m]

AF-6
debljina izolacije 32,0 mm - 45,0 mm

Obujmice AF-6

Oznaka Spoljašnji- Ø
[mm]

Dužina [mm] Broj komada u
kartonu

Oznaka Broj komada u
kartonu

15. 15. 2,00 FX-6-15/18 1 74. 75. 20. PCX 068/073 10.
18. 15. 2,00 FX-6-15/18 1 77. 75. 20. PCX 068/073 10.
22. 22. 2,75 FX-6-22/25 80. 75. 20. PCX 072/080 10.
25. 22. 2,75 FX-6-22/25 84. 75. 20. PCX 072/080 10.
28. 28. 3,00 FX-6-28/30 91. 75. 20. PCX 082/085 10.
30. 28. 3,00 FX-6-28/30 95. 75. 20. PCX 082/085 10.
35. 35. 3,50 FX-6-35/38 104. 85. 16. PCX 099/103 10.
38. 35. 3,50 FX-6-35/38 109. 85. 16. PCX 099/103 10.
42. 42. 3,75 FX-6-42/45 113. 85. 16. PCX 099/103 10.
45. 42. 3,75 FX-6-42/45 116. 85. 16. PCX 099/103 10.
48. 48. 4,25 FX-6-48 119. 85. 16. PCX 112/118 10.
54. 54. 4,25 FX-6-54/57 126. 85. 16. PCX 112/118 10.
57. 54. 4,25 FX-6-54/57 129. 85. 16. PCX 112/118 10.
60. 60. 4,75 FX-6-60/64 134. 100. 12. PCX 133/137 10.
64. 60. 4,75 FX-6-60/64 137. 100. 12. PCX 133/137 10.
70. 70. 4,75 FX-6-70 144. 100. 12. PCX 137/142 10.
76. 76. 5,50 FX-6-76/80 152. 115. 12. PCX 137/142 10.
80. 76. 5,50 FX-6-76/80 156. 115. 12. PCX 137/142 10.
89. 89. 6,00 FX-6-89 167. 125. 12. PCX 159/164 10.
102. 102. 6,00 FX-6-102/108 179. 125. 12. PCX 190 10.
108. 102. 6,00 FX-6-102/108 188. 125. 12. PCX 190 10.
114. 114. 6,00 FX-6-110/114 196. 145. 12. PCX 199 10.
125. 125. 6,00 FX-6-125 207. 145. 12. PCX 206 10.
133. 133. 6,00 FX-6-133/140 219. 145. 8. PCX 231 10.
140. 133. 6,00 FX-6-133/140 225. 145. 8. PCX 231 10.
160. 160. 6,00 FX-6-160 248. 145. 6. PCX 249 10.
165. 6,00 FX-6-165/168 1 254. 165. 5. PCX 258 10.
168. 6,00 FX-6-165/168 1 257. 165. 5. PCX 258 10.
204. 6,00 FX-6-204 1 305. 215. 3. - -
216. 6,00 FX-6-216/219 ●1 317. 215. 1. - -
219. 6,00 FX-6-216/219 ●1 320. 215. 1. - -
254. 6,00 FX-6-254 ●1 355. 215. 1. - -
267. 6,00 FX-6-267/273 ●1 368. 215. 1. - -
273. 6,00 FX-6-267/273 ●1 374. 215. 1. - -
306. 6,00 FX-6-306 ●1 407. 215. 6. - -
324. 4,50 FX-6-324 ●1 425. 215. 6. - -
356. 4,20 FX-6-356 ●1 457. 215. 6. - -
406. 4,20 FX-6-406 ●1 507. 215. 2. - -
457. 3,70 FX-6-457 ●1 558. 215. 2. - -
508. 3,40 FX-6-508 ●1 609. 215. 2. - -
610. 2,90 FX-6-610 ●1 711. 215. 2. - -

Napomena Nosači cevi za plastične cevi i cevi od nerđajućeg čelika dostupni su na zahtev.
spoljašnja Ø = instalacija Ø

Tehničke karakteristike Nosači cevi AF-4 (AF-3) su pogodni za primene sa cevima za izolaciju debljine AF-3 i AF-4
Propisi max. permissable distance m according to DIN 1988
● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
1 Ploče
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Armafix AF nosači cevi i obujmice

Maks.
spoljašnji Ø
cevi [mm]

Armaflex cev
unutrašnji Ø

[mm]

Maks.
dozvoljeno

rastojanje [m]

AF-6
debljina izolacije 32,0 mm - 45,0 mm

Obujmice AF-6

Oznaka Spoljašnji- Ø
[mm]

Dužina [mm] Broj komada u
kartonu

Oznaka Broj komada u
kartonu

15. 15. 2,00 FX-6-15/18 1 74. 75. 20. PCX 068/073 10.
18. 15. 2,00 FX-6-15/18 1 77. 75. 20. PCX 068/073 10.
22. 22. 2,75 FX-6-22/25 80. 75. 20. PCX 072/080 10.
25. 22. 2,75 FX-6-22/25 84. 75. 20. PCX 072/080 10.
28. 28. 3,00 FX-6-28/30 91. 75. 20. PCX 082/085 10.
30. 28. 3,00 FX-6-28/30 95. 75. 20. PCX 082/085 10.
35. 35. 3,50 FX-6-35/38 104. 85. 16. PCX 099/103 10.
38. 35. 3,50 FX-6-35/38 109. 85. 16. PCX 099/103 10.
42. 42. 3,75 FX-6-42/45 113. 85. 16. PCX 099/103 10.
45. 42. 3,75 FX-6-42/45 116. 85. 16. PCX 099/103 10.
48. 48. 4,25 FX-6-48 119. 85. 16. PCX 112/118 10.
54. 54. 4,25 FX-6-54/57 126. 85. 16. PCX 112/118 10.
57. 54. 4,25 FX-6-54/57 129. 85. 16. PCX 112/118 10.
60. 60. 4,75 FX-6-60/64 134. 100. 12. PCX 133/137 10.
64. 60. 4,75 FX-6-60/64 137. 100. 12. PCX 133/137 10.
70. 70. 4,75 FX-6-70 144. 100. 12. PCX 137/142 10.
76. 76. 5,50 FX-6-76/80 152. 115. 12. PCX 137/142 10.
80. 76. 5,50 FX-6-76/80 156. 115. 12. PCX 137/142 10.
89. 89. 6,00 FX-6-89 167. 125. 12. PCX 159/164 10.

102. 102. 6,00 FX-6-102/108 179. 125. 12. PCX 190 10.
108. 102. 6,00 FX-6-102/108 188. 125. 12. PCX 190 10.
114. 114. 6,00 FX-6-110/114 196. 145. 12. PCX 199 10.
125. 125. 6,00 FX-6-125 207. 145. 12. PCX 206 10.
133. 133. 6,00 FX-6-133/140 219. 145. 8. PCX 231 10.
140. 133. 6,00 FX-6-133/140 225. 145. 8. PCX 231 10.
160. 160. 6,00 FX-6-160 248. 145. 6. PCX 249 10.
165. 6,00 FX-6-165/168 1 254. 165. 5. PCX 258 10.
168. 6,00 FX-6-165/168 1 257. 165. 5. PCX 258 10.
204. 6,00 FX-6-204 1 305. 215. 3. - -
216. 6,00 FX-6-216/219 ●1 317. 215. 1. - -
219. 6,00 FX-6-216/219 ●1 320. 215. 1. - -
254. 6,00 FX-6-254 ●1 355. 215. 1. - -
267. 6,00 FX-6-267/273 ●1 368. 215. 1. - -
273. 6,00 FX-6-267/273 ●1 374. 215. 1. - -
306. 6,00 FX-6-306 ●1 407. 215. 6. - -
324. 4,50 FX-6-324 ●1 425. 215. 6. - -
356. 4,20 FX-6-356 ●1 457. 215. 6. - -
406. 4,20 FX-6-406 ●1 507. 215. 2. - -
457. 3,70 FX-6-457 ●1 558. 215. 2. - -
508. 3,40 FX-6-508 ●1 609. 215. 2. - -
610. 2,90 FX-6-610 ●1 711. 215. 2. - -

Napomena Nosači cevi za plastične cevi i cevi od nerđajućeg čelika dostupni su na zahtev.
spoljašnja Ø = instalacija Ø

Tehničke karakteristike Nosači cevi AF-4 (AF-3) su pogodni za primene sa cevima za izolaciju debljine AF-3 i AF-4
Propisi max. permissable distance m according to DIN 1988
● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
1 Ploče
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