Armafix’

: ! ‘Ecolight EKONOMSKI | EKOLOSKI NOSAC CEVI

- Sprecava toplotne mostove
- Reciklirani PET noseci delovi
- Uskladen sa Armaflex izolacijom



Tehnicki podaci - Armafix Ecolight

Kratak opis

Tip materijala
Boja
Primena

Napomene

Karakteristike

Nosaci cevi za rashladne sisteme i sisteme za klimatizaciju radi spre¢avanje kondenzacije na mestima ucévrs¢ivanja. PET noseci delovi sa
elastomernom izolacijom na spoljaSnom delu za vezu sa izolacionim materijalom. Spoljna obloga od PVC folije. Sve dimenzije su uskladene sa
debljinama Armacell izolacije.

PET nosedi delovi. Armacell izolacija na spolja§nom delu za vezu. Spoljna obloga od PVC folije.

Crna

Termicki nepovezan nosac cevi za rashladne sisteme i sisteme za klimatizaciju, koje treba izolovati sa Armacell elastomernom penom.

Kada se koristi u instalacijama sa promenivim temperaturama fluida, termicka Sirenja po duzini mogu da prouzrokuju pritisak u instalaciji; ovo treba
uzeti u obzir kod izolovanja. Temperatura primene iznad +10 °C.

Nadzor'd Posebne
napomene

Test"

Vrednost/Ocena

Temperaturni opseg

+80°C
-30°C

Maks. radna temperatura
Min. radna temperatura

Toplotna
provodljivost

Koeficijent otpora
difuzije vodene pare

Deklarisano u
skladu sa EN ISO
13787

Testirano u skladu
sa EN 12667 EN
ISO 8497

Isto kao Armacell elastomerna pena o

Testirano u skladu
sa EN 12086 i EN
13469

Isto kao Armacell elastomerna pena o

Reakcija na vatru

D 5904 o Deklarisano u
skladu sa EN
13501-1 Testirano u

skladu sa EN 13823

Euroklasa E

Armaflex i nosa¢ cevi u kombinaciji Isto kao Armacell elastomerna pena

Smanjenje prenosa
zvuka preko
gradevinskih
elemenata

U skladu sa DIN

U skladu sa koriS¢enim slojem izolacije nosaca cevi
4109

Gustina

Skladistenje i vek
trajanja

95-105 kg/m? (noseci delovi)
Proizvode sa samolepljivim spojem treba instalirati u roku 1 godine.

Svi podaci i tehnicke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipiénim uslovima primene. U licnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiSe da li navedeni podaci i informacije vaZe za slucajeve i situacije koje

korisnik ima u vidu.
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3) Zategnite vijke

) ) ) 4) Pre nego Sto ugradite Armaflex izolaciju, potrebno zalepiti
1) Postavite Armafix Ecolight na cev, Armaflex lepkom donju ivicu nosaca na cev
zalepite spojnosaca cevii uklonite zastitu samolepljivog
dela oblozne folije
2) Cvrsto zelepite obloznu foliju. Potisnite nosac cevi u
sredinu Armafix obujmice

5] Postavite Armaflex izolaciju na obe strane Armafix
cevnih nosaca. Vlazno zalepite poprecne spojeve sa
Armafix cevnim nosacima pomodéu Armaflex lepka.
Cevnu izolaciju postavljajte pod malim pritiskom.




Armafix Ecolight je napravljen od 100% recikliranih PET boca,
sa svim proizvodnim otpadom koji se ponovo koristi za
proizvodnju novih PET blokova.

PET se takode moze reciklirati na kraju Zivotnog veka. Zbog
toga PET ima odli¢ne ekoloske akreditive i zahteva 60% manje
energije za proizvodnju nego ekvivalentni PUR proizvodi i
stvara vise od 80% manju emisiju CO5.

¢ Armafix Ecolight je lagane tezine, u kombinaciji sa dobrom
jacinom i gustinom od 95-105 kg/ms3.

e Raspon odgovara nominalnom zidu Armaflek cevi debljine
13,19, 251 32mm (debljine 40 mm dostupne na zahtev). Na
raspolaganju su i obujmice.

e PETnosedidelovisusirine 36mm + 6mm Armaflexizolacije
za spajanje sa cevnom izolacijom.

e Nosaci cevi su prekriveni crnom PVC folijom sa
samolepljivim spojem.

Neizolovana mesta ucvrscivanja cevi predstavljaju slabu tacku
u postrojenjima gde toplotni most moZze izazvati kondenzaciju,
gubitke energije, koroziju i skupu rekonstrukciju. Toplotno
izolovanje cevi pomoc¢u Armafix Ecolight nosaca obezbeduje
dugorocno resenje za kontrolu kondenzacije.

Arpei




Armafix Ecolight nosaci cevi i obujmice

Maks. spoljasnji @ cevi Maks. dozvoljeno rastojanje 13,0 mm Obujmice 13,0 mm
[mm] [m] debljina izolacije
Oznaka Broj komada u kartonu Oznaka Broj komada u kartonu
6 2,00 ECP-13X006 25 PCX 025/030 25
10 2,00 ECP-13X010 25 PCX 025/030 25
12 2,00 ECP-13X012 25 PCX 025/030 25
15 2,00 ECP-13X015 25 PCX 033/037 25
18 2,00 ECP-13X018 25 PCX 033/037 25
22 2,00 ECP-13X022 25 PCX 042/046 25
28 3,00 ECP-13X028 25 PCX 047/052 25
32 3,00 ECP-13X032 o 25 PCX 047/052 25
35 3,00 ECP-13X035 25 PCX 054/058 25
42 3,00 ECP-13X042 25 PCX 063/068 25
48 4,00 ECP-13X048 20 PCX 068/073 10
54 4,00 ECP-13X054 20 PCX 068/073 10
60 4,00 ECP-13X060 20 PCX 082/085 10
64 4,00 ECP-13X064 20 PCX 082/085 10
76 5,00 ECP-13X076 20 PCX 092/099 10
89 6,00 ECP-13X089 15 PCX 108/112 10
102 6,00 ECP-13X102 o 15 PCX 125/130 10
114 6,00 ECP-13X114 15 PCX 133/137 10
Maks. spoljasnji @ cevi Maks. dozvoljeno rastojanje 19,0 mm Obujmice 19,0 mm
[mm] [m] debljina izolacije
Oznaka Broj komada u kartonu Oznaka Broj komada u kartonu
6 2,00 ECP-19X006 o 25 PCX 038/041 25
10 2,00 ECP-19X010 25 PCX 038/041 25
12 2,00 ECP-19X012 25 PCX 038/041 25
15 2,00 ECP-19X015 25 PCX 047/052 25
18 2,00 ECP-19X018 25 PCX 047/052 25
22 2,00 ECP-19X022 25 PCX 054/058 25
28 3,00 ECP-19X028 25 PCX 059/063 25
32 3,00 ECP-19X032 o 25 PCX 059/063 25
35 3,00 ECP-19X035 25 PCX 063/068 25
42 3,00 ECP-19X042 20 PCX 068/073 10
48 4,00 ECP-19X048 20 PCX 072/080 10
54 4,00 ECP-19X054 20 PCX 082/085 10
60 4,00 ECP-19X060 20 PCX 088/092 10
64 4,00 ECP-19X064 20 PCX 088/092 10
76 5,00 ECP-19X076 20 PCX 099/103 10
89 6,00 ECP-19X089 15 PCX 112/118 10
102 6,00 ECP-19X102 o 15 PCX 133/137 10
114 6,00 ECP-19X114 15 PCX 137/142 10
Maks. spoljadnji @ cevi Maks. dozvoljeno rastojanje 25,0 mm Obujmice 25,0 mm
[mm] [m] debljina izolacije
Oznaka Broj komada u kartonu Oznaka Broj komada u kartonu
6 2,00 ECP-25X006 o 25 PCX 047/052 25
10 2,00 ECP-25X010 o 25 PCX 047/052 25
12 2,00 ECP-25X012 o 25 PCX 047/052 25
15 2,00 ECP-25X015 25 PCX 059/063 25
18 2,00 ECP-25X018 25 PCX 059/063 25
22 2,00 ECP-25X022 25 PCX 063/068 25
28 3,00 ECP-25X028 20 PCX 068/073 10
32 3,00 ECP-25X032 o 20 PCX 068/073 10
35 3,00 ECP-25X035 20 PCX 072/080 10
42 3,00 ECP-25X042 20 PCX 082/085 10
48 4,00 ECP-25X048 20 PCX 088/092 10
54 4,00 ECP-25X054 20 PCX 092/099 10
60 4,00 ECP-25X060 20 PCX 099/103 10
64 4,00 ECP-25X064 o 20 PCX 099/103 10
76 5,00 ECP-25X076 20 PCX 112/118 10
89 6,00 ECP-25X089 15 PCX 133/137 10
102 6,00 ECP-25X102 o 15 PCX 137/142 10
114 6,00 ECP-25X114 o 15 PCX 159/164 10
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Armafix Ecolight nosaci cevi i obujmice

Maks. spoljasnji @ cevi

Maks. dozvoljeno rastojanje
[m]

32,0 mm

Ob

ujmice 32,0 mm

[mm] debljina izolacije
Oznaka Broj komada u kartonu Oznaka Broj komada u kartonu

6 2,00 ECP-32X006 25 PCX 063/068 25
10 2,00 ECP-32X010 o 25 PCX 063/068 25
12 2,00 ECP-32X012 o 25 PCX 063/068 25
15 2,00 ECP-32X015 o 20 PCX 072/080 10
18 2,00 ECP-32X018 20 PCX 072/080 10
22 2,00 ECP-32X022 20 PCX 072/080 10
28 3,00 ECP-32X028 20 PCX 088/092 10
32 3,00 ECP-32X032 o 20 PCX 092/099 10
35 3,00 ECP-32X035 20 PCX 092/099 10
42 3,00 ECP-32X042 20 PCX 099/103 10
48 4,00 ECP-32X048 20 PCX 108/112 10
54 4,00 ECP-32X054 20 PCX 112/118 10
60 4,00 ECP-32X060 20 PCX 112/118 10
64 4,00 ECP-32X064 20 PCX 125/130 10
76 5,00 ECP-32X076 20 PCX 133/137 10
89 6,00 ECP-32X089 15 PCX 145/152 10
102 6,00 ECP-32X102 o 15 PCX 159/164 10
114 6,00 ECP-32X114 o 15 PCX 168/173 10
140 6,00 ECP-32X140 15 PCX 199 10
168 6,00 ECP-32X168 15 PCX 222 10
Maks. spoljasnji @ cevi Maks. dozvoljeno rastojanje 40,0 mm Obujmice 40,0 mm

[mm] [m] debljina izolacije

Oznaka Broj komada u kartonu Oznaka Broj komada u kartonu

6 2,00 ECP-40X006 o 20 PCX 082/085 10
10 2,00 ECP-40X010 o 20 PCX 082/085 10
12 2,00 ECP-40X012 o 20 PCX 082/085 10
15 2,00 ECP-40X015 o 20 PCX 088/092 10
18 2,00 ECP-40X018 o 20 PCX 092/099 10
22 2,00 ECP-40X022 o 20 PCX 092/099 10
28 3,00 ECP-40X028 o 20 PCX 099/103 10
32 3,00 ECP-40X032 o 20 PCX 108/112 10
35 3,00 ECP-40X035 o 20 PCX 112/118 10
42 3,00 ECP-40X042 o 20 PCX 112/118 10
48 4,00 ECP-40X048 o 20 PCX 125/130 10
54 4,00 ECP-40X054 o 20 PCX 133/137 10
60 4,00 ECP-40X060 o 20 PCX 133/137 10
64 4,00 ECP-40X064 o 20 PCX 137/142 10
76 5,00 ECP-40X076 20 PCX 145/152 10
89 6,00 ECP-40X089 o 15 PCX 164/169 10
102 6,00 ECP-40X102 o 15 PCX 168/173 10
114 6,00 ECP-40X114 o 15 PCX 199 10

o Dimenzija nije na lageru. Isporuka na zahtev.[MTO]
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