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EKONOMIČNA FLEKSIBILNA IZOLACIJA

• Fleksibilno i jednostavno instaliranje
• Smanjenje gubitka toplote

• Euro klasa D/DL-s3,d0 za celokupni asortiman 



Tehnički podaci - Armaflex ACE

Kratak opis Visoko fleksibilan izolacioni materijal sa zatvorenom ćelijskom strukturom sa visokim otporom difuzije vodene pare i niskom toplotnom provodljivošću.
Tip materijala Elastomerna pena na bazi sintetičke gume. Fabrički proizvedena fleksibilna elastomerna pena (FEF) u skladu sa EN 14304.
Boja crna
Specijalne
informacije o
materijalu

Samolepljivi sloj: osetljiv na pritisak samolepljivi sloj na modifikovanoj akrilnoj bazi  sa mrežastom strukturom, pokriven polietilenskom folijom. Na
zaštitnoj foliji koja se koristi za zaštitu samolepljivih spojeva mogu se naći tragovi slikona.

Primena Izolacija/zaštita za cevi, vazdušne kanale, sudovi(uključujući kolena, spojnice, fiting) klimatizacione/rashladne i procesne opreme za sprečavanje
kondenzacije i uštedu energije.

Napomene EC sertifikat o usklađenosti br. 0551 i 0543 (trake) kompanije Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V., Celle

Svojstvo Vrednost/Ocena Test*1 Nadzor*2 Posebne
napomene

Temperaturni opseg
Temperaturni opseg Maks. radna temperatura + 110 °C (+ 85 °C kada je ploča i traka

lepljena po celoj površini na
objekat)

EU 5491
EU 5213

○/● Testirano u skladu
sa
EN 14706,
EN 14707 i
EN 14304Min. radna temperatura1 - 50 °C

Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost

ϑm +/-0 [°C] λ= EU 5491
EU 5213

○/● Deklarisano u
skladu sa
EN ISO 13787
Testirano u skladu
sa
EN 12667 i
EN ISO 8497

cevi 6-19
mm

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

cevi 25
mm

λ ≤ 0,038 W/(m · K) [38 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

plošče
6-25 mm,
trake

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

ploče
32-50
mm

λ ≤ 0,038 W/(m · K) [38 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Koeficijent otpora difuzije vodene pare
Koeficijent otpora
difuzije vodene pare

μ ≥ 7.000. EU 5491 ○/● Testirano u skladu
sa
EN 12086 i
EN 13469

Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru2 cevi DL-s3,d0 EU 5491

EU 5213
○/● Klasifikacija u skladu

sa
EN 13501-1
Testirano u skladu
sa
EN 13823 i
EN ISO 11925-2

ploče D-s3,d0

trake B-s3,d0

Ponašanje prilikom
gorenja

Samogasiva, ne kaplje, ne provodi plamen

Ostala tehnička svojstva
Dimenzije i
tolerancije

U skladu sa EN 13404, tabela 1 EU 5491
EU 5213

○/● Testirano u skladu
sa
EN 822, EN 823,
EN 13467

Skladištenje i vek
trajanja

Samolepljive trake, samolepljive ploče, samolepljive cevi: 1 godina Može se skladištiti u
suvim, čistim
sobama pri
normalnoj vlažnosti
vazduha (50-70 %) i
temperaturom
okoline (0–35 °C).

1.  Za temperature medijuma ispod -50 C molimo konsultujte našu tehničku službu za dalje informacije.

2.  Klasifikacija reakcije na vatru važi za metalne ili čvrste mineralne površine.

*1  Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dostavljenog registracionog broja.

*2  ●: Službeni nadzor od strane nezavisnih instituta i/ili organa za testiranje
 ○:Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici

Svi podaci i tehničke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. U ličnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiše da li  navedeni podaci i informacije važe za slučajeve i situacije koje korisnik ima
u vidu. Uputstva za instaliranje su dostupna u našem Armaflex priručniku za instalaciju. Obratite se našem prodajnom servisu pre izolacije nerđajućeg čelika. Nije za spoljašnju upotrebu. Armaflex treba da se zaštiti  u roku od 3 dana, npr. sa
zaštitnim premazom Armafinish 99 ili Arma-Chek oblogom. Za neke rashladne fluide temperatura u potisnom vodu može da pređe +110 °C, molimo kontaktirajte našu tehničku službu za dalje informacije.
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Armaflex ACE cevi
Dužina 2,0 m, Boja crna

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 6,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
6. ACE-06X006 568. ACE-09X006 362.

10. ACE-06X010 384. ACE-09X010 266.
12. ACE-06X012 336. ACE-09X012 234.
15. ACE-06X015 266. ACE-09X015 192.
18. ACE-06X018 228. ACE-09X018 166.
22. ACE-06X022 180. ACE-09X022 136.
25. - - ACE-09X025 ● 108.
28. ACE-06X028 128. ACE-09X028 104.
35. ACE-06X035 110. ACE-09X035 76.
42. - - ACE-09X042 62.
48. - - ACE-09X048 54.
54. - - ACE-09X054 46.
60. - - ACE-09X060 36.
64. - - ACE-09X064 38.
76. - - ACE-09X076 40.
89. - - ACE-09X089 28.

108. - - ACE-09X108 ● 26.
114. - - ACE-09X114 24.

Armaflex ACE cevi
Dužina 2,0 m, Boja crna

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 6,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
6. ACE-06X006 568. ACE-09X006 362.

10. ACE-06X010 384. ACE-09X010 266.
12. ACE-06X012 336. ACE-09X012 234.
15. ACE-06X015 266. ACE-09X015 192.
18. ACE-06X018 228. ACE-09X018 166.
22. ACE-06X022 180. ACE-09X022 136.
25. - - ACE-09X025 ● 108.
28. ACE-06X028 128. ACE-09X028 104.
35. ACE-06X035 110. ACE-09X035 76.
42. - - ACE-09X042 62.
48. - - ACE-09X048 54.
54. - - ACE-09X054 46.
60. - - ACE-09X060 36.
64. - - ACE-09X064 38.
76. - - ACE-09X076 40.
89. - - ACE-09X089 28.

108. - - ACE-09X108 ● 26.
114. - - ACE-09X114 24.

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 13,0 mm
debljina izolacije

19,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
10. ACE-13X010 172. - -
12. ACE-13X012 162. - -
15. ACE-13X015 136. ACE-19X015 72.
18. ACE-13X018 118. ACE-19X018 60.
22. ACE-13X022 92. ACE-19X022 56.
28. ACE-13X028 82. ACE-19X028 48.
35. ACE-13X035 60. ACE-19X035 38.
42. ACE-13X042 48. ACE-19X042 32.
48. ACE-13X048 42. ACE-19X048 28.
54. ACE-13X054 38. ACE-19X054 24.
60. ACE-13X060 32. ACE-19X060 24.
64. ACE-13X064 30. ACE-19X064 20.
76. ACE-13X076 28. ACE-19X076 16.
89. ACE-13X089 20. ACE-19X089 16.

108. ACE-13X108 20. ACE-19X108 16.
114. ACE-13X114 20. ACE-19X114 14.
125. - - ACE-19X125 10.
140. ACE-13X133 16. ACE-19X133 10.
140. - - ACE-19X140 10.
159. ACE-13X160 12. ACE-19X160 10.

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 13,0 mm
debljina izolacije

19,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
10. ACE-13X010 172. - -
12. ACE-13X012 162. - -
15. ACE-13X015 136. ACE-19X015 72.
18. ACE-13X018 118. ACE-19X018 60.
22. ACE-13X022 92. ACE-19X022 56.
28. ACE-13X028 82. ACE-19X028 48.
35. ACE-13X035 60. ACE-19X035 38.
42. ACE-13X042 48. ACE-19X042 32.
48. ACE-13X048 42. ACE-19X048 28.
54. ACE-13X054 38. ACE-19X054 24.
60. ACE-13X060 32. ACE-19X060 24.
64. ACE-13X064 30. ACE-19X064 20.
76. ACE-13X076 28. ACE-19X076 16.
89. ACE-13X089 20. ACE-19X089 16.

108. ACE-13X108 20. ACE-19X108 16.
114. ACE-13X114 20. ACE-19X114 14.
125. - - ACE-19X125 10.
140. ACE-13X133 16. ACE-19X133 10.
140. - - ACE-19X140 10.
159. ACE-13X160 12. ACE-19X160 10.

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 25,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
22. ACE-25X022 36. - -
28. ACE-25X028 32. - -
35. ACE-25X035 24. - -
42. ACE-25X042 24. - -
48. ACE-25X048 20. - -
54. ACE-25X054 18. - -
60. ACE-25X060 18. - -
64. ACE-25X064 16. - -
76. ACE-25X076 16. - -
89. ACE-25X089 12. - -

108. ACE-25X108 8. - -
114. ACE-25X114 8. - -

Tolerancija dužine za cevi ±1,5 %
Tolerancija debljine ≤ 8 mm: ±1,0 mm

9 -18 mm: ±1,5 mm
19 - 31 mm: ±2,5 mm
> 31 mm: ±3,0 mm

Napomena Do 10% sadržaja kutije može da se isporuči i sa cevima dužine od 1 m.
Za sadržaje kutije ispod 20 m, cev od 2 m može da se zameni sa dve cevi od 1 m.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
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Armaflex ACE cevi
Dužina 2,0 m, Boja crna

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 25,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
22. ACE-25X022 36. - -
28. ACE-25X028 32. - -
35. ACE-25X035 24. - -
42. ACE-25X042 24. - -
48. ACE-25X048 20. - -
54. ACE-25X054 18. - -
60. ACE-25X060 18. - -
64. ACE-25X064 16. - -
76. ACE-25X076 16. - -
89. ACE-25X089 12. - -

108. ACE-25X108 8. - -
114. ACE-25X114 8. - -

Tolerancija dužine za cevi ±1,5 %
Tolerancija debljine ≤ 8 mm: ±1,0 mm

9 -18 mm: ±1,5 mm
19 - 31 mm: ±2,5 mm
> 31 mm: ±3,0 mm

Napomena Do 10% sadržaja kutije može da se isporuči i sa cevima dužine od 1 m.
Za sadržaje kutije ispod 20 m, cev od 2 m može da se zameni sa dve cevi od 1 m.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Armaflex ACE cevi u koturu
Boja crna

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 6,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
10. ACE-06X010/ER 46. ACE-09X010/ER 34.
12. - - ACE-09X012/ER 31.
15. - - ACE-09X015/ER 27.
22. - - ACE-09X022/ER 19.

Armaflex ACE cevi u koturu
Boja crna

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 6,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
10. ACE-06X010/ER 46. ACE-09X010/ER 34.
12. - - ACE-09X012/ER 31.
15. - - ACE-09X015/ER 27.
22. - - ACE-09X022/ER 19.

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 13,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
18. ACE-13X018/ER 15. - -
22. ACE-13X022/ER 14. - -

Tolerancija dužine za cevi ±1,5 %
Tolerancija debljine ≤ 8 mm: ±1,0 mm

9 -18 mm: ±1,5 mm
19 - 31 mm: ±2,5 mm

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 13,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
18. ACE-13X018/ER 15. - -
22. ACE-13X022/ER 14. - -

Tolerancija dužine za cevi ±1,5 %
Tolerancija debljine ≤ 8 mm: ±1,0 mm

9 -18 mm: ±1,5 mm
19 - 31 mm: ±2,5 mm

Armaflex ACE ploče u rolni
Širina 1,0 m, Boja crna

Oznaka Debljina izolacije [mm] Dužina rolne (m) m²/karton
ACE-06-99/E 6,0 15. 15.
ACE-09-99/E 9,0 10. 10.
ACE-13-99/E 13,0 8. 8.
ACE-19-99/E 19,0 6. 6.
ACE-25-99/E 25,0 4. 4.
ACE-32-99/E 32,0 3. 3.

Tolerancija dužine za ploče ±1,5 %
Tolerancija debljina za ploče ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Armaflex ACE ploče u rolni
Širina 1,0 m, Boja crna

Oznaka Debljina izolacije [mm] Dužina rolne (m) m²/karton
ACE-06-99/E 6,0 15. 15.
ACE-09-99/E 9,0 10. 10.
ACE-13-99/E 13,0 8. 8.
ACE-19-99/E 19,0 6. 6.
ACE-25-99/E 25,0 4. 4.
ACE-32-99/E 32,0 3. 3.

Tolerancija dužine za ploče ±1,5 %
Tolerancija debljina za ploče ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Armaflex ACE ploče u rolni (plastične kese)
Širina 1,0 , Boja crna, Isporučuje se u plastičnim kesama

Oznaka Debljina izolacije [mm] Dužina rolne (m) m²/karton
ACE-09-99/P 9,0 20. 20.
ACE-13-99/P 13,0 16. 16.
ACE-19-99/P 19,0 12. 12.
ACE-25-99/P 25,0 8. 8.
ACE-32-99/P 32,0 6. 6.
ACE-40-99/P 40,0 6. 6.
ACE-50-99/P 50,0 4. 4.

Tolerancija dužine za ploče ±1,5 %
Tolerancija debljina za ploče ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm
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Armaflex ACE ploče u rolni (plastične kese)
Širina 1,0 , Boja crna, Isporučuje se u plastičnim kesama

Oznaka Debljina izolacije [mm] Dužina rolne (m) m²/karton
ACE-09-99/P 9,0 20. 20.
ACE-13-99/P 13,0 16. 16.
ACE-19-99/P 19,0 12. 12.
ACE-25-99/P 25,0 8. 8.
ACE-32-99/P 32,0 6. 6.
ACE-40-99/P 40,0 6. 6.
ACE-50-99/P 50,0 4. 4.

Tolerancija dužine za ploče ±1,5 %
Tolerancija debljina za ploče ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Armaflex ACE samolepljive ploče u rolni
Širina 1,0 m, Boja crna

Oznaka Debljina izolacije [mm] Dužina rolne (m) m²/karton
ACE-06-99/EA 6,0 15. 15.
ACE-09-99/EA 9,0 10. 10.
ACE-13-99/EA 13,0 8. 8.
ACE-19-99/EA 19,0 6. 6.
ACE-25-99/EA 25,0 4. 4.
ACE-32-99/EA 32,0 3. 3.

Tolerancija dužine za ploče ±1,5 %
Tolerancija debljina za ploče ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Armaflex ACE samolepljive ploče u rolni
Širina 1,0 m, Boja crna

Oznaka Debljina izolacije [mm] Dužina rolne (m) m²/karton
ACE-06-99/EA 6,0 15. 15.
ACE-09-99/EA 9,0 10. 10.
ACE-13-99/EA 13,0 8. 8.
ACE-19-99/EA 19,0 6. 6.
ACE-25-99/EA 25,0 4. 4.
ACE-32-99/EA 32,0 3. 3.

Tolerancija dužine za ploče ±1,5 %
Tolerancija debljina za ploče ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Armaflex ACE samolepljive ploče u rolni (plastične kese)
Širina 1,0 m, Boja crna

Oznaka Debljina izolacije [mm] Dužina rolne (m) m²/karton
ACE-09-99/P-A 9,0 20. 20.
ACE-13-99/P-A 13,0 16. 16.
ACE-19-99/P-A 19,0 12. 12.
ACE-25-99/P-A 25,0 8. 8.
ACE-32-99/P-A 32,0 6. 6.
ACE-40-99/P-A 40,0 6. 6.
ACE-50-99/P-A 50,0 4. 4.

Tolerancija dužine za ploče ±1,5 %
Tolerancija debljina za ploče ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Armaflex ACE samolepljive ploče u rolni (plastične kese)
Širina 1,0 m, Boja crna

Oznaka Debljina izolacije [mm] Dužina rolne (m) m²/karton
ACE-09-99/P-A 9,0 20. 20.
ACE-13-99/P-A 13,0 16. 16.
ACE-19-99/P-A 19,0 12. 12.
ACE-25-99/P-A 25,0 8. 8.
ACE-32-99/P-A 32,0 6. 6.
ACE-40-99/P-A 40,0 6. 6.
ACE-50-99/P-A 50,0 4. 4.

Tolerancija dužine za ploče ±1,5 %
Tolerancija debljina za ploče ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Armaflex ACE samolepljive trake
Dužina 15,0 m, Širina 50,0 mm, Debljina 3,0 mm, Boja crna

Oznaka Širina [mm] Dužina [m] Debljina [mm] Rolna u kartonu
ACE-TAPE/50 50,0 15. 3. 12.

Armaflex ACE samolepljive trake
Dužina 15,0 m, Širina 50,0 mm, Debljina 3,0 mm, Boja crna

Oznaka Širina [mm] Dužina [m] Debljina [mm] Rolna u kartonu
ACE-TAPE/50 50,0 15. 3. 12.
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Beleške

Armac ell Poland Sp. z o.o.
Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska •
Telefon +48 71 31 75 025 • Fax +48 71 31 75 115
www.armacell.com • informacja.pl@armacell.com

© Armac ell Enterprise GmbH & Co. KG
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Lokalni kontakt
Steelsoft D.O.O. •
Telefon +381 (0)11 37 57 555 • www.steelsoft.rs • office@steelsoft.rs
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