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PATENTIRAN, PREDIZOLOVANI SISTEM
CEVI KOJI SE LAKO INSTALIRA, ZA
EFIKASNOST TOPLOVODNIH SOLARNIH
INSTALACIJA

• Smanjuje troškove i štedi vreme montaže
• Doprinosi smanjenju negativnih uticaja na životnu

sredinu
• Smanjuje gubitak energije i minimizuje emisije CO2
• Na raspolaganju je širok asortiman dodatne opreme

• Patentirana tehnologija spajanja i razdvajanja cevi
• Integrisani senzorski kabl za temperaturu
• Obloga sa poliolefinsko-kopolimernom teksturom

obezbeđuje dobru otpornost na UV zračenje
• Odlična otpornost na difuziju vodene pare i niska

toplotna provodljivost



Tehnički podaci - Armaflex DuoSolar

Kratak opis Armaflex DuoSolar je fleksibilan, preobloženi izolacioni sistem cevi otporan na UV zračenje koji se koristi za povezivanje solarnih kolektora sa
rezervoarima za skadištenje tople vode na jednostavan i profesionalan način. Sistem je u ponudi sa pametnim split sistemom spajanja/razdvajanja
za dve bakarne cevi ili fleksibilne cevi od nerđajućeg čelika i uključuje senzorski kabl.

Tip materijala Izolacioni materijal: Pena na osnovu sintetičkog EPDM kaučuka. Fabrički proizvedena elastomerna pena (FEF) u skladu sa EN14304. Bakarne cevi:
bešavne, bakarne meko žarene cevi  u skladu sa EN 1057. Orebrene cevi od nerđajućeg čelika: austenitni nerđajući čelik, u skladu sa EN 10088-2:
X2CrNiMo 17-12-2 i DIN 17441: 1.4404. Obloga: poliolefinska kopolimerna folija.

Boja crna
Specijalne
informacije o
materijalu

U povratnoj cevi integrisan je senzorski kabl (2 x 0,75 mm²) bez halogena, sa silikonskom oblogom otpornom na temperature (+180 °C).

Asortiman proizvoda Obložene bakarne cevi (cevi) ili orebrene fleksibilne  cevi od nerđajućeg čelika u koturima različitih dužina.
Primena Sistem cevi za povezivanje solarnog kolektora sa bojlerom tople vode i za ostale upotrebe.
Specijalne
karakteristike

Otporan na UV zračenje.

Napomene EC sertifikat o usklađenosti br. 0543 kompanije Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle

Karakteristike Vrednost/Ocena Test*1 Nadzor*2 Posebne
napomene

Temperaturni opseg
Temperaturni opseg Maks. radna temperatura + 150 °C EU 5316 ○/● Testirano u skladu

sa EN 14707 i EN
14304Min. radna temperatura -50 °C

Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost

ϑm 40. °C λ= EU 5316 ○/● Deklarisano u
skladu sa EN ISO
13787
Testirano u skladu
sa EN ISO 8497

λ ≤ 0,042 W/(m · K) [36,92 + 0,125·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-30)²]/1000

Koeficijent otpora difuzije vodene pare
Koeficijent otpora
difuzije vodene pare

μ ≥ 4.000. EU 5316 ○/● Testirano u skladu
sa EN 13469

Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru Euro klasa E EU 5316 ○/● Klasifikovano na

osnovu EN 13501-1
Testirano u skladu
sa EN ISO 11925-2

Dimenzije i
tolerancije

U skladu sa EN 14304, tabela 1 EU 5316 ○/● Testirano u skladu
sa EN 13467

Ostala tehnička svojstva
UV otpornost Dobra

*1  Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dodatvljenog registracionog broja.

*2  ●: Službeni nadzor od strane nezavisnih instituta i/ili organa za testiranje
 ○:Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici

Dijagram pada pritiska za bakarne cevi
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Temperatura medijuma 60 °C
Grejni fluid 1,2 Proylenglykol
Dinamička viskoznost 1612,8 10-6 kg/ms
Gustina 1008 kg/m³

Dijagram pada pritiska za orebrene cevi od nerđajućeg čelika

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

X-os = zapreminski protok u l/h
Y-os = pad pritiska u mbar/m

Svi podaci i tehničke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. U ličnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiše da li  navedeni podaci i informacije važe za slučajeve i situacije koje korisnik ima
u vidu. Uputstva za instaliranje su dostupna u našem Armaflex priručniku za instalaciju. Morate koristiti lepak Armaflex HT625 kako biste osigurali pravilnu instalaciju. Za temperature ispod -50 °C ili iznad +150 °C molimo kontaktirajte  našu
tehničku službu za više informacija.
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Armaflex DuoSolar CU predizolovane cevi u koturu

Oznaka Debljina izolacije [mm] Spoljašni- Ø [mm] Dužina kotura [m]
SO-DC-14X12/E15 14,0 2 x 40 15.
SO-DC-14X12/E25 14,0 2 x 40 25.
SO-DC-14X15/E10 14,0 2 x 43 10.
SO-DC-14X15/E15 14,0 2 x 43 15.
SO-DC-14X15/E20 ● 14,0 2 x 43 20.
SO-DC-14X15/E25 14,0 2 x 43 25.
SO-DC-14X18/E10 14,0 2 x 46 10.
SO-DC-14X18/E15 14,0 2 x 46 15.
SO-DC-14X18/E20 14,0 2 x 46 20.
SO-DC-14X18/E25 14,0 2 x 46 25.

Napomena Isporučuje se u koturima.
Cene svih predizolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze
metala i podložne su promenama. Molimo kontaktirajte našu prodajnu službu za
više informacija.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Armaflex DuoSolar CU predizolovane cevi u koturu

Oznaka Debljina izolacije [mm] Spoljašni- Ø [mm] Dužina kotura [m]
SO-DC-14X12/E15 14,0 2 x 40 15.
SO-DC-14X12/E25 14,0 2 x 40 25.
SO-DC-14X15/E10 14,0 2 x 43 10.
SO-DC-14X15/E15 14,0 2 x 43 15.
SO-DC-14X15/E20 ● 14,0 2 x 43 20.
SO-DC-14X15/E25 14,0 2 x 43 25.
SO-DC-14X18/E10 14,0 2 x 46 10.
SO-DC-14X18/E15 14,0 2 x 46 15.
SO-DC-14X18/E20 14,0 2 x 46 20.
SO-DC-14X18/E25 14,0 2 x 46 25.

Napomena Isporučuje se u koturima.
Cene svih predizolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze
metala i podložne su promenama. Molimo kontaktirajte našu prodajnu službu za
više informacija.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Armaflex DuoSolar CU dodatna oprema

Oznaka Opis proizvoda
SCH-CU12-FEF14 Cevni nosač za CU12-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S10, debljina izolacije 14mm
SCH-CU15-FEF14 Cevni nosač za CU15-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S11, debljina izolacije 14mm
SCH-CU18-FEF14 Cevni nosač za CU18-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S12, debljina izolacije 14mm

Napomena 4 komada / kutija

Armaflex DuoSolar CU dodatna oprema

Oznaka Opis proizvoda
SCH-CU12-FEF14 Cevni nosač za CU12-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S10, debljina izolacije 14mm
SCH-CU15-FEF14 Cevni nosač za CU15-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S11, debljina izolacije 14mm
SCH-CU18-FEF14 Cevni nosač za CU18-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S12, debljina izolacije 14mm

Napomena 4 komada / kutija

Armaflex DuoSolar VA predizolovane cevi u koturu
Boja obloge crna, Boja obloge crna, predizolovane orebrene cevi od nerđajućeg čelika 1.4404 (ASTM 316 L)

Spoljašni- Ø [mm] Oznaka Debljina izolacije [mm] Spoljašni-Ø cevi + izolacija
[mm]

Dužina kotura [m]

21,4 VA SO-DV-14X16/E10 14,0 2 x 50 10.
21,4 VA SO-DV-14X16/E15 14,0 2 x 50 15.
21,4 VA SO-DV-14X16/E20 14,0 2 x 50 20.
21,4 VA SO-DV-14X16/E25 14,0 2 x 50 25.
26,7 VA SO-DV-14X20/E10 14,0 2 x 55 10.
26,7 VA SO-DV-14X20/E15 14,0 2 x 55 15.
26,7 VA SO-DV-14X20/E20 14,0 2 x 55 20.
26,7 VA SO-DV-14X20/E25 14,0 2 x 55 25.
31,8 VA SO-DV-14X25/E15 14,0 2 x 60 15.
21,4 VA SO-DV-20X16/E15 20,0 2 x 61 15.
21,4 VA SO-DV-20X16/E25 20,0 2 x 61 25.
26,7 VA SO-DV-20X20/E15 20,0 2 x 67 15.
26,7 VA SO-DV-20X20/E25 20,0 2 x 67 25.

Armaflex DuoSolar VA predizolovane cevi u koturu
Boja obloge crna, Boja obloge crna, predizolovane orebrene cevi od nerđajućeg čelika 1.4404 (ASTM 316 L)

Spoljašni- Ø [mm] Oznaka Debljina izolacije [mm] Spoljašni-Ø cevi + izolacija
[mm]

Dužina kotura [m]

21,4 VA SO-DV-14X16/E10 14,0 2 x 50 10.
21,4 VA SO-DV-14X16/E15 14,0 2 x 50 15.
21,4 VA SO-DV-14X16/E20 14,0 2 x 50 20.
21,4 VA SO-DV-14X16/E25 14,0 2 x 50 25.
26,7 VA SO-DV-14X20/E10 14,0 2 x 55 10.
26,7 VA SO-DV-14X20/E15 14,0 2 x 55 15.
26,7 VA SO-DV-14X20/E20 14,0 2 x 55 20.
26,7 VA SO-DV-14X20/E25 14,0 2 x 55 25.
31,8 VA SO-DV-14X25/E15 14,0 2 x 60 15.
21,4 VA SO-DV-20X16/E15 20,0 2 x 61 15.
21,4 VA SO-DV-20X16/E25 20,0 2 x 61 25.
26,7 VA SO-DV-20X20/E15 20,0 2 x 67 15.
26,7 VA SO-DV-20X20/E25 20,0 2 x 67 25.

Armaflex DuoSolar VA dodatna oprema

Oznaka Opis proizvoda
SCH-DN16-FEF14 Cevni nosač za DN16-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S10, debljina izolacije 14mm
SCH-DN16-FEF20 Cevni nosač za DN16-FEF20 sa šestougaonim vijkom  M8x80 i čepovima S10, debljina izolacije 20mm
SCH-DN20-FEF14 Cevni nosač za DN20-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S11, debljina izolacije 14mm
SCH-DN20-FEF20 Cevni nosač za DN20-FEF20 sa šestougaonim vijkom  M8x80 i čepovima S11, debljina izolacije 20mm
SCH-DN25-FEF14 Cevni nosač za DN25-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S12, debljina izolacije 14mm
SO-VA-DNI-16 Dvostruka spojnica ¾" za DN 16
SO-VA-DNI-20 Dvostruka spojnica 1" za DN 20
SO-VA-DNI-25 Dvostruka spojnica 1 ¼" za DN 25
SO-VA-FIT-16/4 Komplet fitinga za DN 16 sa  po 4 komada prstena, holendera i zaptivke
SO-VA-FIT-20/4 Komplet fitinga za DN 20 sa  po 4 komada prstena, holendera i zaptivke
SO-VA-FIT-25/4 Komplet fitinga za DN 25 sa  po 4 komada prstena, holendera i zaptivke

Napomena Ovalne pritezne stezaljke: 4 komada/kutija
Dvostruke spojnice: 2 komada/kutija
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Armaflex DuoSolar VA dodatna oprema

Oznaka Opis proizvoda
SCH-DN16-FEF14 Cevni nosač za DN16-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S10, debljina izolacije 14mm
SCH-DN16-FEF20 Cevni nosač za DN16-FEF20 sa šestougaonim vijkom  M8x80 i čepovima S10, debljina izolacije 20mm
SCH-DN20-FEF14 Cevni nosač za DN20-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S11, debljina izolacije 14mm
SCH-DN20-FEF20 Cevni nosač za DN20-FEF20 sa šestougaonim vijkom  M8x80 i čepovima S11, debljina izolacije 20mm
SCH-DN25-FEF14 Cevni nosač za DN25-FEF14 sa šestougaonim vijkom M8x80 i čepovima S12, debljina izolacije 14mm
SO-VA-DNI-16 Dvostruka spojnica ¾" za DN 16
SO-VA-DNI-20 Dvostruka spojnica 1" za DN 20
SO-VA-DNI-25 Dvostruka spojnica 1 ¼" za DN 25
SO-VA-FIT-16/4 Komplet fitinga za DN 16 sa  po 4 komada prstena, holendera i zaptivke
SO-VA-FIT-20/4 Komplet fitinga za DN 20 sa  po 4 komada prstena, holendera i zaptivke
SO-VA-FIT-25/4 Komplet fitinga za DN 25 sa  po 4 komada prstena, holendera i zaptivke

Napomena Ovalne pritezne stezaljke: 4 komada/kutija
Dvostruke spojnice: 2 komada/kutija

Armaflex DuoSolar VA alat za pertlovanje inox cevi

Oznaka Opis proizvoda
SO-VA-BACK-16 ● Stezna čeljust za  DN 16
SO-VA-BACK-20 ● Stezna čeljust za  DN 20
SO-VA-BACK-25 ● Stezna čeljust za  DN 25
SO-VA-FLA ● Osnovni element alata, bez stezne čeljusti DN 16 – DN 25

Napomena pakovanje: 1 kom.
● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Armaflex DuoSolar VA alat za pertlovanje inox cevi

Oznaka Opis proizvoda
SO-VA-BACK-16 ● Stezna čeljust za  DN 16
SO-VA-BACK-20 ● Stezna čeljust za  DN 20
SO-VA-BACK-25 ● Stezna čeljust za  DN 25
SO-VA-FLA ● Osnovni element alata, bez stezne čeljusti DN 16 – DN 25

Napomena pakovanje: 1 kom.
● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Armaflex DuoSolar spojnice za orebrene cevi
Brzo montažna spojnica za orebrene cevi od nerđajućeg čelika

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-DN16 orebrene cevi od nerđajućeg čelika DN 16 10.
DN 20 SO-SDN20-DN20 orebrene cevi od nerđajućeg čelika DN 20 10.
DN 25 SO-SDN25-DN25 orebrene cevi od nerđajućeg čelika DN 25 4.

Armaflex DuoSolar spojnice za orebrene cevi
Brzo montažna spojnica za orebrene cevi od nerđajućeg čelika

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-DN16 orebrene cevi od nerđajućeg čelika DN 16 10.
DN 20 SO-SDN20-DN20 orebrene cevi od nerđajućeg čelika DN 20 10.
DN 25 SO-SDN25-DN25 orebrene cevi od nerđajućeg čelika DN 25 4.

Armaflex DuoSolar spojnice za bakarne cevi
Brza montažna spojnice sa steznim prstenom za ravne cevi

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-CU12 ravne cevi  Ø 12 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU15 ravne cevi  Ø 15 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU18 ravne cevi  Ø 18 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU22 ravne cevi  Ø 22 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU15 ravne cevi  Ø 15 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU18 ravne cevi  Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU22 ravne cevi  Ø 22 mm 10.
DN 25 SO-SDN25-CU18 ravne cevi Ø 18 mm 4.
DN 25 SO-SDN25-CU22 ravne cevi  Ø 22 mm 4.

Armaflex DuoSolar spojnice za bakarne cevi
Brza montažna spojnice sa steznim prstenom za ravne cevi

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-CU12 ravne cevi  Ø 12 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU15 ravne cevi  Ø 15 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU18 ravne cevi  Ø 18 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU22 ravne cevi  Ø 22 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU15 ravne cevi  Ø 15 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU18 ravne cevi  Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU22 ravne cevi  Ø 22 mm 10.
DN 25 SO-SDN25-CU18 ravne cevi Ø 18 mm 4.
DN 25 SO-SDN25-CU22 ravne cevi  Ø 22 mm 4.

Armaflex DuoSolar spojnice sa ravnim ženskim unutrašnjim navojem
Brza montažna spojnica sa ravnim ženskim unutrašnjim navojem za montažu metal-na-metal ili za ravno zaptivanje spojeva

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-I1 unutrašnji navoj G1” 10.
DN 16 SO-SDN16-I1/2 unutrašnji navoj G½” 10.
DN 16 SO-SDN16-I3/4 unutrašnji navoj G¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-I1 unutrašnji navoj G1” 10.
DN 20 SO-SDN20-I3/4 unutrašnji navoj G¾” 10.
DN 25 SO-SDN25-I1 unutrašnji navoj G1” 4.
DN 25 SO-SDN25-I11/4 unutrašnji navoj G1 ¼” 4.
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Armaflex DuoSolar spojnice sa ravnim ženskim unutrašnjim navojem
Brza montažna spojnica sa ravnim ženskim unutrašnjim navojem za montažu metal-na-metal ili za ravno zaptivanje spojeva

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-I1 unutrašnji navoj G1” 10.
DN 16 SO-SDN16-I1/2 unutrašnji navoj G½” 10.
DN 16 SO-SDN16-I3/4 unutrašnji navoj G¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-I1 unutrašnji navoj G1” 10.
DN 20 SO-SDN20-I3/4 unutrašnji navoj G¾” 10.
DN 25 SO-SDN25-I1 unutrašnji navoj G1” 4.
DN 25 SO-SDN25-I11/4 unutrašnji navoj G1 ¼” 4.

Armaflex DuoSolar spojnice sa ravnim muškim navojem
Brza montažna spojnica sa ravnim muškim navojem za ravno zaptivanje spojeva

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-F1 spoljašnji navoj 10.
DN 16 SO-SDN16-F3/4 spoljašnji navoj 10.
DN 20 SO-SDN20-F1 spoljašnji navoj 1” 10.
DN 20 SO-SDN20-F3/4 spoljašnji navoj G¾” 10.

Armaflex DuoSolar spojnice sa ravnim muškim navojem
Brza montažna spojnica sa ravnim muškim navojem za ravno zaptivanje spojeva

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-F1 spoljašnji navoj 10.
DN 16 SO-SDN16-F3/4 spoljašnji navoj 10.
DN 20 SO-SDN20-F1 spoljašnji navoj 1” 10.
DN 20 SO-SDN20-F3/4 spoljašnji navoj G¾” 10.

Armaflex DuoSolar spojnice sa konusnim muškim navojem
Brza montažna spojnica sa konusnim muškim navojem za zaptivanje spojeva pri montaži metal-na-metal

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-E1 spoljašnji navoj R1” 10.
DN 16 SO-SDN16-E1/2 spoljašnji navoj R½” 10.
DN 16 SO-SDN16-E3/4 spoljašnji navoj R¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-E1 spoljašnji navoj 10.
DN 20 SO-SDN20-E3/4 spoljašnji navoj R¾” 10.
DN 25 SO-SDN25-E1 spoljašnji navoj R1” 4.
DN 25 SO-SDN25-E11/4 spoljašnji navoj R1 ¼” 4.

Armaflex DuoSolar spojnice sa konusnim muškim navojem
Brza montažna spojnica sa konusnim muškim navojem za zaptivanje spojeva pri montaži metal-na-metal

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-E1 spoljašnji navoj R1” 10.
DN 16 SO-SDN16-E1/2 spoljašnji navoj R½” 10.
DN 16 SO-SDN16-E3/4 spoljašnji navoj R¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-E1 spoljašnji navoj 10.
DN 20 SO-SDN20-E3/4 spoljašnji navoj R¾” 10.
DN 25 SO-SDN25-E1 spoljašnji navoj R1” 4.
DN 25 SO-SDN25-E11/4 spoljašnji navoj R1 ¼” 4.

Armaflex DuoSolar spojnice sa cilindričnim priključnim delom
Brza montažna spojnica sa cilindričnim priključnim delom

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-Z18 cilindrični priključni deo Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-Z18 cilindrični priključni deo Ø 18 mm 10.

Armaflex DuoSolar spojnice sa cilindričnim priključnim delom
Brza montažna spojnica sa cilindričnim priključnim delom

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-Z18 cilindrični priključni deo Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-Z18 cilindrični priključni deo Ø 18 mm 10.

Armaflex DuoSolar stezni prsten
Stezni prsten za brzu montažnu spojnicu

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-CR stezni prsten 50.
DN 20 SO-SDN20-CR stezni prsten 50.
DN 25 SO-SDN25-CR stezni prsten 50.

Armaflex DuoSolar stezni prsten
Stezni prsten za brzu montažnu spojnicu

Nerđajući čelik VA Oznaka Priključak Broj komada u kartonu
DN 16 SO-SDN16-CR stezni prsten 50.
DN 20 SO-SDN20-CR stezni prsten 50.
DN 25 SO-SDN25-CR stezni prsten 50.
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Beleške

Armac ell Poland Sp. z o.o.
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