
Priručnik



Novine koje oduševljavaju 
profesionalce

■ Anker visokih performansi FH II A4  
Anker za postavljanje kroz element za fiksiranja za 
zahtevnim dizajnom, sada i od nerđajućeg čelika.

■ Injekcioni malter FIS VT 300 T 
Čvrsti injekcioni malter za ankerisanje u 
nenapukli beton, sada u novoj veličini patrone.

■ Anker vijak FBN II A4  
Ekonomično pričvršćivanje za fleksibilnu 
primenu u nenapuklom betonu, sada i od 
nerđajućeg čelika.
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PREGLED PROIZVODA STRANE 3–7

OBUJMICA STRANE 8-25

INSTALACIONI SISTEM MS-L STRANE 26-37

INSTALACIONI SISTEM MS STRANE 38-55

PRIBOR INSTALACIONIH SISTEMA STRANE 56-59

PRIČVRŠĆIVANJE VENTILACIONIH KANALA  
I PRIČVRŠĆIVANJE ZA METALNE KROVOVE

STRANE 60-67

MONTAŽNI PRIBOR STRANE 68-77

PRIČVRŠĆIVANJE SANITARIJA STRANE 78-82

TIPLOVI I ANKERI STRANE 84-86

FIKSIRANJE STRANE 88-89
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Pregled proizvoda

INSTALACIONI SISTEM MS-L strane 26–37

Montažna šina MS-L 26

Konzolni nosač ALK 28

Pokrivna kapica AK 30

Povezivač šina SV 30

Vijak sa T glavom FHS Clix 31

Držač HK 27 32

Navrtka klizna HG 27 33

Klizna matica Clix MK 34

Držač profila SF 35

Ugaonik MW 36

Nosač profila TKR 37

OBUJMICE strane 10–24

Obujmica sa  
gumom

FGRS Plus 10

Obujmica sa  
gumom

FGRS 12

Obujmica za 
plastične cevi

FKS Plus 13

Obujmica sa  
gumom

FRS Plus 14

Obujmica sa  
gumom

FRS 16

Obujmice za visoke 
temperature

FRSH 17

Obujmica FRSN 18

Masivna obujmica FRSM
M10/M12/M16

19

Obujmice za 
rashladne instalacije

FRS K 20

Obujmice za  
sprinker instalacije

FRSP 22

Obujmice za  
sprinker instalacije

FRSL 23

U – nosač cevi ETR 24

Obujmica creva SGS 25

Opšte tehničke informacije
Cevovodi: Mere, težine, razmaci između oslonaca          strana   8
Dimenzije, težina ventilacionih kanala                              strana   60

Ostali tehnički podaci proizvoda mogu se naći kod odgovarajućih proizvoda.
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Pregled proizvoda

Montažna šina MS 38 

Konzolni nosač ALK / ALK Q 40

Pokrivna kapica AK 42

Povezivač šina SV 42

Vijak sa T glavom FHS Clix S 43

Vijak sa T glavom HS 38 44

Navrtka klizna SM 45

Navrtka klizna HG 38 46

Držač HK 47

Držač profila SF 48

Držač profila 
teleskopski

TSF 49

Ugaonik univerzalni MW 50

Ugaonik univerzalni UW S 51

Ugaonik konzolni WK 52

Pričvrsni element SB 54

Nosač profila TKR 55

INSTALACIONI SISTEM MS strane 38–55

Univerzalni držač UHRS 56

Nosač univerzalni VB 57

Držač profila TKR 58

Pričvrsni element FSB 45° 59

PRIBOR INSTALACIONIH SISTEMA  strane 56–59
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Pregled proizvoda

Obujmica kružnih 
kanala i cevi

LGS 61

Nosač kvadratnih 
kanala tip L i Z

LKHN / LKH / 
ZKHN / ZKH

63

Nosač kružnih  
kanala i cevi

LRBN / LRB 64

Gumeni umetak EMS 65

Nosač za  
trapezni lim

TZ / TZH 66

Alat za probijanje 
trapeznog lima

LZ
LST

67

PRIČVRŠĆIVANJE VENTILACIONIH KANALA I PRIČVRŠĆIVANJE ZA METALNE KROVOVE strane 60–63

MONTAŽNI PRIBOR strane 68–77

Nosač fiksni GPL 68

Stega montažna TKL 69

Navojna šipka
Vijak bez glave

G
GS

70

Navrtka produžena VM 72

Reducir navoja RD 73

Navrtka redukovana RDM, GRD 73

Montažna kocka MW 74

Vijak kombinovani STST 75

Perforirana traka LBV / LBK 76

Udarni ekser ED 77

Alat za postavljanje SZE 77

PRIČVRŠĆIVANJE SANITARIJA strane 78–81

Set za pričvršćenje 
umivaonika i pisoara

78 Set za pričvršćenje 
WC školjki i sanitarija

81
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Tipl SX 84

Univerzalni tipl UX 84

Tipl dugog tela SXR-FUS 84

Tipl dugog tela FUR-SS 84

Tipl dugog tela - 
udarni

NU-ZZ 84

Anker vijak FAZ II 85

Anker vijak FBN II 85

Tipl čelični EA II 85

Injekcioni multifunk-
cionalni malter 

FISV 85

Preklopni tipl KD
KM

86

Tipl za gipskarton 
ploče

GK 86

Tipl za gipskarton 
ploče metalni

GKM 86

TIPLOVI I ANKERI  strane 84–86

Pregled proizvoda

FIKSIRANJE strane 88–89

Fiksiranje 88
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DN Veličina Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci

prazno napunjeno vodom napunjena vodom + izolovana 1)
između 

podupirača
[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

  8 1/4”  13,5  0,5  0,6   1,4 2,00
 10 3/8”  17,2  0,7  0,8   1,9 2,25
 15 1/2”  21,3  1,0  1,2   2,2 2,75

 25,0  1,1  1,5   2,8 2,75
 20 3/4”  26,9  1,4  1,8   3,1 3,00
  30,0  1,8  2,3   4,0 3,00

 31,8  1,9  2,4   4,2 3,00
 25 1”  33,7  2,0  2,6   4,7 3,50

 38,0  2,3  3,1   5,2 3,50
 32 1 1/4”  42,4  2,6  3,7   5,7 3,75

 44,5  2,7  3,9   6,9 3,75
 40 1 1/2”  48,3  3,0  4,4   7,4 4,25

 51,0  3,1  4,8   7,7 4,40
 57,0  3,9  6,0  10,0 4,60

 50 2”  60,3  4,1  6,5  10,5 4,75
 63,5  4,4  7,0  11,0 4,75
 70,0  4,8  8,1  13,4 4,75

 65 2 1/2”  76,1  5,3  9,2  14,8 5,50
 82,5  6,3 10,9  19,2 5,75

 80 3”  88,9  6,8 12,2  20,4 6,00
101,6  8,8 15,8  27,0 6,00
108,0  9,3 17,3  29,1 6,00

100 4” 114,3  9,9 18,9  30,6 6,00
127,0 12,2 23,3  36,1 6,00
133,0 12,8 25,1  37,8 6,00

125 5” 139,7 13,5 27,1  40,3 6,00
152,4 16,5 32,7  47,1 6,00
159,0 17,3 34,9  49,2 6,00

150 6” 165,1 17,9 37,1  52,0 6,00
168,3 18,3 38,2  53,0 6,00
177,8 21,4 43,6  58,1 6,00
193,7 25,2 51,5  68,0 6,00

200 8” 219,1 31,2 65,0  83,3 6,00
244,5 37,2 79,5  98,6 6,00
267,0 40,8 91,6 112,7 6,00

250 10” 273,0 41,6 94,9 117,7 6,00
300 12” 323,9 55,6 131,0 156,6 6,00

ČELIČNE CEVI ZA GREJANJE, DIN 2448, DIN EN 10220

DN Veličina Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci

prazno napunjeno vodom napunjena vodom + izolovana 1)
između 

podupirača
[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

 10  17,2  0,6   0,8   1,8 1,3
 15  21,3  1,0   1,2   2,3 1,5
 20  26,9  1,3   1,7   2,9 2,0
 25  33,7  1,6   2,3   4,3 2,3
 32  42,4  2,0   3,2   5,2 2,8
 40  48,3  2,3   3,9   6,8 3,0
 50  60,3  2,9   5,4   9,5 3,5
 65  76,1  3,7   7,8  13,5 4,3
 80  88,9  4,4  10,0  18,2 4,8
100 114,3  7,3  16,6  28,3 5,0
125 139,7  8,9  23,1  36,4 5,0
150 168,3 13,2  34,1  48,9 5,0
200 219,1 17,3  52,8  71,2 5,0
250 273,0 21,6  80,1 100,9 5,0
300 323,9 25,7 108,1 132,0 5,0
400 406,4 32,3 162,0 190,6 5,0
500 508,0 40,4 243,1 279,8 5,0

CEV OD NERĐAJUĆEG ČELIKA, EN ISO 1127, SERIJA 1

DN Veličina Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci

prazno napunjeno vodom napunjena vodom + izolovana 1)
između 

podupirača
[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

  8 1/4”  13,5  0,7  0,7  1,6 2,00
 10 3/8”  17,2  0,9  1,0  2,0 2,25
 15 1/2”  21,3  1,2  1,4  2,5 2,75
 20 3/4”  26,9  1,6  2,0  3,2 3,00
 25 1”  33,7  2,4  3,0  5,1 3,50
 32 1 1/4”  42,4  3,1  4,2  6,2 3,75
 40 1 1/2”  48,3  3,6  5,0  8,0 4,25
 50 2”  60,3  5,1  7,3 11,4 4,75
 65 2 1/2”  76,1  6,5 10,2 15,9 5,50
 80 3”  88,9  8,5 13,6 21,8 6,00
100 4” 114,3 12,1 20,8 32,5 6,00
125 5” 139,7 16,2 29,5 42,7 6,00
150 6” 165,1 19,2 38,2 53,1 6,00

NAVOJNA CEV, DIN 2440, DIN EN 10255

DN Veličina Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci

prazno napunjeno vodom napunjena vodom + izolovana 2)
između 

podupirača
[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

  8  10 x 1  10 0,3  0,3  0,4 1,00
 10  12 x 1  12 0,3  0,4  0,5 1,25
 12  15 x 1  15 0,4  0,5  0,8 1,25
 15  18 x 1  18 0,5  0,7  1,0 1,50
 20  22 x 1  22 0,6  0,9  1,3 2,00
 25  28 x 1,5  28 1,1  1,6  2,4 2,25
 32  35 x 1,5  35 1,4  2,2  3,1 2,75
 40  42 x 1,5  42 1,7  2,9  4,4 3,00
 50  54 x 2  54 2,9  4,9  7,3 3,50

 64 x 2  64 3,5  6,3  9,8 4,00
 65  76,1 x 2  76,1 4,1  8,2 14,0 4,25
 80  88,9 x 2  88,9 4,9 10,5 16,4 4,75
100 108 x 2,5 108 7,4 15,7 27,5 5,00

BAKARNA CEV, DIN EN 1057

DN Veličina Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci

prazno napunjeno vodom napunjena vodom + izolovana 2)
između 

podupirača
[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

 12  15 x 1  15 0,3  0,5  0,8 1,50
 15  18 x 1  18 0,4  0,6  1,0 1,50
 20  22 x 1,2  22 0,6  0,9  1,3 2,50
 25  28 x 1,2  28 0,8  1,3  2,4 2,50
 32  35 x 1,5  35 1,2  2,0  3,1 3,50
 40  42 x 1,5  42 1,5  2,7  4,4 3,50
 50  54 x 1,5  54 2,0  4,0  7,3 3,50
 65  76,1 x 2  76,1 3,6  7,6 14,0 5,00
 80  88,9 x 2  88,9 4,2  9,8 16,4 5,00
100 108 x 2 108 5,1 13,5 27,5 5,00

DN Veličina Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci

prazno napunjeno vodom napunjena vodom + izolovana 2)
između 

podupirača
[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

10 14 x 2 14 0,1 0,2 0,4 1,0
12 16 x 2,25 16 0,1 0,2 0,5 1,0
15 20 x 2,5 20 0,2 0,4 0,7 1,0
20 26 x 3 26 0,3 0,6 0,9 1,5
25 32 x 3 32 0,4 0,9 1,2 2,0
32 40 x 3,5 40 0,6 1,5 2,1 2,0
40 50 x 4 50 0,9 2,3 3,2 2,5
50 63 x 4,5 63 1,3 3,6 5,2 2,5

METALNA VIŠESLOJNA CEV

1) Toplotna izolacija: gustina 120 kg/m³ + limeni omotač: gustina 7865 kg/m³
2) Toplotna izolacija: gustina 120 kg/m³
Obratiti pažnju na odgovarajuće informacije proizvođača cevi.

Cevovodi

SISTEM POD PRITISKOM OD PLEMENITOG ČELIKA
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Napomena:
Vrednosti za maks. razmake između oslonaca baziraju se na 
dozvoljenom savijanju cevi i odgovarajućim preporukama 
proizvođača cevi. Dozvoljena opterećenja cevnih nosača i 
elemenata za fiksiranje nisu uzeta u obzir.

1)   oko 1,50 m – 2,00 m.  
Prema podacima proizvođača, svaka dužina cevi treba da 
bude oslonjena najmanje dva puta.

Obratiti pažnju na odgovarajuće informacije proizvođača cevi.

DN Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci između podupirača

prazno napunjeno vodom

[mm] [kg/m] [kg/m] [m]

 40  48   3,1   4,5 1)

 50  58   4,3   6,4 1)

 70  78   5,9   9,9 1)

 80  83   6,1  10,6 1)

100 110   8,4  17,7 1)

125 135  11,8  24,5 1)

150 160  14,1  32,3 1)

200 210  23,1  54,6 1)

250 274  33,3  87,7 1)

300 326  43,2 120,8 1)

400 429  60,0 193,3 1)

500 532  82,6 290,1 1)

ODVODNA CEV, LIVENO GVOŽĐE, SML, DIN 19522

DN Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci između podupirača

prazno napunjeno vodom 20° 40°

[mm] [kg/m] [kg/m] [m] [m]

 40  50 0,8  1,3 0,8 0,6
 50  63 1,3  2,0 1,1 0,7
 65  75 1,8  3,9 1,3 0,8
 80  90 2,6  3,9 1,3 0,8
100 110 3,9  8,0 1,6 1,0
125 125 5,0 12,4 1,8 1,1
150 160 8,2 18,0 2,2 1,2

ODVODNA CEV, PVC-U, DIN 8062

DN Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci između podupirača

prazno napunjeno vodom

[mm] [kg/m] [kg/m] [m]

 40  42  1,5   2,7 1)

 50  53  2,2   4,2 1)

 70  73  3,3   7,1 1)

 80  89  4,1   9,9 1)

100 102  5,8  13,3 1)

125 133  9,6  22,5 1)

150 159 11,5  30,1 1)

200 219 21,5  57,2 1)

250 273 22,5  78,5 1)

300 324 25,0 104,4 1)

DN Spoljašnji prečnik cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci između podupirača

prazno napunjeno vodom

[mm] [kg/m] [kg/m] [m]

 25  32 0,3  0,8 0,5
 32  40 0,3  1,3 0,5
 40  50 0,4  2,0 0,8
 50  56 0,5  2,5 0,8
 57  63 0,6  3,1 0,8
 70  75 0,7  4,4 0,8
 80  90 1,0  6,4 0,9
100 110 1,4  9,5 1,1
125 125 1,8 12,3 1,3
125 140 2,3 15,4 1,4
150 160 3,0 20,1 1,6
200 200 3,8 31,5 2,0
250 250 6,0 49,2 2,0

ODVODNA CEV, PE, DIN 19535

LORO-X ČELIČNA ODVODNA CEV, DIN EN 1123

ODVODNA CEV, GA, DIN 19500

DN Spoljašnji prečnik cevi Debljina cevi Težina cevi Težina cevi Razmaci

prazno napunjeno vodom između podupirača

[mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [m]

50 60 3,5 5,19 7,39 1)

70 80 3,5 7,02 11,21 1)

100 112 4,0 11,33 19,83 1)

125 137 4,0 13,96 27,03 1)

150 162 5,0 20,59 38,74 1)

200 212 6,0 32,42 63,84 1)
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FGRS Plus
Svojstva:

Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, 5–9 µm

Priključna matica Otporno zavareno, SW 13

Vijak za zatvaranje Vijak sa ravnom glavom sa kombinovanim krstastim urezom

Umetak zvučne izolacije Materijal: SBR/EPDM; bez hlora; bez silikona

Zvučna izolacija za DIN 4109

Temperaturni opseg -40° do +110 °C

Tvrdoća 45 ± 5° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

Obujmica sa gumom FGRS Plus

OPIS PROIZVODA PREGLED PREDNOSTI

Pouzdanim uglavljivanjem 
cev se može predmontirati 
i jednostavno podesiti.

Vijak za zatvaranje sa velikim 
zarezom i osiguračem koji 
sprečava gubljenja vijka

Štedi vreme i snagu pri 
postavljanju cevi kod 
montaže iznad glave.

Stabilan umetak zvučne 
izolacije za dobro naleganje.

Žljeb za čvršću 
konstrukciju 

Kompaktna konstrukcija 
za jednostavnu i 
preciznu izolaciju cevi

▪ Jednodelna obujmica za cevi sa patentiranim brzim zatvara-
 njem i povratnim mehanizmom.

Prednosti/koristi
▪ Brzo zatvaranje omogućava jednostavno i brzo montiranje 

jednom rukom.
▪ Obujmica za cevi ima široko otvaranje za lako stavljanje cevi.
▪ Štedi vreme i snagu pri postavljanju cevi kod montaže iznad 

glave.

MONTAŽA

PREGLED

FGRS Plus M8/M10
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TEHNIČKI PODACI

FGRS Plus M8/M10

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv.
statički teret

(centr. vučenje)

Nazivna veličina Raspon pritezanja Vijak za
zatvaranje

Priključni
navoj

Visina
Priključna

matica

Širina x debljina 
metalne trake

Širina Visina Visina Visina Visina

Nempf. D A b x S B H Z Z1 Z2

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FGRS Plus 12 – 15 M8/M10  079430   100 0,65 1/4” 12 – 15 M 5 x 25 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 48 46 31 14 24

FGRS Plus 15 – 19 M8/M10  079431   100 0,65 3/8” 15 – 19 M 5 x 25 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 52 51 34 17 27

FGRS Plus 20 – 24 M8/M10  079432   100 0,65 1/2” 20 – 24 M 5 x 25 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 58 56 36 19 29

FGRS Plus 25 – 30 M8/M10  079433   100 0,65 3/4” 25 – 30 M 5 x 25 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 63 60 38 21 31

FGRS Plus 32 – 37 M8/M10  079434   100 0,65 1” 32 – 37 M 5 x 25 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 72 68 42 25 35

FGRS Plus 40 – 45 M8/M10  079435   50 0,90 1 1/4” 40 – 45 M 5 x 30 M 8 / M 10 17 20 x 1,5 79 76 47 30 40

FGRS Plus 48 – 53 M8/M10  079436   50 0,90 1 1/2” 48 – 53 M 5 x 30 M 8 / M 10 17 20 x 1,5 88 86 52 35 45

FGRS Plus 54 – 58 M8/M10  079437   50 0,90 - 54 – 58 M 5 x 30 M 8 / M 10 17 20 x 1,5 94 92 55 38 48

FGRS Plus 59 – 63 M8/M10  079438   50 0,90 2” 59 – 63 M 5 x 30 M 8 / M 10 17 20 x 1,5 99 95 56 39 49

FGRS Plus

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv.
statički teret

(centr. vučenje)

Nazivna veličina Raspon pritezanja Vijak za zatvaranje Priključni
navoj

Visina
Priključna

matica

Širina x debljina 
metalne trake

Širina Visina Visina Visina

Nempf. D A b x S B H Z Z1

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FGRS Plus 12–15  079400   100 0,65 1/4” 12 – 15 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 48 35 21 14

FGRS Plus 15 – 19  079401   100 0,65 3/8” 15 – 19 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 52 40 24 17

FGRS Plus 20 – 24  079402   100 0,65 1/2” 20 – 24 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 58 45 26 19

FGRS Plus 25 – 30  079403   100 0,65 3/4” 25 – 30 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 63 49 28 21

FGRS Plus 32 – 37  079404   100 0,65 1” 32 – 37 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 72 57 32 25

FGRS Plus 40 – 45  079405   50 0,90 1 1/4” 40 – 45 M 5 x 30 M 8 6,8 20 x 1,5 79 66 37 30

FGRS Plus 48 – 53  079406   50 0,90 1 1/2” 48 – 53 M 5 x 30 M 8 6,8 20 x 1,5 88 76 42 35

FGRS Plus 54 – 58  079407   50 0,90 - 54 – 58 M 5 x 30 M 8 6,8 20 x 1,5 94 82 45 38

FGRS Plus 59 – 63  079408   50 0,90 2” 59 – 63 M 5 x 30 M 8 6,8 20 x 1,5 99 85 46 39
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Obujmica sa gumom FGRS

OPIS PROIZVODA

▪ Obujmica za cevi sa pomičnim vijkom za brzo zatvaranje. 

Prednosti/koristi
▪ Štedi vreme i snagu pri postavljanju cevi kod montaže iznad 

glave.
▪ Kompaktna konstrukcija za jednostavnu i preciznu izolaciju 

cevi.
▪ Vijak za zatvaranje sa velikim zarezom osiguran je od 

gubljenja.

MONTAŽA

FGRS
Svojstva:

Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) 
prema DIN EN 10111

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, 5–9 µm

Priključna matica Otporno zavareno, M 8, SW 13

Vijci za zatvaranje Vijak sa ravnom glavom sa kombinovanim krstastim urezom

Umetak zvučne izolacije Materijal: SBR/EPDM; bez hlora; bez silikona

Zvučna izolacija za DIN 4109

Temperaturni opseg -40° do +110 °C

Tvrdoća 45 ± 5° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

PREGLED

TEHNIČKI PODACI

FGRS

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv.
statički teret

(centr. vučenje)

Nazivna veličina Raspon pritezanja Vijak za
zatvaranje

Priključni
navoj

Visina
Priključna

matica

Širina x debljina 
metalne trake

Širina Visina Visina Visina

Nempf D A b x S B H Z Z1

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FGRS 12 – 15  079420   100 0,65 1/4” 12 – 15 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 48 35 21 14

FGRS 15 – 19  079421   100 0,65 3/8” 15 – 19 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 52 40 24 17

FGRS 20 – 24  079422   100 0,65 1/2” 20 – 24 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 58 45 26 19

FGRS 25 – 30  079423   100 0,65 3/4” 25 – 30 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 63 49 28 21

FGRS 32 – 37  079424   100 0,65 1” 32 – 37 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 72 57 32 25

FGRS 40 – 45  079425   50 0,90 1 1/4” 40 – 45 M 5 x 35 M 8 6,8 20 x 1,5 79 66 37 30

FGRS 48 – 53  079426   50 0,90 1 1/2” 48 – 53 M 5 x 35 M 8 6,8 20 x 1,5 88 76 42 35

FGRS 54 – 58  079427   50 0,90 – 54 – 58 M 5 x 35 M 8 6,8 20 x 1,5 94 82 45 38

FGRS 59 – 63  079428   50 0,90 2” 59 – 63 M 5 x 35 M 8 6,8 20 x 1,5 99 85 46 39
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Obujmica za plastične cevi FKS Plus

MONTAŽAOPIS PROIZVODA

▪ Obujmica za cevi sa patentiranim brzim zatvaranjem. 
▪ Specijalan umetak zvučne izolacije za jednostavno klizanje 

plastičnih i metalnih višeslojnih cevi.

Prednosti/koristi 
▪ Odstojna čaura obezbedjuje funkciju klizanja.
▪ Odstojna čaura se može ukloniti što omogućava pritezanje 

cevi.
▪ Brzo zatvaranje omogućava jednostavno i brzo montiranje 

jednom rukom.
▪ Cev se može jednostavno predmontirati i podesiti.
▪ Štedi vreme i snagu pri postavljanju cevi kod montaže iznad 

glave.
▪ Kompaktna konstrukcija za jednostavnu i čistu izolaciju  

cevi.

TEHNIČKI PODACI

  
FKS Plus

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv.
statički teret

(centr. vučenje)

Nazivna veličina Raspon pritezanja Vijak za zatvaranje Priključna
navoj

Visina
Priključna

matica

Širina x debljina 
metalne trake

Širina Visina Visina Visina

Nempf. D A b x s B H Z Z1

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FKS Plus 15 – 19  079470   100 0,65 3/8” 15 – 19 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 52 40 24 17

FKS Plus 20 – 24  079471   100 0,65 1/2” 20 – 24 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 58 45 26 19

FKS Plus 25 – 30  079472   100 0,65 3/4” 25 – 30 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 63 49 28 21

FKS Plus 32 – 37  079473   100 0,65 1” 32 – 37 M 5 x 25 M 8 6,8 20 x 1,25 72 57 32 25

FKS Plus 40 – 45  079474   50 0,90 1 1/4” 40 – 45 M 5 x 30 M 8 6,8 20 x 1,5 79 66 37 30

FKS Plus 48 – 53  079475   50 0,90 1 1/2” 48 – 53 M 5 x 30 M 8 6,8 20 x 1,5 88 76 42 35

FKS Plus 54 – 58  079476   50 0,90 - 54 – 58 M 5 x 30 M 8 6,8 20 x 1,5 94 82 45 38

FKS Plus 59 – 63  079477   50 0,90 2” 59 – 63 M 5 x 30 M 8 6,8 20 x 1,5 99 85 46 39

FKS Plus
Svojstva:

Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) 
prema DIN EN 10111

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, 5–9 µm

Priključna matica Otporno zavareno, M 8, SW 13

Vijak za zatvaranje Vijak sa ravnom glavom sa kombinovanim krstastim urezom

Umetak zvučne izolacije Materijal: NR/SBR/EPDM

Zvučna izolacija za DIN 4109

Temperaturni opseg -40° do +110 °C

Tvrdoća 60 ± 5° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

PREGLED
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Obujmica sa gumom FRS Plus

OPIS PROIZVODA PREGLED PREDNOSTI

Preko 2 vijka za zatvaranje
bolje prilagođavanje 
dimenzijama cevi.

Žljeb u metalnoj traci za 
ukrućenje.

Čvrst umetak zvučne 
izolacije za dobro 
naleganje.

Vijak za zatvaranje sa
velikim kombinovanim 
krstastim urezom obezbedjen 
je od gubitka.

Kombinovani priključni navoj 
za ekonomično montiranje i 
fleksibilnost na gradilištu.

▪ Dvodelna obujmica sa gumom sa patentiranim brzim zat-
varanjem. 

▪ Priključna matica sa M8/M10 kombinovanim navojem.

Prednosti/koristi
▪ Brzo zatvaranje omogućava jednostavno i brzo montiranje.
▪ Veliki ugao otvaranja za lako postavljanje cevi.
▪ Cev se može jednostavno predmontirati i podesiti.
▪ Štedi vreme i snagu pri postavljanju cevi kod montaže iznad 

glave.

MONTAŽA

  
FRS Plus

PREGLED

Svojstva:
Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, 5–9 µm

Priključna matica Otporno zavareno, M 8/M 10, SW 13

Vijak za zatvaranje Vijak sa ravnom glavom sa kombinovanim krstastim urezom

Umetak zvučne izolacije Materijal: SBR/EPDM; bez hlora; bez silikona

Zvučna izolacija za DIN 4109

Temperaturni opseg -40° do +100 °C

Tvrdoća 45 ± 5° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

Štedi vreme i snagu pri 
postavljanju cevi kod 
montaže iznad glave.
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TEHNIČKI PODACI

           FRS Plus

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv.
statički teret

(centr. vučenje)

Nazivna veličina Raspon pritezanja Vijak za
zatvaranje

Priključni
navoj

Visina
Priključna

matica

Širina x debljina 
metalne trake

Širina Visina Visina Visina Visina

Nempf. D A b x S B H Z Z1 Z2

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FRS Plus 12 – 15  079440   100 0,8 1/4” 12 – 15 M 5 x 20 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 58 48 32 15 25

FRS Plus 15 – 19  079441   100 0,8 3/8” 15 – 19 M 5 x 25 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 61 51 34 17 27

FRS Plus 20 – 24  079442   100 0,8 1/2” 20 – 24 M 5 x 25 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 66 56 36 19 29

FRS Plus 25 – 30  079443   100 0,8 3/4” 25 – 30 M 5 x 25 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 72 62 39 22 32

FRS Plus 32 – 37  079444   100 0,8 1” 32 – 37 M 5 x 25 M 8 / M 10 17 20 x 1,25 79 67 42 25 35

FRS Plus 40 – 45  079445   50 0,8 1 1/4” 40 – 45 M 5 x 30 M 8 / M 10 17 20 x 1,5 86 78 48 31 41

FRS Plus 48 – 53  079446   50 0,8 1 1/2” 48 – 53 M 5 x 30 M 8 / M 10 17 20 x 1,5 94 83 50 33 43

FRS Plus 54 – 58  079447   50 0,8 - 54 – 58 M 5 x 30 M 8 / M 10 17 20 x 1,5 101 89 53 36 46

FRS Plus 59 – 63  079448   50 1,5 2” 59 – 63 M 6 x 30 M 8 / M 10 17 25 x 2,0 114 96 57 40 50

FRS Plus 62 – 64  079449   25 1,5 - 62 – 64 M 6 x 30 M 8 / M 10 17 25 x 2,0 114 96 57 40 50

FRS Plus 68 – 73  079450   25 1,5 - 68 – 73 M 6 x 30 M 8 / M 10 17 25 x 2,0 124 108 63 46 56

FRS Plus 74 – 78  079451   25 1,5 2 1/2” 74 – 78 M 6 x 30 M 8 / M 10 17 25 x 2,0 129 113 65 48 58

FRS Plus 80 – 86  079452   25 1,5 - 80 – 86 M 6 x 30 M 8 / M 10 17 25 x 2,0 133 115 66 49 59

FRS Plus 87 – 92  079453   25 1,5 3” 87 – 92 M 6 x 30 M 8 / M 10 17 25 x 2,0 142 125 71 54 64

FRS Plus 95 – 103  079454   25 1,5 - 95 – 103 M 6 x 30 M 8 / M 10 17 25 x 2,0 156 140 79 62 72

FRS Plus 108 – 116  079455   20 1,5 4” 108 – 116 M 6 x 35 M 8 / M 10 17 25 x 2,0 169 154 86 69 79
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Obujmica sa gumom FRS

FRS Svojstva:
Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, 5–9 µm

Priključna matica Otporno zavareno, M 8/M 10, SW 13

Vijak za zatvaranje Vijak sa ravnom glavom sa kombinovanim krstastim urezom

Umetak zvučne izolacije Materijal: SBR/EPDM; bez hlora; bez silikona

Zvučna izolacija Prema DIN 4109

Temperaturni opseg -40° do +110 °C

Tvrdoća 45 ± 5° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

PREGLED

▪ Dvodelna obujmica sa umetkom za zvučnu izolaciju.
▪ Priključna matica sa M8/M10 kombinovanim navojem.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna montaža usled velikog ugla otvaranja.
▪ Vijak za zatvaranje je osiguran od gubljenja.
▪ Kombinovani priključni navoj za ekonomično skladištenje  

i fleksibilnost na gradilištu.

OPIS PROIZVODA MONTAŽA

FRS 
Kombinovani navoj M  8/M 10

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv. statički  
teret (centr. vučenje)

Nazivna veličina Raspon pritezanja Vijak za
zatvaranje

Priključni
navoj

Visina priključne
matica

Širina x debljina  
metalne trake

Širina

Nempf. D A b x s B

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm] [mm] [mm]

FRS 12–15 M8/M10  510969  100 1,0 1/4” 12 – 15 M6 x 20 M8/M10 15 20 x 1,25 55
FRS 15-19 M8/M10  42535  100 1,0 3/8” 15 – 19 M6 x 16 M8/M10 15 20 x 1,25 59
FRS 20-24 M8/M10  42536  100 1,0 1/2” 20 – 24 M6 x 16 M8/M10 15 20 x 1,25 65
FRS 25-30 M8/M10  42537  100 1,0 3/4” 25 – 30 M6 x 16 M8/M10 15 20 x 1,25 72
FRS 32-37 M8/M10  42538  100 1,0 1” 32 – 37 M6 x 20 M8/M10 15 20 x 1,25 77
FRS 40-45 M8/M10  42554  50 1,0 1 1/4” 40 – 45 M6 x 16 M8/M10 15 20 x 1,25 89
FRS 48-54 M8/M10  510970  50 1,0 1 1/2” 48 – 54 M6 x 16 M8/M10 15 20 x 1,25 99
FRS 55-61 M8/M10  42555  50 1,0 2” 55 – 61 M6 x 20 M8/M10 15 20 x 1,25 105
FRS 63-67 M8/M10  91488  50 1,0 – 63 – 67 M6 x 16 M8/M10 15 20 x 1,25 111
FRS 72-80 M8/M10  91489  25 1,5 2 1/2” 72 – 80 M6 x 20 M8/M10 15 20 x 2,00 125
FRS 87-92 M8/M10  91505  25 1,5 3” 87 – 92 M6 x 30 M8/M10 15 20 x 2,00 137
FRS 108-116 M8/M10  91506  20 2,0 4” 108 – 116 M6 x 30 M8/M10 15 25 x 2,00 164
FRS 121-128 M8/M10  79456  10 2,5 – 121 – 128 M6 x 30 M8/M10 15 25 x 2,50 176
FRS 133-141 M8/M10  79457  10 2,5 5” 133 – 141 M6 x 30 M8/M10 15 25 x 2,50 187
FRS 159-165 M8/M10  79458  8 2,5 – 159 – 165 M6 x 30 M8/M10 15 25 x 2,50 211
FRS 165-168 M8/M10  79459  8 2,5 6” 165 – 168 M6 x 30 M8/M10 15 25 x 2,50 225

TEHNIČKI PODACI

b

A

S
Ø D

B
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MONTAŽA

Obujmice za visoke temperature FRSH

OPIS PROIZVODA

▪ Dvodelna obujmica za cevi sa umetkom za zvučnu izolaciju 
visoke temperaturne otpornosti.

Prednosti/koristi
▪ Upotreba kod parovoda do maks. +220 °C.
▪ Jednostavna montaža usled velikog ugla otvaranja.
▪ Vijak za zatvaranje je osiguran od gubljenja.

FRSH
Svojstva:

Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) 
prema DIN EN 10111

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, 5–9 µm

Priključna matica (do FRSH 59–63) Otporno zavareno, M 8, SW 13

Vijak za zatvaranje Vijak sa ravnom glavom sa kombinovanim krstastim urezom

Umetak zvučne izolacije Materijal: Silikon

Zvučna izolacija za DIN 4109

Temperaturni opseg -50° do +220°C

Tvrdoća 60 ± 5° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

PREGLED

TEHNIČKI PODACI

FRSH

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv.
statički teret

(centr. vučenje)

Nazivna veličina Raspon pritezanja Vijak za
zatvaranje

Priključni
navoj

Visina
Priključna  

matica

Širina x debljina 
metalne trake

Širina Visina Visina Visina

Nempf. D A b x s B H Z Z1

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FRSH 15 – 19  063490   100 1,0 3/8” 15 – 19 M 5 x 20 M 8 6,8 20 x 1,25 62 38 23 16

FRSH 20 – 24  063492   100 1,0 1/2” 20 – 24 M 5 x 20 M 8 6,8 20 x 1,25 68 44 26 19

FRSH 25 – 30  063494   100 1,0 3/4” 25 – 30 M 5 x 20 M 8 6,8 20 x 1,25 75 50 29 22

FRSH 32 – 37  063495   100 1,0 1” 32 – 37 M 5 x 20 M 8 6,8 20 x 1,25 80 56 32 25

FRSH 40 – 45  063498   50 1,0 1 1/4” 40 – 45 M 5 x 20 M 8 6,8 20 x 1,25 90 64 36 29

FRSH 48 – 53  063499   50 1,0 1 1/2” 48 – 53 M 5 x 20 M 8 6,8 20 x 1,25 97 74 41 34

FRSH 54 – 59 063500   50 1,0 - 54 – 59 M 5 x 20 M 8 6,8 20 x 1,25 104 83 45 38

FRSH 60 – 64 063502   50 1,0 2” 60 – 64 M 5 x 20 M 8 6,8 20 x 1,25 110 89 48 41

FRSH 68 – 73 063504   25 1,3 - 68 – 73 M 6 x 25 M 10 8,4 25 x 1,5 124 98 51 43

FRSH 72 – 78 063505   25 1,3 2 1/2” 72 – 78 M 6 x 30 M 10 8,4 25 x 1,5 129 103 56 48

FRSH 80 – 86 063511   25 1,3 - 80 – 86 M 6 x 30 M 10 8,4 25 x 1,5 133 110 58 50

FRSH 87 – 92 063513   25 1,3 3” 87 – 92 M 6 x 25 M 10 8,4 25 x 1,5 142 112 60 52

FRSH 95 – 103 063518   25 1,3 - 95 – 103 M 6 x 25 M 10 8,4 25 x 1,5 156 120 68 60

FRSH 102 – 116 063520   20 2,0 4” 102 – 116 M 6 x 30 M 10 8,4 25 x 2,0 172 142 75 67

FRSH 121 – 127 063525   10 2,0 - 121 – 127 M 8 x 30 M 8 / M 10 21 25 x 2,5 192 175 85 77

FRSH 133 – 141 063537   10 2,0 5” 133 – 141 M 8 x 35 M 8 / M 10 21 25 x 2,5 198 180 88 80

FRSH 159 – 162 091507   8 2,0 - 159 – 162 M 8 x 30 M 8 / M 10 21 25 x 2,5 218 206 101 93

FRSH 165 – 168 091508   8 2,0 6” 165 – 168 M 8 x 30 M 8 / M 10 21 25 x 2,5 226 212 104 96
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Obujmica FRSN

MONTAŽA

FRSN
Svojstva:

Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, 5–9 µm

Priključna matica Otporno zavarivanje, M 8/M 10, SW 13, M 10/M 12, SW 17

Vijak za zatvaranje Vijak sa ravnom glavom sa kombinovanim krstastim urezom

PREGLED

TEHNIČKI PODACI

FRSN

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv.
statički teret

(centr. vučenje)

Nazivna veličina Raspon pritezanja Vijak za
zatvaranje

Priključni
navoj

Visina
Priključna

matica

Širina x debljina 
metalne trake

Širina Visina Visina Visina Visina

Nempf. D A b x s B H Z Z1 Z2

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FRSN 15 - 19 M8/M10  049459   100 1,50 3/8” 15 - 19 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 56 30 23 6 15
FRSN 21 - 23 M8/M10  049789   100 1,50 1/2” 21 - 23 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 60 36 25 9 17
FRSN 25 - 28 M8/M10  049790   100 1,50 3/4” 25 - 28 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 67 40 27 11 19
FRSN 32 - 36 M8/M10  049793   100 1,50 1” 32 - 36 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 73 47 29 15 22
FRSN 38 - 43 M8/M10  049794   50 1,50 1 1/4” 38 - 43 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 79 53 34 18 27
FRSN 44 - 49 M8/M10  049902   50 1,50 1 1/2” 44 - 49 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 88 59 36 21 29
FRSN 57 - 61 M8/M10  049944   50 1,50 2” 57 - 61 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 98 72 43 27 35
FRSN 63 - 70 M8/M10  049945   50 1,50 - 63 - 70 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 105 78 46 30 39
FRSN 70 - 77 M8/M10  049947   25 1,50 2 1/2” 70 - 77 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 112 85 49 34 42
FRSN 80 - 83 M8/M10  049948   25 1,50 - 80 - 83 M 6 x 16 M 8 / M 10 15 20 x 1,5 115 95 53 39 45
FRSN 83 - 91 M8/M10  049979   25 2,50 3” 83 - 91 M6 x 20 M 8 / M 10 15 20 x 2,0 127 98 55 40 48
FRSN 93 - 99 M8/M10  050005   25 2,50 - 93 - 99 M6 x 20 M 8 / M 10 15 20 x 2,0 136 108 59 45 52
FRSN 100 - 106 M8/M10  050006   25 2,50 - 100 - 106 M6 x 20 M 8 / M 10 15 20 x 2,0 144 115 64 49 56
FRSN 108 - 114 M8/M10  050008   25 2,50 4” 108 - 114 M6 x 20 M 8 / M 10 15 20 x 2,0 156 123 67 53 60
FRSN 118 - 122 M8/M10  500744   25 2,50 - 118 - 122 M6 x 20 M 8 / M 10 15 20 x 2,0 160 133 75 58 68
FRSN 123 - 128 M8/M10  050009   25 2,50 - 123 - 128 M 6 x 30 M 8 / M 10 15 25 x 2,5 165 138 79 60 72
FRSN 131 - 136 M8/M10  050010   25 2,50 - 131 - 136 M 6 x 30 M 8 / M 10 15 25 x 2,5 175 146 82 64 75
FRSN 137 - 146 M8/M10  050023   25 2,50 5” 137 - 146 M 6 x 30 M 8 / M 10 15 25 x 2,5 180 152 82 67 75
FRSN 146 - 156 M8/M10 500746 25 2,50 - 146 - 156 M 6 x 30 M 8 / M 10 15 25 x 2,5 194 169 93 78 82
FRSN 159 - 165 M10/M12  500747   25 2,50 6” 159 - 165 M 6 x 30 M 10 / M 12 20 25 x 2,5 203 181 102 82 91
FRSN 166 - 175 M10/M12  500748   20 2,50 - 166 - 175 M 8 x 30 M 10 / M 12 20 25 x 2,5 211 181 97 82 89
FRSN 176 - 179 M10/M12  500749   15 2,50 - 176 - 179 M 8 x 30 M 10 / M 12 20 25 x 2,5 221 191 102 87 94
FRSN 185 - 191 M10/M12  500750   15 2,50 - 185 - 191 M 8 x 30 M 10 / M 12 20 25 x 2,5 233 200 106 91 99
FRSN 200 - 206 M10/M12  500751   10 2,50 - 200 - 206 M 8 x 30 M 10 / M 12 20 25 x 2,5 248 215 114 99 106
FRSN 210 - 219 M10/M12  500752   10 2,50 8” 210 - 219 M 8 x 40 M 10 / M 12 20 25 x 2,5 261 225 119 104 111

OPIS PROIZVODA

▪ Dvodelna obujmica bez gumenog uloška.
▪ Priključna matica sa kombinovanim navojem M8/M10 ili  

M10/M12.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna montaža usled velikog ugla otvaranja.
▪ Kompaktna konstrukcija za jednostavnu i preciznu izolaciju 

cevi.
▪ Vijak za zatvaranje je osiguran od gubljenja.
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Masivna obujmica FRSM M10/M12/M16

OPIS PROIZVODA

▪ Masivna dvodelna obujmica sa umetkom za zvučnu  
izolaciju za srednji do visoki nivo opterećenja.

▪ Kombinovani navojni priključak M10/M12,M12/M16 ili M16.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna montaža usled velikog ugla otvaranja.
▪ Vijak za zatvaranje osiguran od gubitka.
▪ Vijci za zatvaranje mogu se zameniti navojnim šipkama  

(od 124 mm), te se tako omogućava pričvršćivanje u  
2 tačke.

PREGLED

FRSM M10 / 
M12 / M16

Svojstva:
Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, 5–9 µm

Priključna matica M10/M12 = SW 17, M12/M16 = SW 22, M16 = SW 24

Vijak za zatvaranje Vijak sa ravnom glavom sa kombinovanim krstastim urezom

Umetak zvučne izolacije Materijal: EPDM; bez hlora; bez silikona

Temperaturni opseg -50° do +110°C

Tvrdoća 45 ± 5° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

Standardna montaža

Iznad Ø 124 mm je moguće pričvršćivanje sa 2 navojne šipke

INSTALACIJA

Tip Br. art. Am- 
balaža

Maks. prihv. statički teret
(centr. vučenje)

Nazivna veličina Raspon pritezanja Vijak za zatvaranje Priključni
navoj

Visina
Priključna matica

Širina x debljina 
metalne trake

Širina Visina Visina Visina Visina

Nempf. D A b x s B H Z Z1 Z2

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FRSM 1/2” M10/M12  504589  50 2,5 1/2”  19 – 23 M6 M10 / M12 20 25 x 2,5  76  47 38 18 26,5
FRSM 3/4” M10/M12  504590  50 2,5 3/4”  24 – 29 M6 M10 / M12 20 25 x 2,5  82  53 41 21 29,5
FRSM 1” M10/M12  504591  50 2,5 1”  33 – 36 M6 M10 / M12 20 25 x 2,5  89  60 44,5 24,5 33
FRSM 1 1/4” M10/M12  504592  20 2,5 1 1/4”  40 – 45 M6 M10 / M12 20 25 x 2,5  98  69 49 29 37,5
FRSM 1 1/2” M10/M12  093700  20 2,5 1 1/2”  47 – 52 M6 M10 / M12 20 25 x 2,5 105  76 52,5 32,5 41
FRSM 53–58 M10/M12  093701  20 2,5 –  53 – 58 M6 M10 / M12 20 25 x 2,5 111  82 55,5 35,5 44
FRSM 2” M10/M12  093702  20 2,5 2”  60 – 65 M6 M10 / M12 20 25 x 2,5 118  89 59 39 47,5
FRSM 2 1/2” M10/M12  093703  20 3,0 2 1/2”  73 – 78 M8 M10 / M12 20 30 x 3,0 136 105 68,5 48,5 57
FRSM 79-85 M10/M12  504593  20 3,0 –  79 – 85 M8 M10 / M12 20 30 x 3,0 144 112 72 52 60,5
FRSM 3” M10/M12  093704  20 3,0 3”  88 – 93 M8 M10 / M12 20 30 x 3,0 152 120 76 56 64,5
FRSM 102 M10/M12  093705  20 3,0 – 100 – 106 M8 M10 / M12 20 30 x 3,0 166 133 82,5 62,5 71
FRSM 4” M10/M12  093707  20 3,0 4” 108 – 116 M8 M10 / M12 20 30 x 3,0 175 143 87,5 67,5 76
FRSM 124-129 M10/M12  093709  20 3,0 – 124 – 129 M8* M10 / M12 20 30 x 3,0 194 154 94 74 82,5
FRSM 133 M10/M12  093710  20 3,0 – 131 – 137 M8* M10 / M12 20 30 x 3,0 202 162 98 78 86,5
FRSM 5” M10/M12  093711  20 3,0 5” 138 – 145 M8* M10 / M12 20 30 x 3,0 210 170 102 82 90,5
FRSM 160 M10/M12  093712  20 3,0 – 156 – 162 M8* M10 / M12 20 30 x 3,0 227 187 111 90,5 99
FRSM 6” M10/M12  093713  20 3,0 6” 165 – 171 M8* M10 / M12 20 30 x 3,0 255 193 115 95 103,5
FRSM 7” M10/M12  093714  10 3,0 7” 188 – 194 M8* M10 / M12 20 30 x 3,0 278 216 127 107 115,5
FRSM 200 M10/M12  093715  10 3,0 – 196 – 203 M8* M10 / M12 20 30 x 3,0 287 225 131 111 119,5
FRSM 212 M12/M16  505453  10 5,0 – 205 – 214 M12* M12 / M16 30 40 x 4,0 289 244 149 119 127,5
FRSM 8” M12/M16  505454  10 5,0 8” 219 – 225 M12* M12 / M16 30 40 x 4,0 300 255 154 124 132,5
FRSM 250 M12/M16  505455  10 5,0 – 244 – 250 M12* M12 / M16 30 40 x 4,0 325 280 167 137 145,5
FRSM 10” M12/M16  505456  10 5,0 10” 267 – 273 M12* M12 / M16 30 40 x 4,0 348 303 178 148 156,5
FRSM 300 M12/M16  505457  10 5,0 – 297 – 304 M12* M12 / M16 30 40 x 4,0 379 334 194 164 172,5
FRSM 12” M12/M16  505458  10 5,0 12” 320 – 328 M12* M12 / M16 30 40 x 4,0 403 358 206 176 184,5
FRSM 348–356 M16  504594   1 8,0 – 348 – 356 M16* M16 24 50 x 5,0 480 394 213 189 –
FRSM 364-372 M16  504595   1 8,0 – 364 – 372 M16* M16 24 50 x 5,0 496 410 221 197 –
FRSM 400-409 M16  504596   1 8,0 – 400 – 409 M16* M16 24 50 x 5,0 533 447 240 216 –
FRSM 454-462 M16  504597   1 8,0 – 454 – 462 M16* M16 24 50 x 5,0 586 500 266 242 –
FRSM 500-508 M16  504598   1 8,0 – 500 – 508 M16* M16 24 50 x 5,0 632 546 289 265 –
* Zatvarač stezaljke sa sopstvenom maticom (za montažu sa navojnim šipkama)

FRSM M10 / 
M12 / M16

TEHNIČKI PODACI
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Obujmice za rashladne instalacije FRS K

OPIS PROIZVODA

▪ Dvodelna cevna obujmica sa nalepljenom izolacijom od  
elastomera sa tvrdim jezgrom od PU pene.

▪ Kod većih prečnika cevi omotač od tvrde pene prihvata 
opterećenje raspona pritezanja od 1”.

▪ Izolacija sa nanetim lepkom za spajanje.
▪ Priključna matica sa kombinovanim navojem M8/M10, 

M12/M16.

Prednosti/koristi
▪ Elastomer sa tvrdim jezgrom od PU pene za efikasnu 
 izolaciju, uskladjena sa strandardnim debljinama izolacije.
▪ Delimično kompresovana zaštitna obloga od tvrde PU pene 

za prihvat i apsorbciju većeg opterećenja.
▪ Visoka otpornost na starenje.
▪ Stepenaste zaptivne fuge na izolaciji za bolje zaptivanje kod 

malih veličina.
▪ Jednostavna montaža usled velikog ugla otvaranja i zale- 

pljene izolacije.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Staviti cev u izolaciono telo, skinuti zaštitnu foliju sa izolacije i 

zalepiti, delove stezaljke spojiti vijcima.
▪ Sa čeone strane, izolacija se spaja sa obujmicom pomoću 

lepka.

FRS K
Svojstva:

Materijal Poliuretanska pena

Otpor difuziji 7000 K

Bruto gustina 80 kg/m³

Čvrstoća na pritisak 0,6 N/mm²

Toplotna provodljivost (pri 0 °C) 0,036 W/(m*K)

Vijak za zatvaranje Vijak sa ravnom glavom sa kombinovanim krstastim urezom

Temperaturni opseg -45 °C do + 105 °C

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

PREGLED

PREGLED PREDNOSTI

Samolepljiva zaptivna 
površina.

Stepenasti zaptivni 
spoj.

Priključna matica sa  
M8/M10 kombinovanim 
navojem.

Obloga za bolji prihvat opterećenja

Vijak za zatvaranje 
osiguran od gubitka.

Zalepljena izolacija.
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TEHNIČKI PODACI

FRS K

H

h
S D

Z
 1 Z

A

B

b 
1

b 
2

Tip Br. art. Kutija Pakovanje Veličina Lim za raspored 

tereta (obostrano)

Maks. prihv. statički 

teret (centr. vučenje)

Priključni navoj Širina ključa Visina priključne 

matice

Širina Širina Širina Debljina Visina Visina Visina Visina

SW B b1 b2 S h H Z1 Z

[Komada] [Komada] [Inč] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FRS K12/13 506486 1 15 – ne 0,10 M8/M10 13 13,5 77 20 50 1,5 13 57,5 19,5 33

FRS K15/13 506487 1 15 1/4” ne 0,11 M8/M10 13 13,5 85 20 50 1,5 13 62 22 35,5

FRS K17-18/13 506488 1 15 3/8” ne 0,12 M8/M10 13 13,5 86 20 50 1,5 13 62 22 35,5

FRS K21-22/13 506489 1 10 1/2” ne 0,13 M8/M10 13 13,5 91 20 50 1,5 13 67 25 38

FRS K27-28/13 506490 1 10 3/4” ne 0,15 M8/M10 13 13,5 99 20 50 1,5 13,5 70 29 44

FRS K34-35/13 506491 1 10 1“ ne 0,17 M8/M10 13 18 105 20 50 1,5 14 86 32 52

FRS K42/13 506492 1 14 1 1/4“ da 0,36 M8/M10 13 18 115 20 50 1,5 14 99 37,5 56

FRS K48-49/13 506493 1 14 1 1/2“ da 0,39 M8/M10 13 18 118 20 50 1,5 14 105 40,5 59

FRS K54/13 507699 1 14 – da 0,42 M8/M10 13 18 125 20 50 1,5 14 109,5 43 62

FRS K60/13 506494 1 14 2“ da 0,45 M8/M10 13 18 132 20 50 1,5 15 119 47 65,5

FRS K12/19* 506495 1 14 – ne 0,14 M8/M10 13 13,5 90 20 50 1,5 19 69 25 39

FRS K15/19* 506496 1 14 1/4” ne 0,15 M8/M10 13 13,5 90,5 20 50 1,5 19 72 27 40,5

FRS K17-18/19 506497 1 10 3/8” ne 0,15 M8/M10 13 13,5 99 20 50 1,5 19,5 75 28 42

FRS K21-22/19 506498 1 10 1/2” ne 0,16 M8/M10 13 13,5 99 20 50 1,5 19,5 75 28 42

FRS K27-28/19 506499 1 10 3/4” ne 0,18 M8/M10 13 18 106 20 50 1,5 20 93 35 53

FRS K34-35/19 506500 1 10 1“ ne 0,20 M8/M10 13 18 115 20 50 1,5 20,3 100 38 56

FRS K42/19 506501 1 14 1 1/4“ yes 0,42 M8/M10 13 18 125 20 50 1,5 21,5 112 44 62

FRS K48-49/19 506502 1 14 1 1/2“ da 0,45 M8/M10 13 18 132 20 50 1,5 21,5 119 47,5 65,5

FRS K54/19 507700 1 14 – da 0,48 M8/M10 13 18 143 20 50 1,5 22 126 50,5 68,5

FRS K60/19 506503 1 17 2“ da 0,51 M8/M10 13 18 147 20 50 1,5 22 132 54 72

FRS K64/19* 506504 1 17 – da 0,53 M8/M10 13 18 149 20 50 1,5 22 136,5 56 74

FRS K70/19* 506505 1 17 – da 0,56 M8/M10 13 18 161 20 50 1,5 22 145 59,5 78

FRS K76/19 506506 1 14 2 1/2“ da 0,60 M8/M10 13 18 162,5 20 50 1,5 22 150 62 80

FRS K89/19 506508 1 14 3“ da 0,66 M8/M10 17 18 188 30 50 2 22 165 68,5 86,5

FRS K102/19* 506509 1 5 – da 1,69 M8/M10 17 18 199 30 100 2 22,5 180 94,5 94,5

FRS K108/19* 506510 1 5 – da 1,77 M8/M10 17 18 204 30 100 2 22,5 185 78 97

FRS K114/19 506511 1 5 4“ da 1,84 M12 / M16 20 30 228 40 100 3 22,5 201 82 112

FRS K133/19* 507786 1 4 – da 2,07 M12 / M16 20 30 247 40 100 3 23 221 92,5 122

FRS K139/19 507787 1 4 5“ da 2,14 M12 / M16 20 30 255 40 100 3 23 227 95 125

FRS K168/19 507788 1 4 6“ da 2,49 M12 / M16 20 30 281 40 100 3 23 256 109 139

* Vreme isporuke na upit.
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Obujmice za sprinker instalacije FRSP

PREGLED

FRSP

OPIS PROIZVODA

▪ Sprinkler obujmica sa maticom za podešavanje po visini.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna, brza montaža.
▪ Jednostavno naknadno regulisanje visine preko regulacione 

matice.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Staviti cevu u obujmicu.
▪ Obujmicu zatvoriti preko regulacione matice.
▪ Navrnuti navojnu šipku.

TEHNIČKI PODACI

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv.
statički teret

(centr. vučenje)

Navoj Širina x debljina Visina

Nempf. M b x s H

[Komada] [kN] [mm] [mm]

FRSP 1/2‘‘  047125   100 1,8 M 10 16 x 1 86

FRSP 3/4‘‘  047126   100 1,8 M 10 16 x 1 86

FRSP 1‘‘  047127   100 1,8 M 10 16 x 1 89

FRSP 1 1/4‘‘  047128   100 1,8 M 10 16 x 1 98

FRSP 1 1/2‘‘  047167   100 1,8 M 10 16 x 1 105

FRSP 2‘‘  047168   100 1,8 M 10 16 x 1 117

FRSP 2 1/2‘‘  047169   50 2,7 M 10 22 x 2 130

FRSP 3‘‘  047170   50 2,7 M 10 22 x 2 143

FRSP 4‘‘  047172   25 4,5 M 10 22 x 2 175

FRSP 5‘‘  047173   20 4,5 M 12 25 x 3,0 213

FRSP 6‘‘  047174   15 5,6 M 12 25 x 3,0 250

FRSP 8‘‘  047226   10 5,6 M 12 25 x 3,0 312

Svojstva:
Materijal Čelik DX51D+Z 140 MA-C (materijal br. 1.0226+Z) prema DIN EN 10327

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, oko 10 µm

H

S

M

b

FRSP
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Obujmice za sprinker instalacije FRSL

PREGLED

FRSL

OPIS PROIZVODA

▪ Sprinkler obujmica sa jednostavnom, rastavljivom  
konstrukcijom za lagano stavljanje cevi i podešavanje visine.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna, brza montaža.
▪ Jednostavno naknadno regulisanje visine preko  

regulacione matice.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Staviti cev u nosač.
▪ Obujmicu zatvoriti preko regulacione matice.
▪ Navrnuti navojnu šipku.

TEHNIČKI PODACI

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv.
statički teret

(centr. vučenje)

Nazivna veličina Navoj Širina x debljina Visina
oko

Nempf. M b x s H

[Komada] [kN] [Col] [mm] [mm]

FRSL 34  513302   50 2 1” M 10 10 x 1,8 67

FRSL 43  513303   50 2 1 1/4” M 10 10 x 1,8 67

FRSL 49  513304   50 2 1 1/2” M 10 10 x 1,8 72

FRSL 60  513307   50 2 2” M 10 10 x 1,8 81

FRSL 76  513308   25 3,5 2 1/2” M 10 10 x 2,5 98

FRSL 90  513309   25 3,5 3” M 10 10 x 2,5 113

FRSL 115  513310   25 3,5 4” M 10 10 x 2,5 143

FRSL 140  513311   25 5 5” M 12 13 x 2,5 157

FRSL 170  513312   25 5 6” M 12 13 x 2,5 187

Svojstva:
Materijal omče cevi Čelik DX51D prema DIN EN 10346, materijal br. 1.0226 (Z140 N-A-C)  

galvanski pocinkovano prema BHV 165

Materijal zaštitna matica Čelik 11 SMnPb 30 prema DIN EN 10087, materijal br. 1.0718

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, min. 8 µm (oko)

FRSL
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U – nosač cevi ETR

OPIS PROIZVODA

▪ Okrugli čelični nosač galvanski pocinkovan sa metričkim 
 navojem.
▪ U opsegu isporuke nalaze se šestougaone navrtke.

Prednosti/koristi
▪ Može se koristiti kao vodilica cevi.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Okrugli čelični nosač ne treba da se izlažu savijanju.
▪ Kod korišćenja kao vodilica, sama cev bi trebalo da ostane 

slobodno pokretljiva.

ETR

PREGLED

TEHNIČKI PODACI

ETR

Tip Br. art. Pakovanje Kutija Navoj Nazivna veličina Širina Dužina Dužina

M B L1 L2

[Komada] [Komada] [Col] [mm] [mm] [mm]

ETR 8 – 13  024415   10 100 M 6 1/4” 20 30 18

ETR 12 – 17  024416   10 100 M 6 3/8” 24 35 18

ETR 15 – 21  024417   10 100 M 6 1/2” 28 40 22

ETR 20 – 27  024418   10 50 M 8 3/4” 36 50 30

ETR 26 – 34  024419   10 50 M 8 1” 43 55 30

ETR 33 – 42  024420   10 50 M 8 1 1/4” 51 68 35

ETR 40 – 49  024421   10 50 M 8 1 1/2” 58 70 35

ETR 50 – 60  024422   10 50 M 8 2” 69 80 35

ETR 60 – 70  024423   10 50 M 10 – 82 100 38

ETR 66 – 76  024424   10 50 M 10 2 1/2” 88 110 45

ETR 70 – 82  024425   10 50 M 10 – 94 115 45

ETR 80 – 90  024426   10 50 M 10 3” 102 115 45

ETR 90 – 102  024427   5 50 M 12 3 1/2” 116 145 50

ETR 100 – 108  024428   5 50 M 12 – 122 150 50

ETR 102 – 114  024429   5 50 M 12 4” 128 156 55

ETR 121 – 127 024430   5 50 M 12 – 141 170 55

ETR 126 – 133 024431   5 50 M 12 – 147 180 65

ETR 131 – 140 024432   5 25 M 14 5” 156 185 65

ETR 143 – 153 024433   5 25 M 14 – 169 193 65

ETR 150 – 159 024434   5 25 M 14 – 175 200 65

ETR 168 024435   5 25 M 14 6” 184 210 65

ETR 193,7 024436   5 25 M 14 – 209 232 65

ETR 219 024437   5 25 M 14 8” 236 270 65

Navoj

Svojstva:
Materijal Čelik sa min. vučnom čvrstoćom od 360 N/mm²

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano
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Obujmica creva SGS

SGS Svojstva:
Skraćenica Puž Kućište Traka

W 2 CQ 15 DIN 1654 Hrom čelik 1.4016 prema DIN 17441 ili  
ekvivalentan čelik otporan na koroziju

PREGLED

PREGLED PREDNOSTI

Glava vijka sa  
kombinovanim krstastim urezom.

Optimizovan pužni pogon za 
visoke momente pritezanja.

Zakrivljeni krajevi trake 
za zaštitu protiv oštećenja 
creva.

OPIS PROIZVODA

▪ Obujmica creva za velike raspone pritezanja sa zakrivljenim 
krajevima trake i zaobljenim dnom kućišta.

Prednosti/koristi
▪ Fleksibilna traka za optimalno prijanjanje i zaptivanje i kod 

nastavaka i creva koji nisu okrugli.
▪ Kratko dno kućišta za optimalno prilagođavanje i visoke, 

ravnomerno raspoređene radijalne sile.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Optimalan momenat pritezanja zavisi od prečnika creva i 

materijala creva. O momentima pritezanja mora se voditi 
računa u skladu sa dozvoljenim vrednostima.

▪ Pažnja! U slučaju znatnog prekoračenja optimalnog 
momenta pritezanja ugrožena je izolacija.

TEHNIČKI PODACI

SW 7

b = 9 mm

D

s = 0,6 mm

SGS

Tip Br. art. Pakovanje Statički
Momenat  
pritezanja

Raspon pritezanja Širina x debljina
trakasta stezaljka

D b x s

[Komada] [Nm] [mm] [mm]

SGS 9 W2
SGS 9 W2 8 – 12  045517  100 2,0 8 – 12 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 10 – 16  045518  100 2,0 10 – 16 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 12 – 20  045519  100 3,0 12 – 20 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 16 – 27  045520  100 3,0 16 – 27 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 20 – 32  045521  100 3,0 20 – 32 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 25 – 40  045522  100 3,0 25 – 40 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 32 – 50  045523  100 3,0 32 – 50 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 40 – 60  045524  25 3,0 40 – 60 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 50 – 70  045525  25 3,0 50 – 70 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 60 – 80  045526  25 3,0 60 – 80 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 70 – 90  045527  25 3,0 70 – 90 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 80 – 100  045528  25 3,0 80 – 100 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 90 – 110  045529  25 3,0 90 – 110 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 100 – 120  045530  25 3,0 100 – 120 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 110 – 130  045531  25 3,0 110 – 130 9,0 x 0,6

SGS 9 W2 120 – 140  045532  25 3,0 120 – 140 9,0 x 0,6
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26 INSTALACIONI SISTEM MS-L

Svojstva:
Materijal Čelik DX51D+Z 275 MA-C (materijal br. 1.0226+Z) prema DIN EN 10327

Pocinkovanje sendzimir pocinkovano, oko 20 µm

PREGLED

MS 27/18 MS 28/30

Montažna šina MS-L

OPIS PROIZVODA

▪ Montažna šina kao C-profil za horizontalnu i vertikalnu instal-
laciju.

Prednosti/koristi
▪ Visoka fleksibilnost prilikom instalacije usled različitih 

geometrija rupa.
▪ Preko specijalno usaglašenih delova za povezivanje moguća 

je jednostavna i bezbedna izrada raznovrsnih nosećih  
konstrukcija.

▪ Podeoci utisnuti na bočnoj strani olakšavaju skraćivanje i 
instalaciju.

MONTAŽA

TERETI

Tip Raspon l

0,5 m 0,75 m 1 m

MS 27/18/1,25 Maks. preporučeni tereti F [kN] 0,43 0,29 0,19

MS 28/30/1,75 Maks. preporučeni tereti F [kN] 1,30 0,87 0,65

Tip Br. art. Pakovanje Dužina Težina

L

[Komada] [mm] [kg/m]

MS 27/18/1,25 – 2 m  079560 1 2000 0,66

MS 27/18/1,25 – 3 m  079557 1 3000 0,66

MS 28/30/1,75 – 2 m  079561 1 2000 1,25

MS 28/30/1,75 – 3 m  079558 1 3000 1,25

TEHNIČKI PODACI

MS 28/30

MS 27/18

15

27

18

L

13
25

12,5

25

12
25 8,5

6,5 15

10
6,5

1,25

208,5

L

40

40
20

1,75

158,2

13

15
28
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27INSTALACIONI SISTEM MS-L

Nosivost MS-L montažnih šina

F = q x l

Profil Profil težina Profilni presek Moment inercije Moment otpora

∆ Iy Iz Wy Wz

[kg/m] [cm2] [cm4] [cm4] [cm3] [cm3]

Šina MS
27/18 0,66 0,84   0,36  0,96  0,34  0,71

28/30 1,25 1,59   1,77  2,09  1,02  1,49

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

SLUČAJ OPTEREĆENJA 3SLUČAJ OPTEREĆENJA 2

MS 27/18 MS 28/30

Za krive opterećenja, dozvoljeno naprezanje čelika od α = 160 N/mm, kao i 
maks. savijanje uled opterećenja od l/200 nisu dostignuti. Vrednosti inercije u 
odnosu na konzole. Pričvrsni elementi tiple, vijci moraju se postaviti u skladu sa 
opterećenjima.

Posmatranje sistema fiksiranja mora se izvršiti odvojeno!

SLUČAJ OPTEREĆENJA 1

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 1

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 2

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 3

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 2

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 1

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 3
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28 INSTALACIONI SISTEM MS-L

OPIS PROIZVODA

▪ Konzolni nosač od šina C-profila.

Prednosti/koristi
▪ Oblik otvora u šini nudi raznovrsne mogućnosti  

montaže.
▪ Stabilna osnovna ploča za nosive konstrukcije.
▪ Raznovrsne mogućnosti usled stepenastih dužina.

MONTAŽA

▪ Dobre mogućnosti pričvršćivanja preko odgovarajućih tiplova.
▪ Oblik otvora u osnovnoj ploči nude dobro podešavanje po 

visini.

Svojstva:
Materijal Osnovna ploča:

Čelik DCO1 (materijal br. 1.0330) prema DIN EN 10111
Šina:
Čelik S235JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, oko 13 µm

PREGLED

ALK ALKS

Konzolni nosač ALK

Tip Br. art. Pakovanje Profili Visina Dužina Visina Visina Dužina Dužina

H L A B C D

[Komada] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Konzolni nosač ALK

ALK 27/18 – 200  079575 20 27/18 – 200 – – – –

ALK 27/18 – 300  079576 20 27/18 – 300 – – – –

ALK 28/30 – 200  079577 10 28/30 – 200 – – – –

ALK 28/30 – 320  079578 10 28/30 – 320 – – – –

ALK 28/30 – 440  079579 10 28/30 – 440 – – – –

Konzolni nosač ALKS

ALKS 28/30 – 400  063581 5 28/30 315 400 98 60 180 254

ALKS 28/30 – 600  063594 5 28/30 400 600 100 70 254 400

TEHNIČKI PODACI

L

2830

15 1,75

Ø 7 (4x)

120 79

40

20

11

6

20
Ø 7 (4x)

18 27

15
1,25

L

40
20

120 79

4

20

11

ALK 27/18 ALK 28/30

L

C

60°

D

H

B

A

30

15
1,75

28

ALKS
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29INSTALACIONI SISTEM MS-L

Nosivost konzolnog nosača ALK

Konzolni nosač ALKS 28/30-400

Dužina L u mm 200 400

Maks. preporučeni teret Fempf. u kN: 5,0 1,3

Konzolni nosač ALKS 28/30-600

Dužina L u mm 300 600

Maks. preporučeni teret Fempf. u kN: 5,0 0,9

TERETI

l

F = q x l

Nosivost konzolnog nosača ALKS

ALK 27/18 ALK 28/30

Za krive opterećenja, dozvoljeno naprezanje čelika od α = 160 N/mm, kao i 
maks. savijanje usled opterećenja od l/150 nisu dostignuti. Vrednosti inercije u 
odnosu na konzole. Pričvrsni elementi tiplova, vijci moraju se postaviti u skladu sa 
opterećenjima.

Posmatranje sistema fiksiranja mora se izvršiti odvojeno!

SLUČAJ OPTEREĆENJA 3SLUČAJ OPTEREĆENJA 2SLUČAJ OPTEREĆENJA 1

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 1 + 3

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 2

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 2

SLUČAJ 
OPTEREĆENJA 1 + 3
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30 INSTALACIONI SISTEM MS-L

 

Tip Br. art. Pakovanje Za profil

pcs.

AK 27/18  079565 100 27/18

AK 28/30  079566 100 28/30

Klizni komad GLK
Za opis artikla pogledajte stranu 65.

Pokrivna kapica AK

Svojstva:
Materijal Čelik DCO1 (materijal br. 10330) prema DIN EN 10130

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 5 µm

SV 27

Povezivač šina SV

Tip Br. art. Pakovanje

[Komada]

SV 27  079660 20

TEHNIČKI PODACI

MONTAŽAOPIS PROIZVODA

▪ Brzo i predmontirano za šine.

Prednosti/koristi
▪ Predmontirano sa vijcima i specijalnim podloškama.

Gumeni umetak EMS

Svojstva:
Materijal Polietilen, crna

PREGLED

AK

PREGLED
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31INSTALACIONI SISTEM MS-L

L2

M

L1

M

L2

10

L1

FHS Clix-N

Tip Br. art. Pakovanje Navoj Dužina Dužina

M L1 L2

[Komada] [mm] [mm]

Vijak sa T glavom FHS Clix

FHS Clix 8 x 30  079621 100 M 8 30 25

FHS Clix 8 x 40  079622 100 M 8 40 35

FHS Clix 8 x 60  079624 100 M 8 60 55

FHS Clix 8 x 80  079626 50 M 8 80 75

FHS Clix 8 x 100  079628 50 M 8 100 95

FHS Clix 10 x 30  079635 100 M 10 30 25

FHS Clix 10 x 40  079636 100 M 10 40 35

FHS Clix 10 x 60  079637 100 M 10 60 55

FHS Clix 10 x 100 505554 50 M 10 100 95

Vijak sa T glavom FHS Clix-N

FHS Clix-N M 8 x 90  079605 50 M 8 90 85

FHS Clix-N M 8 x 140  079606 50 M 8 140 135

FHS Clix-N M 8 x 190  079607 50 M 8 190 185

TEHNIČKI PODACI

Tip Profil Prihv.  
centr. vučno opterećenje

Nempf [kN]

Prihv.  
poprečno vučenje

Vempf [kN]

Momenat  
pritezanja

[Nm]

Vijak sa T glavom FHS CLIX

M 8
27/18 1,7 0,2 5

28/30 2,0 0,2 5

M 10
27/18 2,0 0,3 8

28/30 2,2 0,3 8

Vijak sa T glavom FHS CLIX-N

M 8
27/18 1,7 0,2 5

28/30 2,0 0,2 5

TERETI

Vijak sa T glavom FHS Clix

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 5 µm

Vrsta čelika 4.8

PREGLED

MONTAŽAOPIS PROIZVODA

▪ Vijak u obliku slova T.
▪ FHS Clix N – patentirani vijak sa T glavom sa navojem koji je 

obeležen za skraćivanje.
▪ Obeleženi navoj može da se skrati uz pomoć makaza za 

gvožđe BOL N.

Prednosti/koristi
▪ Brzo, jednostavno i efikasno montiranje.
▪ Moguće naknadno montiranje u šinama.
▪ Jednostavno poravnanje u šini.
▪ FHS Clix N – jednostavna korekcija visine preko obeleženog 

navoja.
▪ Odgovara za sve šinske profile sa širinom proreza od 15 mm.

FHS Clix

FHS Clix-N

FHS Clix
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32 INSTALACIONI SISTEM MS-L

Svojstva:
Materijal Čelik (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, min. 5 µm

PREGLED

HK 27

Držač HK 27

OPIS PROIZVODA

▪ Držač se može upotrebiti za brzo i profesionalno  
pričvršćivanje sa tiplom npr. fischer anker vijkom.

▪ Služi za osiguranje spojeva.

Prednosti/koristi
▪ Sprečava savijanje šine.

D

4

29

25

Tip Br. art. Pakovanje Rupa

D

[Komada] [mm]

HK 27  079650 50 11,5

TEHNIČKI PODACI

HK 27
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33INSTALACIONI SISTEM MS-L

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, min. 5 µm

PREGLED

HG 27

OPIS PROIZVODA

▪ Navrtka klizna predvidjena za ugradnju u šine MS 27/18 i  
MS 28/30.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna montaža.
▪ Moguće naknadno montiranje u šinama.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Nakon postavljanja klizne navrtke, trebalo bi je obezbediti 

pomoću podloške i navrtke.

Navrtka klizna HG 27

M

22

S

13

Tip Br. art. Pakovanje Navoj Debljina

M S

[Komada] [mm]

HG 27 M 6  049480 200 M 6 4

HG 27 M 8  079595 100 M 8 5

HG 27 M 10  079596 100 M 10 5

TEHNIČKI PODACI

Tip Profili Maks. prihv.  
centr. vučno opterećenje

Nempf [kN]

Maks. prihv.  
poprečno vučenje

Vempf [kN]

Moment
pritezanja

[Nm]

HG 27 M 6
27/18 1,7 0,2  5

28/30 2,0 0,2  5

HG 27 M 8
27/18 1,7 0,4  8

28/30 2,0 0,4  8

HG 27 M 10
27/18 2,0 0,5 10

28/30 2,2 0,5 10

TERETI

HG 27
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34 INSTALACIONI SISTEM MS-L

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, min. 5 µm

1,5

28

54 M

Tip Br. art. Pakovanje Navoj

M

[Komada]

CLIX MK 6  063692 100 M 6

CLIX MK 8  063693 100 M 8

CLIX MK 10  063694 100 M 10

TEHNIČKI PODACI

Navrtka klizna Clix MK

PREGLED

Clix MK

OPIS PROIZVODA

▪ Navrtka klizna Clix MK za montiranje navojnih šipki i  
cevnih obujmica.

Prednosti/koristi
▪ Brzo, jednostavno i efikasno montiranje.
▪ Moguće naknadno montiranje u šinama.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Navrtku kliznu uvesti u šinu ili konzolu i okrenuti za 90°.
▪ Nakon postavljanja klizne navrtke, trebalo bi je obezbediti 

pomoću podloške i navrtke.

Vijak sa T glavom HS 38
Za opis artikla pogledajte stranu 44.

Navrtka klizna SM
Za opis artikla pogledajte stranu 45.

TERETI

Tip Profil Maks. prihv.  
centr. vučno opterećenje

Nempf [kN]

Maks. prihv.  
poprečno vučenje

Vempf [kN]

Moment
pritezanja

[Nm]

CLIX MK M 6
27/18 1,7 0,3 8

28/30 2,0 0,4 8

CLIX MK M 8
27/18 1,7 0,3 8

28/30 2,0 0,4 8

CLIX MK M 10
27/18 2,0 0,3 8

28/30 2,2 0,4 8

Clix MK
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35INSTALACIONI SISTEM MS-L

Svojstva:
Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 8 µm

125
109

84

Ø 7 (4x)

70
3

30

19

11
40 20

5

SF Q 27

Ø 7 (4x)

50
25

11

19

5

114
94

73 70
3

30

 SF L 27

Tip Br. art. Pakovanje Verzija

[Komada]

SF Q 27  079409 15 horizontalno

SF L 27  079585 15 vertikalno

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

SF Q 27 SF L 27

Držač profila SF

OPIS PROIZVODA

▪ Vezni element između fischer montažnih  
šina i zgrade i montažnih šina medjusobno.

Prednosti/koristi
▪ Stabilan vezni element za noseće konstrukcije.
▪ Jednostavna montaža umetanjem montažne šine u ležište.

MONTAŽA

TERETI

Za povezivanje šina.

Oslonac na obe strane

Spajanje sa:  SM 38, HS 38 M10

(Moment savijanja treba uzeti u obzir)
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36 INSTALACIONI SISTEM MS-L

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 8 µm

75

100
135°

4
33

20

8,5

25

25

MW 27-45 °

25

20

33

25

75
8,5

80

33
18

4
90°

MW 27-90 °

Tip Br. art. Pakovanje

[Komada]

MW 27-45 °  079656 25

MW 27-90 °  079655 25

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

MW 27-45 ° MW 27-90 °

Ugaonik univerzalni MW

MONTAŽAOPIS PROIZVODA

▪ Montažni držač za povezivanje šina.

Prednosti/koristi
▪ Prednosti pri montaži kod izrade nosećih konstrukcija u kom-

binaciji sa fischer montažnim šinama.
▪ Varijabilne mogućnosti montaže.

TERETI

Za povezivanje šina.

Oslonac na obe strane

Spajanje sa:  SM 38, HS 38 M8

(Moment savijanja treba uzeti u obzir)



Se
rv

is
Ob

uj
m

ic
a

In
st

al
ac

io
ni

  
si

st
em

 M
S-

L
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 M

S
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 F

US
In

st
al

ac
io

ni
  

ra
st

er
Kl

izn
i e

le
m

en
ti 

i 
po

de
ša

va
nj

a 
vi

si
ne

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

za
 

ve
nt

ila
ci

on
e 

ka
na

le
M

on
ta

žn
i p

rib
or

Pr
og

ra
m

 o
d 

 
pl

em
en

ito
g 

če
lik

a
Pr

ič
vr

sn
ic

e 
za

  
kl

im
a 

ur
eđ

aj
e

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

za
  

el
ek

tro
 in

st
al

ac
ije

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

 
za

 s
an

ita
rij

e
Ti

pl
ov

i i
 a

nk
er

i

37INSTALACIONI SISTEM MS-L

Svojstva:
Materijal Nosiva ploča:

Čelik DD11 prema DIN EN 10111
Okrugli čelični stremen:
Čelik 1.0037 prema DIN EN 10025
Šestougaona matica:
Čelik prema ISO 898-2 tab. 4, čvrstoća min. 4

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, min. 5 µm

PREGLED

TKR 27/18

Nosač profila TKR

MONTAŽAOPIS PROIZVODA

▪ Element za pričvršćivanje profilnih šina na čeličnim 
nosačima.

Prednosti/koristi
▪ Nije potrebno bušenje ili zavarivanje.
▪ Pomeranje je uvek moguće.
▪ Različite dužine strana nosača omogućavaju postavljanje na 

svim vrstama čeličnih profila.

Tip Navoj Maks. prihv.
teret / par

Moment pritezanja

Fempf

[kN] [Nm]

TKR 27/18  M6 2,8 10

TERETI

60

M6

4

29

80

60

Tip Br. art. Pakovanje Snaga pričvršćenja za profile

[Komada] [mm]

TKR 27/18  079411 25 0–29 27/18 + 28/30

TEHNIČKI PODACI

F

▪ Dva nosača neophodna za fiksiranje čeličnih profila.

TKR 27/18
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INSTALACIONI SISTEM MS

Svojstva:
Materijal Čelik DX51D+Z 275 MA-C (materijal br. 1.0226+Z) prema DIN EN 10327

Pocinkovanje sendzimir pocinkovano, oko 20 µm

PREGLED

MS 38/40 MS 40/60

MS 40/120

Montažna šina MS

OPIS PROIZVODA

▪ Montažna šina u obliku C profila za izradu horizontalnih i 
vertikalnih konstrukcija.

▪ Brzo i racionalno pričvršćivanje sekcija cevi i nosećih kon-
strukcija.

Prednosti/koristi
▪ Raznovrsne mogućnosti za zidnu, podnu i plafonsku 

montažu.
▪ Preko specijalno usaglašenih delova za povezivanje moguća 

je jednostavna i bezbedna izrada raznovrsnih nosećih kon-
strukcija.

▪ Podeoci utisnuti na bočnoj strani olakšavaju skraćivanje i 
instalaciju.

TEHNIČKI PODACI

Tip  Pakovanje Dužina Profilni
presek

Težina

L

[Komada] [mm] [cm2] [kg/m]

MS 38/40/2,00 – 2 m  079562 1 2000 2,55 2,00

MS 38/40/2,00 – 3 m  079559 1 3000 2,55 2,00

MS 38/40/2,00 – 4 m  093281 1 4000 2,55 2,00

MS 38/40/2,00 – 6 m  030075 1 6000 2,55 2,00

MS 40/60/3,00 – 4 m  093282 1 4000 4,98 3,91

MS 40/60/3,00 – 6 m  014314 1 6000 4,98 3,91

MS 40/120/3,00 – 6 m  014315 1 6000 9,96 7,82

Tip Raspon l

1,0 m 2,0 m 3,0 m

MS 38/40/2,00 Maks. preporučeni tereti F [kN] 1,53 0,68 0,51

MS 40/60/3,00 Maks. preporučeni tereti F [kN] 4,21 2,10 1,21

MS 40/120/3,00 Maks. preporučeni tereti F [kN] 12,48 6,23 4,14

TERETI

MONTAŽA

MS 38/40

MS 40/60

MS 40/120

2L

17

40
40

20
20 13

38

40

3

L 60

17

40
40

30
20

13

40

3

L

17

120

40
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INSTALACIONI SISTEM MS

Nosivost MS montažnih šina

MS 40/60

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Profil Težina profila Profilni presek Moment inercije Moment otpora

∆ Iy Iz Wy Wz

[kg/m] [cm2] [cm4] [cm4] [cm3] [cm3]

Montažna šina MS
38/40 2,00 2,55   5,39  6,18  2,40  3,25

40/60 3,91 4,98  21,56 13,54  6,58  6,77

40/120 7,82 9,96 117,08 27,08 19,51 13,54

MS 38/40 MS 40/120

F = q x l

SLUČAJ OPTEREĆENJA 3SLUČAJ OPTEREĆENJA 2SLUČAJ OPTEREĆENJA 1

Za krive opterećenja, dozvoljeno naprezanje čelika od α = 160 N/mm, kao i 
maks. savijanje usled opterećenja od l/200 nisu dostignuti. Vrednosti inercije u 
odnosu na konzole. Pričvrsni elementi tiplova, vijci moraju se postaviti u skladu sa 
opterećenjima.
Posmatranje sistema fiksiranja mora se izvršiti odvojeno!

KRIVA 2

KRIVA 1

KRIVA 3

KRIVA 2

KRIVA 1

KRIVA 3

KRIVA 2

KRIVA 1

KRIVA 3
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INSTALACIONI SISTEM MS

Svojstva:
Materijal Osnovna ploča: Čelik DC01 (materijal br. 1.0330) prema DIN EN 10111

Šina: Čelik S235JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, oko 13 µm

                                               ALK 38/40

L

40

17

38

2

8

20

45

133 90

13

                                              ALK 40/60

60

L

17

40

3

Ø 7 (4x)

20
60

90133

10

2013

20

                                                      ALK Q 38/40

Tip Br. art. Pakovanje Profil Dužina

L

[Komada] [mm]

ALK 38/40 – 200  079580 10 38/40 200

ALK 38/40 – 360  079581 10 38/40 360

ALK 38/40 – 440  063560 10 38/40 440

ALK 38/40 – 520  079582 10 38/40 520

ALK 38/40 – 600  020929 10 38/40 600

ALK 38/40 – 800  040399 1 38/40 800

ALK 38/40 – 1000  040400 1 38/40 1000

ALK 40/60 – 600  063561 5 40/60 600

ALK 40/60 – 800  063562 1 40/60 800

ALK 40/60 – 1000  063563 1 40/60 1000

ALK Q 38/40 – 440  040401 10 38/40 440

ALK Q 38/40 – 600  040402 10 38/40 600

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

Konzolni nosač ALK / ALK Q

OPIS PROIZVODA

Konzolni nosač od šina C-profila.

Prednosti/koristi
▪ Raznovrsne mogućnosti primene usled stepenastih dužina.
▪ Oblik otvora u šini nude raznovrsne mogućnosti  

montaže.

MONTAŽA

133
90

20

13

8 L

40

17 2

38

ALK
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INSTALACIONI SISTEM MS

Nosivost konzolnog nosača ALK / ALK Q

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

L [mm]

F [N]

Lastfall 2

Lastfall 3

Lastfall 1

ALK 38/40

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

L [mm]

F [N]

Lastfall 1+3

Lastfall 2

ALK  40/60

F = q x l

SLUČAJ OPTEREĆENJA 1 SLUČAJ OPTEREĆENJA 2 SLUČAJ OPTEREĆENJA 3

Za krive opterećenja, dozvoljeno naprezanje čelika od α = 160 N/mm, kao i 
maks. savijanje usled opterećenja od l/150 nisu dostignuti. Vrednosti inercije u 
odnosu na konzole. Pričvrsni elementi tiplova, vijci moraju se postaviti u skladu sa 
opterećenjima.

Posmatranje sistema fiksiranja mora se izvršiti odvojeno!

KRIVA 2

KRIVA 3

KRIVA 1

KRIVA 1 + 3

KRIVA 2
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INSTALACIONI SISTEM MS

AK 

Tip Br. art. Pakovanje Za profil

[Komada]

AK 38/40  079567 50 38/40

AK 40/60  048841 25 40/60 + 40/120

Svojstva:
Materijal Polietilen, crna

Svojstva:
Materijal SV 38 Čelik DC01 (materijal br. 1.0330) prema DIN EN 10130

Materijal SV 40 S235JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 5 µm

153

30

4

40

SW 17

8

Tip Br. art. Pakovanje Za šine

[Komada]

SV 38  079661 10 38/40

SV 40  063643 1 40/60 + 40/120

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

PREGLED

SV 38SV 40

Povezivač šina SV

MONTAŽA

OPIS PROIZVODA

▪ Sa fischer povezivačem šina montažne šine mogu se pov-
ezati i precizno poravnati.

Prednosti/koristi
▪ SV 38 su predmontirani sa odgovarajućim vijcima i 

podloškama (specijal).

Uputstvo za montažu
 ▪ HK 40 nije u sadržaju.

Pokrivna kapica AK

Povezivač šina SV 38 se gura u krajeve šina i potom 
se spaja vijcima.

Povezivač šina SV 40 se uvodi u šine koje se spajaju 
(MS 40/60 ili MS 40/120) i zatim se osiguravaju i 
spajaju vijcima sa 4 držača HK 40.

SV 38

M10 (4x)

500

50

150

53

33

5

150

50

SV 40
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INSTALACIONI SISTEM MS

Svojstva:
Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 5 µm

PREGLED

Vijak sa T glavom FHS Clix S

M

L1

L2

Tip Br. art. Pakovanje Navoj Dužina Dužina

M L1 L2

[Komada] [mm] [mm]

FHS CLIX S 8 x 30  020914 50 M 8 36 30

FHS CLIX S 8 x 40  020915 50 M 8 46 40

FHS CLIX S 8 x 60  020916 50 M 8 66 60

FHS CLIX S 10 x 30  020917 50 M 10 37 30

FHS CLIX S 10 x 40  020918 50 M 10 47 40

FHS CLIX S 10 x 60  020919 50 M 10 67 60

FHS CLIX S 12 x 30  020969 50 M 12 38 30

FHS CLIX S 12 x 40  047316 50 M 12 48 40

FHS CLIX S 12 x 60  504320 50 M 12 68 60

  
Tip Profil Maks. prihv.  

centralno vučno opterećenje
Maks. prihv.  

poprečno vučno opterećenje
Momenat pritezanja

Nempf. [kN] Vempf. [kN] [Nm]

M8
38/40 5,0 0,8

15
40/60 6,5 0,8

M10
38/40 5,0 2,0

20
40/60 7,5 2,0

M12
38/40 5,0 2,5

25
40/60 8,5 2,5

TEHNIČKI PODACI TERETI

MONTAŽAOPIS PROIZVODA

▪ Brzomontirajući vijak sa pravougaonom glavom u obliku 
slova T.

Prednosti/koristi
▪ Brzo, jednostavno i efikasno montiranje.
▪ Moguće naknadno montiranje u šinama.
▪ Jednostavno poravnanje u šini.
▪ Odgovara za FUS i MS šine.

FHS Clix-S

FHS Clix-S
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INSTALACIONI SISTEM MS

PREGLED

HS 38

Vijak sa T glavom HS 38

M

L1

L2

6

33 23

HS 38

Tip Br. art. Pakovanje Navoj Dužina Dužina

M L1 L2

[Komada] [mm] [mm]

HS 38 M 8 x 30  079610 50 M 8 30 24

HS 38 M 8 x 40  079611 50 M 8 40 34

HS 38 M 8 x 60  079612 50 M 8 60 54

HS 38 M 10 x 25  063956 50 M 10 25 19

HS 38 M 10 x 30  079615 50 M 10 30 24

HS 38 M 10 x 40  079616 50 M 10 40 34

HS 38 M 10 x 60  079617 50 M 10 60 54

TEHNIČKI PODACI

 
Tip Profil Maks. prihv.  

centralno vučno opterećenje
Maks. prihv.  

poprečno vučno opterećenje
Momenat pritezanja

Nempf. [kN] Vempf. [kN] [Nm]

HS 38 M8
38/40 6,0 0,8

15,0
40/60 7,5 0,8

HS 38 M10
38/40 6,0 1,0

25,0
40/60 7,5 1,0

TERETI

OPIS PROIZVODA

▪ Vijak sa T glavom za sve uobičajene profile šina sa širinom  
proreza 15 mm i 17 mm.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavno, brzo i efikasno montiranje.
▪ Manje nezavisnih elemenata nego kod uobičajenog 

pričvršćivanja.
▪ Jednostavno poravnanje u šini.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ fischer vijak sa T glavom uvesti bočno u šinu ili konzolu.
▪ Nakon poravnanja vijak sa T glavom treba osigurati maticom.

Svojstva:
Materijal Klizna matica/ podloška:

Čelik S235JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025
Navojna šipka:
Čelik 4,8 prema DIN 976
Šestougaona matica:
Čelik prema ISO 898-2 tab. 4 čvrstoća min. 4

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, min. 5 µm
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INSTALACIONI SISTEM MS

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, min. 5 µm

M

2333

6

SM

Tip Br. art. Pakovanje Navoj

M

[Komada]

SM 38 M 8  079600 50 M 8

SM 38 M 10  079601 50 M 10

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

SM

Navrtka klizna SM

 
Tip Profil Maks. prihv.  

centralno vučno opterećenje
Maks. prihv.  

poprečno vučno opterećenje
Momenat pritezanja

Nempf. [kN] Vempf. [kN] [Nm]

SM 38 M8
38/40 6,0 0,8 15,0

40/60 7,5 0,8 15,0

SM 38 M10
38/40 6,0 1,0 25,0

40/60 7,5 1,0 25,0

TERETI

OPIS PROIZVODA

▪ Pričvrsni element za MS šine.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna montaža i poravnanje u šini.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Nakon poravnanja navojnu ploču bi trebalo osigurati mati-

com.
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INSTALACIONI SISTEM MS

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, min. 5 µm

PREGLED

HG 38

Navrtka klizna HG 38

M

6

39
16

HG 38

Tip Br. art. Pakovanje Navoj

M

[Komada]

HG 38 M 6  077667 100 M 6

HG 38 M 8  024687 100 M 8

HG 38 M 10  024688 100 M 10

TEHNIČKI PODACI

Tip Profil Maks. prihv.  
centralno vučno opterećenje

Maks. prihv.  
poprečno vučno opterećenje

Momenat pritezanja

Nempf [kN] Vempf [kN] [Nm]

HG 38 M6
38/40 3,5 0,5

5,0
40/– 5,5 0,5

HG 38 M8
38/– 3,5 0,7

10,0
40/– 5,5 0,7

HG 38 M10
38/40 3,5 0,8

15,0
40/– 5,5 0,8

TERETI

OPIS PROIZVODA

▪ Pričvrsni element za MS šine.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna montaža.
▪ Moguće je naknadno montiranje u šinama.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Uvesti u šinu ili konzolu i okrenuti za 90°.
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INSTALACIONI SISTEM MS

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, min. 5 µm

12,5

4
40

38

HK 38

13

4

41

50

 
Tip Br. art. Pakovanje Za profil

[Komada]

HK 38  079651 50 38/40

HK 40 020946 100 40/60 + 40/120

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

HK 

Držač HK 

OPIS PROIZVODA

▪ Držač se može upotrebiti za profesionalno pričvršćivanje sa 
tiplom npr. fischer anker vijkom.

▪ Služi za osiguranje spojeva.

Prednosti/koristi
▪ Sprečava savijanje šine.

MONTAŽA

HK 40
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INSTALACIONI SISTEM MS

Svojstva:
Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 8 µm

Ø 7 (4x)

136
116

95

42

90

450 25
19

11

6

70

11

19

40

6

106
124

144
90

4

42

Tip Br. art. Pakovanje Verzija

[Komada]

SF Q 38  079410 10 horizontalno

SF L 38  079586 8 vertikalno

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

SF Q

SF L

Držač profila SF

OPIS PROIZVODA

▪ Vezni element za izradu stabilnih konstrukcija u kombinaciji 
sa fischer montažnim šinama.

Prednosti/koristi
▪ Stabilan vezni element za noseće konstrukcije.
▪ Jednostavna montaža umetanjem montažne šine u ležište.

MONTAŽA

SF Q SF L

TERETI

doppelt einfach Drehm.

Oslonac na obe strane

Spojanje sa Šina
dvostruko jednostruko uvijanje
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INSTALACIONI SISTEM MS

PREGLED

40

20

11

6

60

31,5

2

17
33,5

40
120

35,5

120
80

13

60

40
31,5

2,5

53,5

17

33,5

120

20

70

11

6

105145

13

40

13

80
120

11

20
40

6
60

31,5

2

17

33,5

35,5

117

145
105

40

60
13

28,5

2,5

53,5

33,5

17

6

11

2070

Tip Br. art. Pakovanje Za profil Verzija

[Komada]

TSF L 38/40  063611 15 38/40 vertikalno

TSF Q 38/40  063621 15 38/40 horizontalno

TSF L 40/60  063624 15 40/60 + 40/120 vertikalno

TSF Q 40/60  063629 15 40/60 + 40/120 horizontalno

TEHNIČKI PODACI

Svojstva:
Materijal Osnovna ploča: Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111 / 

U-profil: S235JR prema DIN EN 10025

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 8 µm

Držač profila teleskopski TSF

OPIS PROIZVODA

▪ Idealan, fleksibilan vezni element za izradu konstrukcija u 
kombinaciji sa fischer montažnim šinama.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna i brza montaža uz pomoć vijka sa T glavom FHS 

Clix S.
▪ Razlike u visini i dužini do 5 cm mogu lako i jednostavno da 

se izjednače.
▪ Idealno za upotrebu kod ugradnje u uske prostore preko 

teleskopske funkcije.
▪ Slobodan otvor šine stoji na raspolaganju npr. za cevne 

priključke.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Montiranje se vrši uguravanjem u montažnu šinu i 

pričvršćivanjem uz pomoć FHS Clix S ili vijcima.
▪ Dobra mogućnost za pričvršćivanje preko odgovarajućih 

tiplova.
▪ Dobro podešavanje po visini preko izduženih rupa u osnovnoj ploči.

TSF L 38/40

TSF Q 38/40

TSF L 40/60

TSF Q 40/60

TERETI

TSF LTSF Q

doppelt Drehm.

Oslonac na obe strane

Spojanje sa Šina
dvostruko uvijanje
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INSTALACIONI SISTEM MS

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 8 µm

PREGLED

                                     MW 38-45°
40

10,5
40

10

M10x16

M10x16

82

135°

95

33

6

                  MW L2 38-90°

   

10,5

50

90°

20

20
6

40 40

                                  
MW 38-90°

  

                                  MW L3 38-90°

40

15

40

90°

85

105

40
15

406

10,5

       

6
85

10,5

40

40

20

40
15

90°

Tip Br. art. Pakovanje Ugao

[Komada]

MW 38-45°  079658 10 45°

MW 38-90°  079657 20 90°

MW L2 38-90°  063599 20 90°

MW L3 38-90°  063597 20 90°

TEHNIČKI PODACI

Ugaonik univerzalni MW

OPIS PROIZVODA

▪ Ugaonici služe za ukrućenje nosećih konstrukcija.

Prednosti/koristi
▪ Prednosti pri montaži kod izrade nosećih konstrukcija u kom-

binaciji sa fischer montažnim šinama.
▪ Varijabilne mogućnosti montaže.
▪ MW 38-45° se isporučuje sa predmontiranim steznim vijkom.

TERETI

MW 38-90°

MW L2 38-90°

MW L3 38-90°

MW 38-45°

MONTAŽA

Dužina l u mm 140 280
Maks. teret Fempf. u kN: 3,9 1,7

Dužina l u mm 125 250 470
Maks. teret Fempf. u kN: 3,9 2,4 1,4

l
prihv.

l
prihv.

Konstrukcija konzole od montažnih šina 38/40 i 
MW 38-45° + MW 38-90°

MW L2, MW L3, MW 38-90

doppelt einfach Drehm.

Oslonac na obe strane

Spojanje sa Šina
dvostruko jednostruko uvijanje
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INSTALACIONI SISTEM MS

41

135

41

135

11

40

4

20

20

Tip Br. art. Pakovanje

[Komada]

UW S  49479 10

TEHNIČKI PODACI

Ugaonik univerzalni UW S

OPIS PROIZVODA

▪ Stabilna uglasta konzola za ukrućivanje nosećih konstrukcija.

Prednosti/koristi
▪ Idealan, fleksibilan konstrukcioni element zbog mogućnosti 

horizontalnog ili vertikalnog poravnanja.
▪ U kombinaciji sa fischer montažnim šinama,  

univerzalni držač noseće konstrukcije pruža vrlo  
visoku stabilnost i sigurnost.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Univerzalni držač treba koristiti u paru.

PREGLED

UW S

TERETI

Svojstva:
Materijal Čelik DD 11 prema DIN EN 10111

Pocinkovanje galvanski pocinkovano, min. 8 µm

doppelt einfach Drehm.

Oslonac na obe strane

Spojanje sa Šina
dvostruko jednostruko uvijanje
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INSTALACIONI SISTEM MS

Ugaonik konzolni WK

PREGLED

Svojstva:
Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 8 µm

WK 100/100

WK 200/200

WK 207/165

OPIS PROIZVODA

▪ Stabilna uglasta konzola za fiksiranje cevovoda i kompone-
nata cevi.

▪ Uglasta konzola služi za ukrućivanje nosećih konstrukcija.

Prednosti/koristi
▪ Raznovrsne mogućnosti za zidnu, podnu i plafonsku mon-

tažu, može se upotrebiti i kao deo sistema i kao samostojeći 
elementi.

▪ U kombinaciji sa fischer montažnim šinama, uglasta konzola 
noseće konstrukcije pruža vrlo visoku stabilnost i sigurnost.

MONTAŽA

                          WK 100/100

13

22

100

45
20

100

36

4 20

40

205

4 12,5

12,5

39

22

18

20
40

22
18

12,5

205

                                                  WK 207/165

82

207

38

43

10,5

18

13

67

165

30

28

16

4

Tip Br. art. Pakovanje

[Komada]

WK 100/100  63559 5

WK 200/200  79570 5

WK 207/165  79571 6

TEHNIČKI PODACI

WK 200/200
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INSTALACIONI SISTEM MS

Kapacitet nosivosti ugaonika konzolnog

l 
Fempf.

l 
empf.

UGAONIK KONZOLNI WK

UGAONIK KONZOLNI WK, DVOSTRUKO MONTIRANA

Ugaonik konzolni WK 200/200

Dužina l u mm 100 180

Maks. prihv. teret Fempf. u kN: 4,0 1,8

Ugaonik konzolni WK 207/160

Dužina l u mm 150

Maks. prihv. teret Fempf. u kN: 1,8

Ugaonik konzolni WK 200/200, dvostruko montirana

Dužina l u mm 100 180

Maks. prihv. teret Fempf. u kN: 8,0 6,0

Ugaonik konzolni WK 100

Dužina l u mm 80

Maks. prihv. teret Fempf. u kN: 4,0
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INSTALACIONI SISTEM MS

Svojstva:
Materijal S 355 MC (materijal br. 1.0976) prema DIN EN 10149 

Alternativa: DD11 (materijal br. 1.0332) prema EN 10111

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 8 µm

PREGLED

SB

Pričvrsni element SB

Tip Br. art. Pakovanje Za profil

[Komada]

SB 38/40  20926 25 38/40

SB 40/60  20927 25 40/60

SB 40/120  20928 25 40/120

TEHNIČKI PODACI

OPIS PROIZVODA

▪ Univerzalna unakrsna spojnica za šinu.

Prednosti/koristi
▪ Statički spoj bez rotacije.
▪ Moguća varijabilna montaža preko rupa.

  SB 38/40
  SB 40/60
  SB 40/120
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INSTALACIONI SISTEM MS

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

Nosač profila TKR

OPIS PROIZVODA

▪ Element za pričvršćivanje profilnih šina na čeličnim 
nosačima.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavno se montira.
▪ Nije potrebno bušenje ili zavarivanje.
▪ Pomeranje je uvek moguće.
▪ Različite dužine strana nosača omogućavaju postavljanje na 

svim vrstama čeličnih profila.

▪ Dva nosača neophodna za fiksiranje čeličnih profila.

MONTAŽA

TKR

TKR

TERETI

F

Tip Za profil Navoj Maks. prihv. centr. vučna sila 

Fempf. [kN]

Momenat pritezanja

[Nm]

TKR 21–42 38/40 M8 5,00 15

TKR 82 40/60 M10 10,00 20

TKR 124 40/120 M10 10,00 20

Svojstva:
Materijal Nosiva ploča / okrugli čelični stremen:

Čelik S235 JR prema DIN EN 10025, materijal br. 1.0037
Matica:
Čelik prema ISO 898-2 otpor min. 4

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, min. 5 µm

Tip Br. art. Pakovanje Za profil MS Širina Visina Visina Navoj Širina

B H G M A

[Komada] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

TKR 21–42  504363 20 38/40 79 97 48 8 52

TKR 82  504366 20 40/60 79 80 137 10 54

TKR 124  504367 10 40/120 79 80 179 10 54
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Univerzalni držač UHRS 

PREGLED

Tip Br. art. Pakovanje

[Komada]

UHRS  63938 6

TEHNIČKI PODACI

TERETI

OPIS PROIZVODA

▪ Univerzalni ugaoni element za fiksiranje sa navojnim šip-
kama.

Prednosti/koristi
▪ Odgovara uz FHS Clix S M12.

MONTAŽA

Svojstva:
Materijal S235 JRG (materijal br. 1.0038) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 3 µm

90 mm
13 mm

12 mm

 12 mm

40 mm

37 mm

15 mm

UHRS

UHRS

Fempf = 8.3 kN
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Nosač univerzalni VB

PREGLED

Tip Br. art. Pakovanje

[Komada]

VB  04850 4

TEHNIČKI PODACI

TERETI

OPIS PROIZVODA

▪ Ugao za instalacije sa MS i FUS šinama,  
od 45 do 90 stepeni.

Prednosti/koristi
▪ Vrlo fleksibilno u uglu.
▪ Idealno za podupirače.

MONTAŽA

88

10,2

6

10,2

156
2,5

43

VB

VB
Svojstva:

Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, min. 5 µm

45° 90°

Fempf = 5 kN

Fempf = 5 kN
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Tip Br. art. Pakovanje

[Komada]

FSB 45°  71269 20

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

Pričvrsni element FSB 45°

OPIS PROIZVODA

▪ 45 stepeni ugao za pričvršćenje sa navojnom šipkom M10.

Prednosti/koristi
▪ Brzo stavljanje u napred pripremljene navojne  

šipke i matica.

MONTAŽA

TERETI

FSB 45°

Fempf = 4,4 kN

Svojstva:
Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, min. 5 µm
FSB 45°



59BELEŠKE Se
rv

is
Ob

uj
m

ic
a

In
st

al
ac

io
ni

  
si

st
em

 M
S-

L
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 M

S
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 F

US
In

st
al

ac
io

ni
  

ra
st

er
Kl

izn
i e

le
m

en
ti 

i 
po

de
ša

va
nj

a 
vi

si
ne

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

 
za

 s
an

ita
rij

e
Fi

ks
ira

nj
e

Fi
ks

ira
nj

e
Pr

ič
vr

sn
ic

e 
za

  
kl

im
a 

ur
eđ

aj
e

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

za
  

el
ek

tro
 in

st
al

ac
ije

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

 
za

 s
an

ita
rij

e
Ti

pl
ov

i i
 a

nk
er

i



60 PRIČVRSNI SISTEMI ZA VENTILACIONE KANALESe
rv

is
Ob

uj
m

ic
a

In
st

al
ac

io
ni

  
si

st
em

 M
S-

L
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 M

S
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 F

US
Pr

ič
vr

sn
ic

e 
za

 
ve

nt
ila

ci
on

e 
ka

na
le

Fi
ks

ne
 ta

čk
e 

i  
kl

izn
i e

le
m

en
ti

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

za
 

ve
nt

ila
ci

on
e 

ka
na

le
M

on
ta

žn
i p

rib
or

Pr
og

ra
m

 o
d 

 
pl

em
en

ito
g 

če
lik

a
Pr

ič
vr

sn
ic

e 
za

  
kl

im
a 

ur
eđ

aj
e

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

za
  

el
ek

tro
 in

st
al

ac
ije

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

 
za

 s
an

ita
rij

e
Ti

pl
ov

i i
 a

nk
er

i

Dimenzije, težina ventilacionih kanala

Lim 0,75 Lim 0,88 Lim 1,0 Lim 1,13 Lim 1,25
200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 ◂ B      ▾ H
6,6 7,0 7,4 9,3 10,0 10,7 11,6 12,6 13,6 16,7 18,3 20,0 22,0 24,2 26,4 32,8 36,0 39,8 44,7 49,7 54,7 70,2 77,6 86,3 96,3 200

7,4 7,8 9,8 10,4 11,2 12,1 13,0 14,0 17,2 18,8 20,5 22,5 24,7 26,9 33,4 36,6 40,4 45,3 50,3 55,3 70,8 78,3 86,9 97,0 224
8,3 10,3 10,9 11,7 12,6 13,6 14,5 17,8 19,4 21,1 23,1 25,3 27,5 34,1 37,3 41,0 46,0 51,0 55,9 71,6 79,1 87,7 97,8 250

10,8 11,5 12,3 13,2 14,1 15,1 18,5 20,0 21,8 23,8 26,0 28,2 34,8 38,0 41,8 46,7 51,7 56,7 72,5 79,9 88,6 98,6 280
12,2 13,0 13,8 14,8 15,8 19,3 20,8 22,6 24,5 26,7 28,9 35,7 38,9 42,6 47,6 52,6 57,6 73,5 80,9 89,6 99,6 315

13,7 14,6 15,6 16,6 20,1 21,7 23,4 25,4 27,6 29,8 36,7 39,9 43,6 48,6 53,6 58,5 74,6 82,1 90,7 100,8 355
15,5 16,5 17,4 21,1 22,7 24,4 26,4 28,6 30,8 37,8 41,0 44,7 49,7 54,7 59,7 75,9 83,4 92,0 102,1 400

17,4 18,4 22,2 23,8 25,5 27,5 29,7 31,9 39,0 42,3 46,0 51,0 55,9 60,9 77,3 84,8 93,4 103,5 450
19,4 23,3 24,9 26,6 28,6 30,8 33,0 40,3 43,5 47,2 52,2 57,2 62,2 78,8 86,3 94,9 104,9 500

24,6 26,2 27,9 29,9 32,1 34,3 41,8 45,0 48,7 53,7 58,7 63,6 80,5 88,0 96,6 106,7 560
27,6 29,5 31,5 33,7 35,9 43,5 46,7 50,5 55,4 60,4 65,4 82,5 90,0 98,6 108,7 630

31,2 33,2 35,4 37,6 45,5 48,7 52,5 57,4 62,4 67,4 84,4 92,3 100,9 111,0 710
35,2 37,4 39,6 47,7 51,0 54,7 59,7 64,6 69,6 87,4 94,9 103,5 113,6 800

39,6 41,8 50,2 53,4 57,2 62,2 67,1 72,1 90,3 97,8 106,4 116,4 900
44,0 52,7 55,9 59,7 64,6 69,6 74,6 93,2 100,6 109,3 119,3 1000

55,7 58,9 62,6 67,6 72,6 77,6 96,6 104,1 112,7 122,8 1120
62,2 65,9 70,9 75,8 80,8 100,3 107,8 116,4 126,5 1250

69,6 74,6 79,6 84,5 104,7 112,1 120,8 130,8 1400
79,6 84,5 89,5 110,4 117,9 126,5 136,6 1600

89,5 94,5 116,2 123,6 132,3 142,3 1800
99,4 121,9 129,4 138,0 148,1 2000

128,8 136,3 144,9 155,0 2240
143,8 152,4 162,4 2500

161,0 171,1 2800
181,5 3150

TEŽINA POCINKOVANIH VENTILACIONIH KANALA U KG/M BEZ IZOLACIJE

Lim 0,75 Lim 0,88 Lim 1,00 Lim 1,13 Lim 1,25 
200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 ◂ B      ▾ H
9,1 9,6 10,2 12,1 13,0 14,0 15,2 16,4 17,7 21,0 22,9 25,1 27,6 30,4 33,2 39,8 43,8 48,3 54,3 60,4 66,4 79,4 87,8 97,6 109,0 200

10,2 10,8 13,8 13,6 14,6 15,8 17,0 18,3 21,7 23,6 25,8 28,3 31,1 33,8 40,6 44,5 49,0 55,0 61,1 67,1 80,2 88,6 98,4 109,8 224
11,4 14,5 14,3 15,3 16,4 17,7 19,0 22,4 24,3 26,5 29,0 31,8 34,5 41,3 45,3 49,8 55,8 61,9 67,9 81,0 89,5 99,2 110,6 250

15,3 15,0 16,0 17,2 18,4 19,7 23,2 25,1 27,3 29,8 32,6 35,4 42,2 46,2 50,7 56,7 62,8 68,8 82,0 90,4 100,2 111,6 280
15,9 16,9 18,1 19,3 20,6 24,2 26,1 28,3 30,8 33,6 36,3 43,3 47,2 51,8 57,8 63,8 69,9 83,1 91,6 101,3 112,7 315

17,9 19,1 20,3 21,6 25,3 27,2 29,4 31,9 34,7 37,4 44,5 48,4 53,0 59,0 65,0 71,1 84,4 92,9 102,6 114,0 355
20,2 21,5 22,7 26,5 28,5 30,7 33,2 35,9 38,7 45,9 49,8 54,3 60,4 66,4 72,4 85,9 94,3 104,1 115,5 400

22,7 24,0 27,9 29,8 32,0 34,5 37,3 40,1 47,4 51,3 55,8 61,9 67,9 73,9 87,5 96,0 105,7 117,1 450
25,3 29,3 31,2 33,4 35,9 38,7 41,4 48,9 52,8 57,3 63,4 69,4 75,4 89,1 97,6 107,4 118,7 500

30,9 32,9 35,1 37,6 40,3 43,1 50,7 54,6 59,1 65,2 71,2 77,3 91,1 99,5 109,3 120,7 560
34,8 37,0 39,5 42,3 45,0 52,8 56,7 61,3 67,3 73,3 79,4 93,4 101,8 111,6 123,0 630

39,2 41,7 44,5 47,2 55,2 59,1 63,7 69,7 75,7 81,8 96,0 104,4 114,2 125,6 710
44,2 47,0 49,7 57,9 61,9 66,4 72,4 78,5 84,5 98,9 107,4 117,1 128,5 800

49,7 52,5 61,0 64,9 69,4 75,4 81,5 87,5 102,1 110,6 120,4 131,8 900
55,3 64,0 67,9 72,4 78,5 84,5 90,5 105,4 113,9 123,6 135,0 1000

67,6 71,5 76,0 82,1 88,1 94,1 109,3 117,8 127,5 138,9 1120
75,4 80,0 86,0 92,0 98,1 113,5 122,0 131,8 143,1 1250

84,5 90,5 96,6 102,6 118,4 126,9 136,6 148,0 1400
96,6 102,6 108,6 124,9 133,4 143,1 154,5 1600

108,6 114,7 131,4 139,9 149,6 161,0 1800
120,7 137,9 146,4 156,2 167,5 2000

145,7 154,2 164,0 175,3 2240
162,7 172,4 183,8 2500

182,2 193,6 2800
204,9 3150

TEŽINA POCINKOVANIH VENTILACIONIH KANALA U KG/M SA IZOLACIJOM

Gore navedene težine predstavljaju referentne vrednosti. Stvarne težine mogu odstupati od toga u zavisnosti od debljine lima i korišćenog tipa prirubnice.

SPIRALNE CEVI, OKRUGLE, DIN 24145, DIN EN 12237

DN  71  80  90 100 112 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400 450 500 560 600 630 710 800 900 1000 1120 1250

Spoljašnje Ø cevi
[mm] 75 84 94 105 117 130 145 155 165 185 205 229 255 285 307 322 362 407 457 507 567 609 639 719 810 1012 1012 1132 1262

Debljina lima
[mm] 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2

Težina cevi: prazno
[kg/m] 0,8 0,9 1,0 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,7 3,1 3,4 3,8 4,2 4,7 5,2 7,1 8,0 9,0 10,2 11,3 12,6 13,5 17,7 20,0 22,5 25,4 34,9 39,1 43,7
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LGS Svojstva:
Materijal Čelik DX51D+Z 275 MA-C (materijal br. 1.0226+Z)  

prema DIN EN 10327

Pocinkovanje Sendzimir pocinkovanje, oko 20 µm

Priključna matica Otporno zavarena čaurasta matica, M 8/ M 10, SW 13

Vijak za zatvaranje Sočivasti vijak sa kombinacijom urez/krstasti prorez

Umetak zvučne izolacije Materijal: SBR/EPDM; bez hlora, bez silikona

Zvučna izolacija za DIN 4109

Temperaturni opseg –50 °C do +110 °C

Tvrdoća 45 ± 5 ° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

Obujmica kružnih kanala i cevi LGS

OPIS PROIZVODA

▪ Dvodelna obujmica za cevi sa umetkom za zvučnu izolaciju.
▪ Vezna matica sa kombinovanim navojem M 8/M 10.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna montaža zahvaljujući velikom uglu otvaranja.
▪ Pričvrsni vijak sa velikom glavom sa urezom/krstastim prore-

zom osiguran je od gubitka.
▪ Stabilan umetak zvučne izolacije za dobro naleganje.
▪ Bolje prilagođavanje različitim presecima cevi  

preko 2 pričvrsna vijka.
▪ Iznad prečnika od 450 mm moguće su dve  

bočne navojne šipke.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Staviti cev, sastaviti delove stezaljke.

PREGLED

Standardna instalacija od LGS 80 do LGS 1250.

Moguće postavljanje od LGS 450 do LGS 1250.
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TEHNIČKI PODACI

LGS

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv. 
statički teret

(centr. vučenje)
Nezavisno vešanje

Maks. prihv. 
statički teret

(centr. vučenje) 
dvostruka potpora

Veličina Pričvrsni
vijak

Navoj Visina  
vezna matica

Širina x debljina 
metalne trake

Širina Visina Visina Visina Visina

Nempf. Ø D A b x s B H Z Z1 Z2

[Komada] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

LGS 80  079491   25 0,6 80 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 124 106 62 45 55

LGS 90  079492   25 0,6 90 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 134 120 69 52 62

LGS 100  079493   20 0,6 100 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 145 131 74 57 67

LGS 112  079494   20 0,6 112 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 157 143 80 63 73

LGS 125  079495   10 0,6 125 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 170 157 87 70 80

LGS 140  079496   10 0,6 140 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 185 168 93 76 86

LGS 150  079497   10 0,6 150 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 195 180 99 82 92

LGS 160  079498   10 0,6 160 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 205 192 104 87 98

LGS 180  079499   10 0,6 180 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 225 211 114 97 107

LGS 200  079500   15 0,6 200 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 245 230 123 106 117

LGS 224  079501   15 0,6 224 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 269 257 137 120 130

LGS 250  079502   10 0,6 250 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 295 253 135 118 128

LGS 280  079503   10 0,6 280 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 325 311 164 147 157

LGS 300  079504   10 0,6 300 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 347 325 171 154 164

LGS 315  079505   10 0,6 315 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 362 345 181 164 174

LGS 355  079506   10 0,6 355 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 402 381 199 182 192

LGS 400  079507   10 0,6 400 M 6 M 8 / M 10 17 25 x 1,5 447 431 224 207 217

LGS 450*  024637   1 0,8 1,6 450 M 10 M 8 / M 10 17 25 x 2,5 497 480 249 232 242

LGS 500*  024638   1 0,8 1,6 500 M 10 M 8 / M 10 17 25 x 2,5 547 526 272 255 265

LGS 560*  024639   1 0,8 1,6 560 M 10 M 8 / M 10 17 25 x 2,5 607 594 306 289 299

LGS 600*  024640   1 0,8 1,6 600 M 10 M 8 / M 10 17 25 x 2,5 649 618 318 301 311

LGS 630*  024641   1 0,8 1,6 630 M 10 M 8 / M 10 17 25 x 3,0 679 664 341 324 334

LGS 710*  024642   1 0,8 1,6 710 M 10 M 8 / M 10 17 25 x 3,0 759 743 380 363 373

LGS 800*  024643   1 0,8 1,6 800 M 10 M 8 / M 10 17 25 x 3,0 850 833 425 408 418

LGS 900*  024644   1 0,8 1,6 900 M 10 M 8 / M 10 17 30 x 3,0 950 939 478 461 471

LGS 1000*  024645   1 0,8 1,6 1000 M 10 M 8 / M 10 17 30 x 3,0 1052 1053 535 518 528

LGS 1120*  024646   1 0,8 1,6 1120 M 10 M 8 / M 10 17 30 x 3,0 1172 1174 595 578 589

LGS 1250*  024647   1 0,8 1,6 1250 M 10 M 8 / M 10 17 30 x 3,0 1302 1319 668 651 661

Obujmice ventilacionih kanala LGS

* Montaža sa dve bočne navojne šipke moguća.
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PREGLED

TEHNIČKI PODACI

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje LKH/ ZKH: Galvanski pocinkovano, min. 3 µm
LKHN/ ZKHN: Galvanski pocinkovano, min. 8 µm

Zvučna izolacija za DIN 4109

Temperaturni opseg –50 °C do +110 °C

Tvrdoća 45 ± 5 ° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

Nosač kvadratnih kanala tip L i Z

OPIS PROIZVODA

▪ Pričvrsni element sa gumenim uloškom protiv širenja buke  
u nitnovanoj ili presovanoj izvedbi.

Prednosti/koristi
▪ Višestruke rupe za jednostavno i brzo pričvršćivanje 

samorezivim vijcima ili zakivcima.
▪ Smanjenje zvukova od vibracija i strujanja.
▪ Visoka stabilnost kod nitnovane izvedbe.
▪ Jednostavno poravnanje i regulisanje visine.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu 
▪ Pričvršćivanje samoureznim vijcima ili zakivcima.
▪ Vešanje pomoću navojnih šipki.

11.5

35

80

5

2.5

 LKHN 8.5

35

80

5

2.5

LKH
11.5

35

65 5

2.5

   ZKHN
8.5

35

55 5

2.5

ZKH

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv. 
statički teret

(centr. vučenje)

Verzija Za navoj

Nempf.

[Komada] [kN]

LKHN  024666   50 0,90 nitnovano M 8 / M 10

LKH  024671   50 0,50 stavljeno M 8

ZKHN  024672   50 0,90 nitnovano M 8 / M 10

ZKH  024674   50 0,50 stavljeno M 8

LKHN
LKH

ZKH

ZKHN
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PREGLED

Svojstva:
Materijal Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025

Pocinkovanje LRB: Galvanski pocinkovano, min. 3 µm
LRBN: Galvanski pocinkovano, min. 8 µm

Zvučna izolacija za DIN 4109

Temperaturni opseg –50 °C do +110 °C

Tvrdoća 45 ± 5 ° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

Nosač kružnih kanala i cevi LRBN / LRB

MONTAŽA

Uputstvo za montažu 
▪ Pričvršćivanje samoureznim vijcima ili zakivcima.
▪ Vešanje pomoću navojnih šipki.

▪ Pričvrsni element sa gumenim uloškom protiv širenja buke  
u nitnovanoj ili presovanoj izvedbi.

Prednosti/koristi
▪ Višestruke rupe za jednostavno i brzo pričvršćivanje 

samorezivim vijcima ili zakivcima.
▪ Smanjenje zvukova od vibracija i strujanja.
▪ Visoka stabilnost kod nitnovane izvedbe.
▪ Alternativna mogućnost primene kao zvučno odvojena 

trapezna visilica.
▪ Idealna adaptacija preko zadatog mesta savijanja.
▪ Jednostavno poravnanje i regulisanje visine.

OPIS PROIZVODA

TEHNIČKI PODACI

8.5

30

5

2

LRB 11.5

35

5

2

LRBN

Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv. 
statički teret (centr. 

vučenje)

Verzija Za navoj

Nempf.

[Komada] [kN]

LRB  024675   50 0,50 nitnovano M 8

LRBN  077613   50 0,90 stavljeno M 8 / M 10

LRBN

LRB
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PREGLED

Svojstva:
Umetak zvučne izolacije Materijal: SBR/EPDM; bez hlora, bez silikona

Zvučna izolacija Specijalna obloga koja prigušuje zvukove

Temperaturni opseg –50 °C do +110 °C

Tvrdoća 45 ± 5 ° Shore A

Ponašanje u vatri DIN 4102: Klasa B2

Gumeni umetak EMS

OPIS PROIZVODA

▪ Profisana guma za umetanje u montažne šine.
▪ Sprečava pojavu buke od navojne šipke.

Prednosti/koristi
▪ Zvučno odvajanje i izolacija između komponenata. 
▪ Bez zvučnih mostova.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Jednostavno stavljanje u montažne šine MS odn. FUS.
▪ Navojne šipke mogu se jednostavno ugurati u profil.

TEHNIČKI PODACI

EMS

Tip Br. art. Pakovanje Za profil Za navojne šipke Dužina

up to L b

[Komada] [m] [mm]

EMS 27  024664   1 27/18 + 28/30 M 12 25 27

EMS 38  024665   1 38/40 + 40/60 + 40/120 M 12 25 38

EMS 41 550806 1 Sve FUS šine M 14 6 41

EMS
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Nosač za trapezni lim TZ / TZH

PREGLED

TZ Svojstva:
Materijal TZ / TZH DX51D+Z 140–275, (materijal br. 1.0226+Z)  

prema DIN EN 10327

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, ≥ 7 µm

OPIS PROIZVODA

▪ Pričvrsni element za trapezni lim dostupan u dve verzije.

Prednosti/koristi
▪ Laka adaptacija na svaki oblik trapeznog lima preko  

zadatih mesta savijanja.
▪ Jednostavno naknadno regulisanje visine kod TZH preko 

regulacione matice.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Bušenje rupa u trapeznom limu pomoću alata LZ.
▪ Preporučuje se pričvršćivanje putem vijka SKS M8x100 ili 

vijcima za lim ili čeličnim slepim zakovicama.
▪ Za montažu sprinkler instalacija nije dozvoljeno korišćenje 

vijaka za lim ili čeličnih slepih zakovica.

TEHNIČKI PODACI

2,5

9,5

ca. 90
variable

4,2

90

25

M

   TZ
ca. 110
variable

117
M

4

11,5

2,5

25

           TZH

Tip Br. art. Pakovanje Navoj Maks. prihv. 
statički teret

(centr. vučenje)

M Nempf.

[Komada] [kN]

TZ M 8 064094   25 M 8 0,80

TZH M 8 079825   25 M 8 1,30

TZ M 10 064095   25 M 10 0,80

TZH M 10 079826   25 M 10 1,30

TZH
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PREGLED

LZ

OPIS PROIZVODA

Alat za probijanje otvora LZ, probijač LST

▪ Alat za bušenje rupa u trapeznim limovima.

TEHNIČKI PODACI

10

LST

Tip Br. art. Pakovanje Debljina trapeznog 
lima

[Komada] [mm]

LZ  079830   1 1,25

LST 10  079829   2 –

LST

Tip Br. art. Pakovanje Navoj Širina ključa

D SW

[Komada]

SKS M 8 x 100  079827 100 M 8 13

Šestougaoni vijak SKS
SKS
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GPL, GPS

GPR

PREGLED

Svojstva:
Materijal Čelik DD11 (materijal br. 1.0332) prema DIN EN 10111

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 8 µm

Osnovna ploča GPL

Tip Br. art. Pakovanje Navoj Dužina Širina Rastojanje rupa Uzdužna rupa Debljina

M L B A S

[Komada] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

GPL

GPL M 8 079665 25 M 8 80 30 54 9 x 16 3

GPL M 10 079666 25 M 10 80 30 54 9 x 16 3

GPL 1/2” 079667 25 1/2” 80 30 54 9 x 16 3

GPS

GPS M 10 079671 25 M 10 120 40 79 11 x 19 4

GPS M 12 040398 25 M 12 120 40 79 11 x 19 4

GPS M 16 504408 25 M 16 120 40 79 11 x 19 4

GPS 1/2” 079672 25 1/2” 120 40 79 11 x 19 4

GPS 3/4” 020968 25 3/4” 120 40 79 11 x 19 4

GPR

GPR 1/2” 037289 25 1/2” – – – 11 x 7 4

Tip Maks. prihv. teret  
(centr. vučenje)

Nempf.

[kN]

GPL M 8 2,4

GPL M 10 2,4

GPL 1/2” 2,4

GPS M 10 4,0

GPS M 12 4,0

GPS M 16 4,0

GPS 1/2” 4,0

GPS 3/4” 4,0

GPR 1/2” 4,0

TEHNIČKI PODACI TERETI

OPIS PROIZVODA

▪ Osnovna ploča u lakoj, teškoj i okrugloj izvedbi  
sa navarenim navojnim nastavkom.

Prednosti/koristi
▪ Oblik otvora u ploči omogućava jednostavno i precizno  

pozicioniranje.

MONTAŽA

▪ Kod montaže sa odstojanjem od zida mora se paziti na doz-
voljeno savijanje i maksimalno opterećenje osnovne ploče.

A
L

M

B

S

GPR
1/2''

4

70
11

7

GPL, GPS
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Tip Br. art. Pakovanje Maks. prihv. 
statički teret  

(centr. vučenje)

Raspon pritezanja Ø rupe Otisak  
na proizvodu

Nempf. K D

[Komada] [kN] [mm]

TKL L M8 064055 50 1,20 0 – 18 M 8 TK M 8

TKL M8 079687 50 2,50 0 – 23 M 8 TK 10

TKL Ø 9 077605 50 1,20 0 – 18 9 TK N 8

TKL M10 079688 50 2,50 0 – 20 M 10 TK N 10

TKL Ø 11 079689 50 2,50 0 – 20 11 TK N 10

TKL M12 020949 50 3,50 0 – 26 M 12 TK 12

TKL Ø 13 043275 50 3,50 0 – 26 13 TK 12

SS-TKL M10/M12 048154 25 – – M 10/12 SS-TKR

PREGLED

TKL

TEHNIČKI PODACI

Svojstva:
Materijal TKL TKL: Temperovani liv EN-GJMB-350-10 prema DIN 1562

Vijak: Čelik 8.8 prema ISO 4017
Matica: Čelik prema ISO 4035, klasa čvrstoće min. 4

Materijal SS-TKL Čelik DX51D prema EN 10214, materijal br. 1.0226

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 5 µm

Stega montažna TKL

OPIS PROIZVODA

▪ Stege montažne omogućavaju jednostavno pričvršćivanje 
preko fiksiranja na čeličnim nosačima.

Prednosti/koristi
▪ Visoka nosivost.
▪ Jednostavno i brzo regulisanje visine.
▪ Regulacija visine moguća naknadno pomoću otvora na 

nosaču.
▪ VdS odobrenje.
▪ Pričvršćivanje na čelični nosač bez zavarivanja ili bušenja.
▪ Nema klizanja stege za čeličnog nosača.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ SS-TKL neophodan za VDS sistem za prečnike cevi > DN 65.

Tip Ø rupe Maks. prihv. teret 
Fempf. [kN]

TKL L M8 M8 1,20

TKL M8 M8 2,50

TKL Ø 9 Ø 9 1,20

TKL M10 M10 2,50

TKL Ø 11 Ø 11 2,50

TKL M12 M12 3,50

TKL Ø 13 Ø 13 3,50

TERETI

empf.

10,5

350

12,5

3 25

SS-TKL

°

TKL

SS-TKL
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PREGLED

G Svojstva navojne šipke G:
Materijal (G 6 – G 24) DIN 976 čelik 4.8 prema DIN EN ISO 898-1

Materijal (G 1/2” – G 3/4”) Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) 
prema DIN EN 10025

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 3 – 8 µm

Svojstva vijka bez glave GS:
Materijal DIN 976 čelik 4.6 prema DIN EN ISO 898-1

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 3 – 8 µm

Navojna šipka G / vijak bez glave GS

M

Tip Br. art. Pakovanje Dužina Navoj

L M

[Komada] [mm]

Navojna šipka G

G 6  020956   50 1000 M 6

G 8  079740   25 1000 M 8

G 10  079744   25 1000 M 10

G 12  020957   20 1000 M 12

G 16  020958   10 1000 M 16

G 20  557295   5 1000 M 20

G 24  557270   5 1000 M 24

G 8/2  079741   25 2000 M 8

G 10/2  079745   25 2000 M 10

G 12/2  579746   25 2000 M 12

G 10/3  557092   5 3000 M 10

G 12/3  064056   5 3000 M 12

Navojna cev

G 1/2”  064093   10 2000 1/2”

G 3/4”  077580   5 2000 3/4”

Vijak bez glave GS

GS 8/25  079750   100 25 M 8

GS 8/40  079751   100 40 M 8

GS 8/50  079752   100 50 M 8

GS 8/60  079753   100 60 M 8

GS 8/70  079754   100 70 M 8

GS 8/80  079755   100 80 M 8

GS 8/100  079757   100 100 M 8

GS 8/150  079758   50 150 M 8

GS 8/200  079759   50 200 M 8

GS 10/25  079765   100 25 M 10

GS 10/40  079766   100 40 M 10

GS 10/60  079767   100 60 M 10

GS 10/80  079768   100 80 M 10

GS 10/100  079769   100 100 M 10

GS 10/120  079770   50 120 M 10

GS 10/150  079771   50 150 M 10

GS 10/200  079772   50 200 M 10

GS 12/40  091442   100 40 M 12

GS 12/60  091443   100 60 M 12

GS 12/80  091444   100 80 M 12

GS 12/100  091461   100 100 M 12

GS 12/120  091462   50 120 M 12

GS 12/150  091463   50 150 M 12

GS 12/200  091464   50 200 M 12

TEHNIČKI PODACI

GS
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Vrednosti opterećenja i savijanja za vijke bez glave

PREPORUČENO OPTEREĆENJE

Fzul. Maksimalno savijanje: fmax = < 3 mm
Dozvoljeni napon čelika: σzul = 160 N/mm²

Kod pričvršćivanja sa tiplovima paziti na dozvoljeni moment  
savijanja!

VIJCI BEZ GLAVE (4.6)

Dozvoljeno opterećenje obujmice nije uzeto u obzir!

NAVOJNE CEVI
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Tip Br. art. Pakovanje Dužina Navoj Širina ključa

L D SW

[Komada] [mm] [mm]

VM M 6  014319 100 25 M 6 10

VM M 8  079690 100 30 M 8 11

VM M 10  079691 100 30 M 10 13

VM M 12  020971 100 40 M 12 17

VM M 12 S* 077623 100 30 M 12 17

* po 2 inspekcijske rupe sa jedne strane.

TEHNIČKI PODACI

PREGLED

VM Svojstva:
Materijal SAE 1008 (materijal br. 1.0213) prema DIN EN 10263-2

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 3 – 8 µm

Navrtka produžena VM

MONTAŽA

Tip Maks. prihv. teret (centr. vučenje)

Nempf.

[kN]

VM M 6 6,0

VM M 8 8,3

VM M 10 10,0

VM M 12 13,0

VM M 12 S* –

TERETI
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PREGLED

RD

Tip Br. art. Pakovanje Unutrašnji navoj Spoljni navoj Dužina Dužina Širina ključa

I A L1 L SW

[Komada] [mm] [mm]

RD M 6 / M 8 079694  100 M 6 M 8 12 20 9

RD M 8 / M 6 020936  100 M 8 M 6 12 19 11

RD M 10 / M 8 079692  50 M 10 M 8 15 23 13

RD M 12 / M 10 079693  100 M 12 M 10 15 25 17

RD M 12 / M 16 504397 50 M 12 M 16 18 32 19

RD M 16 / M 12 504399 50 M 16 M 12 22 32 24

RD 1/2” / M 10 079695  10 1/2” M 10 19 29 24

TEHNIČKI PODACI

Svojstva:
Materijal 9SMnPb28k (materijal br. 1.0718) prema DIN EN 10087

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 3 – 8 µm

Reducer navoja RD

l = 40 mm

A

B

10

AB

Tip Br. art. Pakovanje Navoj Navoj

A B

[Komada]

RDM M 10 / M 8 079413  50 M 10 M 8

RDM M 12 / M 10 079414  100 M 12 M 10

GRD 1/2” / M 10 077609  100 M 10 1/2”

GRD 1/2” / M 12 077608  100 M 12 1/2”

GRD 3/4” / M 10 077607  100 M 10 3/4”

GRD 3/4” / M 12 077606  100 M 12 3/4”

TEHNIČKI PODACI

RDM

GRD

PREGLED

Svojstva:
Materijal 11SMnPb30 (materijal br. 1.0718) prema DIN EN 10277

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 3 – 8 µm

Navrtka redukovana RDM i GRD

RDM GRD
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Tip Br. art. Pakovanje Navoj

D

[Komada]

MW M 8  079717  50 M 8

TEHNIČKI PODACI

Montažna kocka MW

PREGLED

MW Svojstva:
Materijal Liv pod pritiskom

OPIS PROIZVODA

▪ Kocke sa četiri rupe za varijabilno korišćenje.

Prednosti/koristi
▪ Mogu se pričvrstiti do 3 cevovoda.
▪ Jedna tačka pričvršćivanja na zidu.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Kao vezni elemente pogodni su vijci bez glave i goli vijak.

Tip Maks. prihv. teret

Nempf.

[kN]

MW M 8 2,50

TERETI
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Tip Br. art. Pakovanje Dužina Navoj Pogon

L D

[Komada] [mm] [mm]

STST 6 x 60 504400  100 60 M 6 T15

STST 6 x 80 077714  100 80 M 6 T15

STST 8 x 50 079780  100 50 M 8 T25

STST 8 x 60 079781  100 60 M 8 T25

STST 8 x 80 079782  100 80 M 8 T25

STST 8 x 100 079783  100 100 M 8 T25

STST 8 x 120 079784  100 120 M 8 T25

STST 8 x 140 079785  50 140 M 8 T25

STST 8 x 180 079786  50 180 M 8 T25

STST 10 x 60 077689  100 60 M 10 T25

STST 10 x 80 077707  100 80 M 10 T25

STST 10 x 100 077708  100 100 M 10 T25

STST 10 x 120 077709  100 120 M 10 T25

STST 10 x 140 077711  50 140 M 10 T25

STST 10 x 180 077712  50 180 M 10 T25

TEHNIČKI PODACI

MONTAŽA

Svojstva:
Materijal Čelik 4.8

Pocinkovanje Galvanski pocinkovano, 5 µm

Vijak kombinovani STST sa torex prihvatom i šestouganikom

OPIS PROIZVODA

▪ Vijak sa kombinovanim navojem (metrički i drvo) za direktnu 
montažu obujmica.

STST

▪ Pričvršćivanje tiplovima ili u  
drvenoj konstrukciji moguće je sa Torx 
pogonom ili integrisanim šestouglom.

PREGLED
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PREGLED

LBV

LBK

Svojstva:
Materijal Čelik DX51 D+Z (materijal br. 1.0226) prema DIN EN 10327

Pocinkovanje sendzimir pocinkovano, min. 7 µm

Zaštitni omotač(LBK) PE

Perforirana traka LBV / LBK

OPIS PROIZVODA

▪ Čelična traka sa izbušenim otvorima za jednostavnu  
montažu u pocinkovanoj ili plastificiranoj izvedbi.

Prednosti/koristi
▪ Povoljna, jednostavna mogućnost montaže.
▪ Univerzalna mogućnost montaže.
▪ Fleksibilan izbor dužine.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Moguće jednostavno skraćenje makazama za lim.
▪ Pričvršćivanje za pod uz pomoć fischer udarnog eksera ED.
▪ Za plafonsku montažu na beton preporučuje se fischer udarni 

anker FNA.
▪ Pričvršćivanje sa fischer nosačem cevi RAH.

Tip Br. art. Pakovanje Ukupna dužina Širina Debljina Oči Ø Pričvršćuje se sa

l B S D

[Komada] [m] [mm] [mm] [mm]

LBV 12  79549 10 10 12 0,75 5,0 ED 15, ED 18, ED 22 

LBV 17  79550 10 10 17 0,75 6,5 ED 15, ED 18, ED 22

LBV 26  79551 8 10 25 0,88 8,5 ED 15, ED 18, ED 22 

LBK 14  79553 10 10 14 2,6 5,0 ED 15, ED 18, ED 22 

LBK 19  79554 8 10 19 2,4 6,5 ED 15, ED 18, ED 22 

LBK 27  79555 5 10 27 2,4 8,5 ED 15, ED 18, ED 22 

TEHNIČKI PODACI

Tip Maks. prihv. teret

Nempf.

[kN]

LBV 12 0,60

LBV 17 0,95

LBV 26 1,50

LBK 14 0,60

LBK 19 0,95

LBK 27 1,50

TERETI
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PREGLED

ED

Tip Br. art. Pakovanje Dužina Prečnik Maks. montažna 
debljina

L D tfix

[Komada] [mm] [mm] [mm]

ED 15  48212  200 15 4,2 2

ED 18  79815  200 18 4,2 6

ED 22  14570  200 22 4,2 10

TEHNIČKI PODACI

Svojstva:
Materijal Čelik C60D (materijal br. 1.0610) prema EN 10016-2

Površina kaljen; čist

Udarni ekser ED

OPIS PROIZVODA

▪ Udarni ekser ED za pričvršćivanje držača BSM ili BSMD  
u beton bez prethodnog bušenja.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna i brza montaža.
▪ Nije potrebno bušenje.
▪ Perforirana traka LBV, LBK.
▪ Tekstilna traka GWB.

MONTAŽA

Uputstvo za montažu
▪ Ukucava se uz pomoć alata za postavljanje SZE direktno u beton.
▪ Voditi računa o važećim propisima za sprečavanje nesreća pri radu.

Alat za postavljanje SZE

SZE            rezervni delovi

Tip Br. art. Pakovanje

[Komada]

SZE  79820  1

Rezervni delovi za SZE 49365 4

TEHNIČKI PODACI
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WD – fiksiranje 
umivaonika  
i posaora

WST – set za  
fiksiranje imivaonika

UST – set za fiksiranje 
pisoara

BO – set za fiksiranje bojlera

Preklopne tiple KM 10 – 
pričvršćivanje umivaonika  
i pisoara

WDP – pričvršćivanje 
umivaonika i pisoara

PREGLED

Fiksiranje umivaonika i pisoara
Potpuni kompleti za pričvršćivanje!

OPIS PROIZVODA

WD, WST, UST, BO
▪ Kompleti za pričvršćivanje sastoje se od tiplova UX, vijak 

kombinovani i vezne matice ili čaure sa šetougaonom 
maticom.

KM i WDP
▪ Specijalno za pričvršćivanje umivaonika i pisoara na  

instalacionim i šupljim zidovima.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna i brza montaža.
▪ Vezne matice/čaure otporne na starenje i hemikalije od 

jakog najlona garantuju pričvršćivanje koje štiti porcelan.
▪ Visokokvalitetno hromiranje pokrivnih kapica obezbeđuje 

dugoručno vizuelno prijatnu površinu.
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MONTAŽA

Način montaže
▪ Montaža sa prethodnim stavljanjem  

odn. golim vijkom.

Uputstva za montažu
▪ Maksimalna nosivost se postiže samo ako vijak štrči min. 1 

x od prečnika vijka kroz vrh tipla i ako se tipl celom svojom 
dubinom sidrenja raširi na nosećoj podlozi sidrenja.

▪ Pločice i malter ne smatraju se nosećim podlogama.

WD

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

WD 8 x 90  080659
2 tiple UX 10 x 60, 2 vijak kombinovani M 8 x 90 galv. poc., 2 vezne matice BU M8, 
Uputstvo za montažu

50

WD 8 x 110  080658
2 tiple UX 10 x 60, 2 vijak kombinovani M 8 x 110 galv. poc., 2 vezne matice BU M8, 
Uputstvo za montažu

50

WD 10 x 120  080655
2 tipla UX 14 x 75, 2 vijak kombinovani M 10 x 120 galv. poc., 2 vezne matice BU M10,  
uputstvo za montažu

50

WD 10 x 140  080656
2 tipla UX 14 x 75, 2 vijak kombinovani M 10 x 140 galv. poc., 2 vezne matice BU M10,  
uputstvo za montažu

50

BO

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

BO 120  080654
4 tipla UX 14 x 75, 4 vijak kombinovani M 10 x 120 galv. poc., 

4 vezne matice BU M 10 bez vrata, uputstvo za montažu
25

WST

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

WST 10 x 140 080660
2 tipla UX 14 x 75, 2 vijak kombinovani M 10 x 140 galv. poc., 2 vezne matice BDH M10,  
2 šestougaone matice M 10, uputstvo za montažu

50

WST 12 x 150  080661
2 tipla UX 14 x75, 2 vijak kombinovani M 12 x 150 galv. poc., 2 čaure BDH M 12, 
2 šetougaone matice M 12 galv. poc., uputstvo za montažu

50

WST 12 x 180  080662
2 tipla UX 14 x75, 2 vijak kombinovani M 12 x 180 galv. poc., 2 čaure BDH M 12, 
2 šetougaone matice M 12 galv. poc., uputstvo za montažu

50

TEHNIČKI PODACI
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KM 10

Tip Br. art. Prečnik burgije Dužina tipli min. dubina šupljine maks. debljina ploče Dimenzije vijka Pakovanje

do l a dp ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Komada]

KM 10  050326  30 240 140 90 M 10 x 180 25

TERETI

TEHNIČKI PODACI

Fiksiranje umivaonika i pisoara

UST 8 x 110 UST 10 x 120 

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

UST 8 x 110  083578
2 tipla S 10 R 70, 2 vijak kombinovani M 8 x 110, 2 podloške B 8,4 DIN 125, 
2 K-podloške 8,4 x 20 x 1,5, 2 čauraste matice FA 8, 2 pokrivne kapice hormirane

50

UST 10 x 120  080668
2 tipla UX 14, 2 vijak kombinovani M 10 x 120, 2 vezne matice BU M 10 MH, 
2 pokrivne kapice AKM 10 CR

10

WDP 

Tip Br. art. Navoj Dužina Pakovanje

M L

  [mm] [Komada]

WDP 10 x 170  014320  M 10 170 10

Preporučeni tereti Nempf. [kN]

Tip tipla UX 14 + vijak kombinovani M10
Građevinski materijal Nempf.

Beton ≧ C20/25 1,0
Kamen plovućac ≧ V2 0,1
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PREGLED

WCN

S 8 D 70 WCR

S 8 RD WCR

WL

OPIS PROIZVODA

Fiksiranje WC školjki i sanitarija

WCN 
▪ Standardni način fiksiranja WC školjki, set sadrži ukrasne 

kapice bele ili hrom boje.
▪ Mesingani vijak sa šestougaonom glavom i urezom.
▪ Uskočne košuljice izjednačavaju i veće ili malo iskošene 

provodne rupe u porcelanu.
▪ Pogodno i za pričvršćivanje ogledala i keramičkih polica.

S 8 D 70
▪ Fiksiranje WC školjki, set sadrži ukrasne kapice bele ili  

hrom boje.
▪ Mesingani vijak sa šestougaonom glavom i urezom.

S 8 RD
▪ Standardni način fiksiranje WC školjki, set sadrži ukrasne 

kapice bele ili hrom boje.
▪ Mesingani vijak sa šestougaonom glavom i urezom.
▪ Ivica tipla dobro zatvara otvor i omogućava da pokrivna 

kapica sigurno uskoči.

WL
▪ Komplet za pričvršćivanje sastoji se od S tipla, vijka za drvo i 

podloške

▪ Za pričvršćivanje bojlera, stacionarnih elektro uređaja, 
grejnih tela na gas, vodokotlića itd.

Prednosti/koristi
▪ Jednostavna i brza montaža.
▪ Lepog izgleda i lako za čišćenje.
▪ Uskočna košuljica pruža sigurno i trajno ležište za pokrivnu 

kapicu.

MONTAŽA

WCN

S 8 RD

Način montaže
▪ WCN i S 8 D uglavnom za 
 montažu sa prethodnim postavljanjem 

i kroz element.
▪ S 8 RD za montažu kroz element.
▪ WL za montažu sa prethodnim 

postavljanjem.
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WCN

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

WCN 1  060561
2 tipla S 8, 2 mesingana vijka za drvo 6 x 70 6ug., 2 pokrivne kapice bele, 
2 uskočne košuljice

50

WCN 2  060562
2 tipla S 8, 2 mesingana vijka za drvo 6 x 70 6ug., 2 pokrivne kapice hrom boje, 
2 uskočne košuljice

50

  S 8 D 70 WCR

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

S 8 D 70 WCR  060564
2 tipla S 8, 2 mesingana vijka za drvo 6 x 70 6ug., 
2 pokrivne kapice hrom i bele boje, 2 uskočne košuljice

50

S 8 RD WCR

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

S 8 RD 60 WCR  060570
2 tipla S 8 RD 60, 2 mesingana vijka za drvo 6 x 65 6ug., 
2 pokrivne kapice hrom i bele boje

50

S 8 RD 80 WCR  060568
2 tipla S 8 RD 80, 2 mesingana vijka za drvo 6 x 85 6ug., 
2 pokrivne kapice hrom i bele boje

50

S 8 RD 80 W  094694
2 tipla S 8 RD 80, 2 vijka za drvo 6 x 85 6ug. DIN 571 galv. poc., 
2 pokrivne kapice bele

50

WL 

Tip Br. art. Sadržaj po plastičnoj vrećici Pakovanje

[Komada] [Komada]

WL 7 x 60  080651
2 tipla S 10, 2 vijka za drvo 7 x 65 6ug. SW 13 galv. poc., 
2 podloške galv. poc.

100

WL 8 x 70  080652
2 tipla S 10, 2 vijka za drvo 8 x 70 6ug. DIN 571 galv. poc., 
2 podloške galv. poc.

100

WL 10 x 70  080650
2 tipla S 12, 2 vijka za drvo 10 x 70 6ug. DIN 571 galv. poc., 
2 podloške galv. poc.

50

TEHNIČKI PODACI

Fiksiranje WC školjki i sanitarija
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Tipl dugog tela - udarni NU-ZZ
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

   Udarni tipl N-ZZ sa glavom cilindra, predmontirano - čelik 
   galvanski pocinkovano

NU 6 x 42 ZZ  093108  100 800
NU 6 x 55 ZZ  093109  100 800
NU 8 x 45 ZZ  093111  100 800
NU 8 x 57 ZZ  093112  100 500

Tipl dugog tela FUR-SS
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

FUR-SS sa galvanski pocinkovanim fischer  
šestougaonim sigurnosnim vijkom

FUR 8 x 80 SS 070130 50 500
FUR 8 x 100 SS 070131 50 500
FUR 8 x 120 SS 070132 50 250
FUR 10 x 80 SS 088776 50 250
FUR 10 x 100 SS 088777 50 250
FUR 10 x 115 SS 088783 50 250
FUR 10 x 135 SS 088778 50 250
FUR 10 x 160 SS 088779 50 50
FUR 10 x 185 SS 088780 50 50
FUR 10 x 200 SS 088781 50 50
FUR 10 x 230 SS 088782 50 50
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Tipl SX
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

Tipl SX

SX 5 x 25  070005   100 4000
SX 6 x 30  070006   100 5000
SX 6 x 50 R  078185   100 2400
SX 8 x 40  070008   100 2500
SX 10 x 50  070010   50 1200
SX 12 x 60  070012   25 600
SX 14 x 70  070014   20 400
SX 16 x 80  070016   10 200

Univerzalni tipl UX
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

UX - bez ivice

UX 12 x 70  077892   20 480
UX 14 x 75  077893   10 240

UX - sa ivicom

UX 5 x 30 R  094722   100 5000
UX 6 x 35 R  077889   50 1250
UX 6 x 50 R  077891   50 1250
UX 8 x 40 R  505483   100 2400
UX 8 x 50 R  062762   50 1250
UX 10 x 60 R  062759   25 600

Tipl

Tipl dugog tela SXR-FUS
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

SXR-FUS - sa galvanski pocinkovanim fischer  
šestougaonim sigurnosnim vijkom i oblikovanom podloškom

SXR 10 x 52 FUS 1) 502456 50 250
SXR 10 x 60 FUS  046329 50 250
SXR 10 x 80 FUS  046330 50 250
SXR 10 x 100 FUS  046331 50 250
SXR 10 x 120 FUS  046332 50 250
SXR 10 x 140 FUS  046333 50 50
SXR 10 x 160 FUS  046334 50 50
SXR 10 x 180 FUS  046335 50 50
SXR 10 x 200 FUS  046336 50 50
SXR 10 x 230 FUS  046337 50 50
SXR 10 x 260 FUS  046338 50 50
1) nije predmontirano.
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Anker vijak FAZ II
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

Anker vijak FAZ II, čelik galvanski pocinkovano

FAZ II 8/10  094871 100 250
FAZ II 8/30  094877 50 250
FAZ II 8/50  094878 50 250
FAZ II 10/10  094981 50 250
FAZ II 10/20  094982 25 25
FAZ II 10/30  094983 25 125
FAZ II 10/50  094984 20 100
FAZ II 12/10  095419 20 100
FAZ II 12/20  095420 20 20
FAZ II 12/30  095421 20 100
FAZ II 12/50  095446 20 100

Anker vijak FBN II
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

Anker vijak FBN II - čelik, galvanski 
pocinkovano

FBN II 6/10 505527 100 500
FBN II 8/10 040664 50 250
FBN II 8/20 040669 50 250
FBN II 8/30 040700 50 250
FBN II 8/50 040771 50 250
FBN II 10/10 040827 50 250
FBN II 10/20 040851 50 50
FBN II 10/30 040854 50 50
FBN II 10/50 040855 20 100
FBN II 10/100 040943 20 100
FBN II 12/10 040950 20 100
FBN II 12/20 044558 20 100
FBN II 12/30 045263 20 100
FBN II 12/50 045264 20 100
FBN II 16/25 045564 10 50

Anker vijak

Tipl čelični EA II
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

   Tipl čelični EA II, čelik galvanski pocinkovan

EA II M 6  048264 100 1000
EA II M 8  048284 100 1000
EA II M 8 x 40  048323 50 50
EA II M 10  048339 50 500
EA II M 12  048406 25 250
EA II M 12  D  048407 25 25

Injekcioni multifunkcionalni malter FIS V

Tip Br. art. Pakovanje Kutija Sadržaj

[Komada] [Komada]

   Injekcioni multifunkcionalni malter FIS V

FIS VT 300 T  512933 6 6 1 patron 300 ml, 2 statičke mešalice FIS S
FIS VW 300 T 507793 12 12 1 patron 300 ml, 2 statičke mešalice FIS S
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Tipl

Tipl za gipskarton ploče GK
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

Tipl za gipskarton ploče GK

GK 052389  100 2500

Tipl za gipskarton ploče metalni GKM
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

   Tipl za gipskarton ploče metalni 
GKM

GKM  024556  100 1000

Tipl za gipskarton ploče metalni GKM 
12 - vijak za steznu ploču sa sočivastom 
upuštenom glavom

  
GKM 10 1) 041498  100 100

GKM 12 2) 040432  100 1000
1) Isporučuje se u kompletu sa vijcima stezne glave Pan Head.
2) Isporučuje se u kompletu sa vijcima stezne ploče sočivaste upuštene glave.  
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Preklopni tipl
Tip Br. art. Pakovanje Kutija

[Komada] [Komada]

   Metalni preklopni tipl KD 6 + 8

KD 6  080185  25 25
KD 8  080178  20 20

   Preklopni tipl KM 10

KM 10  050326  25 25



87BELEŠKE Se
rv

is
Ob

uj
m

ic
a

In
st

al
ac

io
ni

  
si

st
em

 M
S-

L
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 M

S
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 F

US
In

st
al

ac
io

ni
  

ra
st

er
Kl

izn
i e

le
m

en
ti 

i 
po

de
ša

va
nj

a 
vi

si
ne

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

 
za

 s
an

ita
rij

e
Fi

ks
ira

nj
e

Fi
ks

ira
nj

e
Pr

ič
vr

sn
ic

e 
za

  
kl

im
a 

ur
eđ

aj
e

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

za
  

el
ek

tro
 in

st
al

ac
ije

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

 
za

 s
an

ita
rij

e
Ti

pl
ov

i i
 a

nk
er

i



88 FIKSIRANJESe
rv

is
Ob

uj
m

ic
a

In
st

al
ac

io
ni

  
si

st
em

 M
S-

L
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 M

S
In

st
al

ac
io

ni
  

si
st

em
 F

US
In

st
al

ac
io

ni
  

ra
st

er
Kl

izn
i e

le
m

en
ti 

i 
po

de
ša

va
nj

a 
vi

si
ne

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

 
za

 s
an

ita
rij

e
Fi

ks
ira

nj
e

Fi
ks

ira
nj

e
Pr

ič
vr

sn
ic

e 
za

  
kl

im
a 

ur
eđ

aj
e

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

za
  

el
ek

tro
 in

st
al

ac
ije

Pr
ič

vr
sn

ic
e 

 
za

 s
an

ita
rij

e
Ti

pl
ov

i i
 a

nk
er

i

Fiksiranje
Fiksiranje na 2 navojne šipke
montažna šina MS - L 27/18

tip cevi čelična DIN 2448

tečnost voda

izolacija kaučuk

debljina izolacije 13 mm

Dimenzije cevi A
B maks. za 2 

cevi
maksimalan broj cevi

broj B C
col (mm) m m kom mm mm
1/2“ (21,3) 2 1,6 9 950 100
3/4“ (26.9) 3 1,3 7 720 100
1“ (33,7) 3 0,9 6 640 100
5/4“ (42.4) 3 0,8 4 560 120
6/4“ (48.3) 4 0,6 3 440 120
2“ (60.3) 4 0,45 2 440 150
Napomena:

- u obzir je uzeta pozicija cevi koja maks. opterećuje profil (na sredini profila)

- u kalkulaciju je uzeto maksimalno savijanje šine od 1/200

- istovetni princip može se primeniti i za položaj cevi iznad šine

- visina od plafona (dužina navojne šipke) ne menja bitno opterećenje šine

- dimenzija A se odnosi na primere izložene unutar tabele. U pojedinim slučajevima to nije maksimalno mogući raspon

Fiksiranje na 2 navojne šipke
montažna šina MS - L 27/18

tip cevi bakar

tečnost voda

izolacija kaučuk

debljina izolacije 13 mm

Dimenzije cevi A
B maks. za 2 

cevi
maksimalan broj cevi

kom
B C

mm m m mm mm
18 x 1 1,5 2,1 12 1200 100
22 x 1 2 1,7 10 1020 100
28 x 1.5 2 1,4 7 860 120
35 x 1.5 2,5 1,1 6 740 120
42 x 1.5 3 0,8 5 700 140
54 x 2 3 0,7 3 500 140
Napomena:

- u obzir je uzeta pozicija cevi koja maks. opterećuje profil (na sredini profila)

- u kalkulaciju je uzeto maksimalno savijanje šine od 1/200

- istovetni princip može se primeniti i za položaj cevi iznad šine

- visina od plafona (dužina navojne šipke) ne menja bitno opterećenje šine

- dimenzija A se odnosi na primere izložene unutar tabele. U pojedinim slučajevima to nije maksimalno mogući raspon
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Fiksiranje
Fiksiranje na zidnu konzolu 
zidni nosač SF L 28 + montažna šina MS - L 27/18 

tip cevi čelična DIN 2448

tečnost voda

izolacija kaučuk

debljina izolacije 13 mm

Dimenzije cevi C min
2 cevi položaj cevi 2/2

A maks. B maks. A maks. B maks. 
col (mm) mm m mm m mm
1/2“ (21,3) 100 2 500 2 400
3/4“ (26.9) 100 3 340 3 220
1“ (33,7) 100 3 270 3 180
5/4“ (42.4) 120 3 240 2 200
6/4“ (48.3) 120 3 190 1,5 210
2“ (60.3) 150 2 220 1 220
Napomena:

- u kalkulaciju je uzeto maksimalno savijanje šine od 1/150

- za 2 cevi, položaj iznad šine može se tretirati na istovetni način kao i položaj ispod šine

- položaj cevi 2/2 podrazumeva 2 cevi iznad i 2 cevi ispod šine 

- dimenzija A se odnosi na primere izložene unutar tabele. U pojedinim slučajevima to nije maksimalno mogući raspon

Fiksiranje na zidnu konzolu 
zidni nosač SF L 28 + montažna šina MS - L 27/18 

tip cevi Bakar

tečnost voda

izolacija kaučuk

debljina izolacije 13 mm

Dimenzije cevi C min
2 cevi položaj cevi 2/2

A maks. B maks. A maks. B maks. 
mm mm m mm m mm
18 x 1 100 1,5 700 1,5 500
22 x 1 100 2 500 2 400
28 x 1.5 120 2 420 2 300
35 x 1.5 120 2,5 320 2,5 230
42 x 1.5 140 2,5 300 2 230
54 x 2 140 2,5 230 1,2 230
Napomena:

- u kalkulaciju je uzeto maksimalno savijanje šine od 1/150

- za 2 cevi, položaj iznad šine može se tretirati na istovetni način kao i položaj ispod šine

- položaj cevi 2/2 podrazumeva 2 cevi iznad i 2 cevi ispod šine 

- dimenzija A se odnosi na primere izložene unutar tabele. U pojedinim slučajevima to nije maksimalno mogući raspon
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Ovaj katalog daje samo neobavezujuće savete. Dodatne 
informacije i konkretno savetovanje može Vam dati naše 
odeljenje Anwendungstechnik odnosno Tehnika primene.  
U tu svrhu nam je potreban tačan opis Vaše konkretne situacije 
primene. Sve informacije u ovom katalogu o radu sa našim 
pričvrsnim elementima moraju se prilagoditi postojećim 
lokalnim uslovima i primenjenim materijalima.

Ukoliko kod pojedinih artikala i tipova nisu navedene detaljnije  
specifikacije o performansama, molimo da u slučaju potrebe  
kontaktirate naše odeljenje Tehnika primene radi savetovanja.

Zadržava se pravo na greške, tehničke izmene i promene 
asortimana. Proizvodi mogu odstupati od ilustracija u katalogu. 
Odgovornost za štamparske greške i nedostatke je isključena.

Asortiman instalacionih sistema može se dobiti preko 
specijalizovane trgovine.
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Wiener Straße 95 
2514 Traiskirchen
Austrija 
Tel.:    +43 (0) 2 25 25 37 30 
Faks:  +43 (0) 2 25 25 31 45 

www.fischer.at
office@fischer.at 

Vaš prodavac:

Stanje 12-2012 


