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EKONOMIČNA IZOLACIJA OD
POLIETILENA ZA ŠTEDNJU ENERGIJE

• Ekonomična izolacija

• Komadi od 2m i neograničeni



Tehnički podaci - Izo-Max

Kratak opis Fleksibilan, izolacioni materijal sa zatvorenim ćelijama za smanjenje gubitaka toplote na instalacijama grejanja i vodovoda.

Tip materijala Penasti materijal na bazi polietilena. Fabrički napravljena polietilenska pena (PEF) u skladu sa EN 14313.

Boja Siva

Primena Izolacija instalacionih cevi za grejanje i vodovod.

Napomene Nakon ugradnje linearno skupljanje od cca. 2% (ili više u određenim slučajevima) može se pojaviti tokom početne ili kasnije faze rada sistema.
Pod određenim uslovima (npr. visoka vlažnost, glavni razvodni cevovodi, cevi sa konstantnim ili gotovo stalnim protokom) cevovodi hladne vode
moraju biti izolovani Armaflex-om, jednako kao i ohlađene cevi sa vodom u sistemima klimatizacije. EC sertifikat o Usaglašenosti br. 0551 (GSH)
, Celle Deklaracija performansi dostupna je u skladu sa članom 7(3) Uredbe (EU) br. 305/2011 na našoj početnoj stranici: www.armacell.com/DoP
"

;
;

Karakteristike Vrednost/Ocena Test*1 Posebne
napomene

Temperaturni opseg
Temperaturni opseg Maks. radna temperatura + 100 °C EU 5685 Testirano prema

EN 14707 i
EN 14313Min. radna temperatura

Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost

ϑm 40. [°C] λ= EU 5685 Deklarisano prema
EN ISO 13787
Testirano prema
EN ISO 8497λ ≤ 0,045 W/(m · K) [45 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·

(ϑm-40)²]/1000
Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru Euroklasa E EU 5685 Klasifikovano prema

EN 13501-1
Testirano prema
EN ISO 11925-2

Ostala tehnička svojstva
Dimenzije i
tolerancije

U skladu sa EN 14313, tabele 1 i 2 EU 5685 Testirano prema
EN 13467

*1  Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dodatvljenog registracionog broja.

Svi podaci i tehničke informacije su zasnovani na rezultatima koji su dobijeni u tipičnim uslovima primene. Korisnici ovih informacija treba da, zbog sopstvenog interesa i odgovornosti, razjasne sa nama da li podaci i informacije važe za
nameravanu oblast primene. Uputstva za instaliranje su dostupna u našem Armaflex priručniku za instalaciju. Molimo kontaktirajte našu tehničku službu pre izolovanja nerđajućeg čelika. Morate koristiti Armaflex 520 lepak kako biste
osigurali pravilnu instalaciju. Za neke rashladne fluide temperatura u potisnom vodu može da pređe +110 °C, molimo kontaktirajte našu tehničku službu za dalje informacije. Za spoljašnju upotrebu Armaflex treba da se zaštiti  u roku od
3 dana, npr. sa zaštitnim premazom Armafinish 99 ili Arma-Chek oblogom.
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Izo-Max cevi
Dužina 2,0 m, Boja

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

5,0 mm
debljina izolacije

6,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton €/m Oznaka m/karton €/m
15. IZO-15/5 740. xxx IZO-15/6-PE 540. xxx
18. IZO-18/5 580. xxx IZO-18/6-PE 450. xxx
20. IZO-20/5 510. xxx - - -
22. IZO-22/5 370. xxx IZO-22/6-PE 350. xxx
25. IZO-25/5 380. xxx - - -
28. IZO-28/5 300. xxx IZO-28/6-PE 250. xxx
35. IZO-35/5 230. xxx IZO-35/6-PE 190. xxx

Izo-Max cevi
Dužina 2,0 m, Boja

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

5,0 mm
debljina izolacije

6,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton €/m Oznaka m/karton €/m
15. IZO-15/5 740. xxx IZO-15/6-PE 540. xxx
18. IZO-18/5 580. xxx IZO-18/6-PE 450. xxx
20. IZO-20/5 510. xxx - - -
22. IZO-22/5 370. xxx IZO-22/6-PE 350. xxx
25. IZO-25/5 380. xxx - - -
28. IZO-28/5 300. xxx IZO-28/6-PE 250. xxx
35. IZO-35/5 230. xxx IZO-35/6-PE 190. xxx

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

9,0 mm
debljina izolacije

13,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton €/m Oznaka m/karton €/m
15. IZO-15/9-PE 370. xxx - - -
18. IZO-18/9-PE 316. xxx IZO-18/13-PE 230. xxx
20. IZO-20/9-PE 312. xxx - - -
22. IZO-22/9-PE 260. xxx IZO-22/13-PE 190. xxx
28. IZO-28/9-PE 210. xxx IZO-28/13-PE 150. xxx
35. IZO-35/9-PE 160. xxx IZO-35/13-PE 108. xxx
42. IZO-42/9-PE 120. xxx IZO-42/13-PE 84. xxx
48. IZO-48/9-PE 100. xxx IZO-48/13-PE 72. xxx
54. IZO-54/9-PE 84. xxx IZO-54/13-PE 56. xxx
60. IZO-60/9-PE 76. xxx IZO-60/13-PE 48. xxx
64. IZO-64/9-PE 68. xxx IZO-64/13-PE 46. xxx
76. - - - IZO-76/13-PE 34. xxx
89. - - - IZO-89/13-PE 30. xxx
114. - - - IZO-114/13-PE 18. xxx

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

9,0 mm
debljina izolacije

13,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton €/m Oznaka m/karton €/m
15. IZO-15/9-PE 370. xxx - - -
18. IZO-18/9-PE 316. xxx IZO-18/13-PE 230. xxx
20. IZO-20/9-PE 312. xxx - - -
22. IZO-22/9-PE 260. xxx IZO-22/13-PE 190. xxx
28. IZO-28/9-PE 210. xxx IZO-28/13-PE 150. xxx
35. IZO-35/9-PE 160. xxx IZO-35/13-PE 108. xxx
42. IZO-42/9-PE 120. xxx IZO-42/13-PE 84. xxx
48. IZO-48/9-PE 100. xxx IZO-48/13-PE 72. xxx
54. IZO-54/9-PE 84. xxx IZO-54/13-PE 56. xxx
60. IZO-60/9-PE 76. xxx IZO-60/13-PE 48. xxx
64. IZO-64/9-PE 68. xxx IZO-64/13-PE 46. xxx
76. - - - IZO-76/13-PE 34. xxx
89. - - - IZO-89/13-PE 30. xxx
114. - - - IZO-114/13-PE 18. xxx

Izo-Max predobložene cevi
Dužina 2,0 m, Boja obloge: S-BL = plava i S= crvena. Boja pene = svetlo siva

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

6,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton €/m Oznaka m/karton €/m
15. IZO-15/6-S 600. xxx - - -
15. IZO-15/6-S-BL 600. xxx - - -
18. IZO-18/6-S 420. xxx IZO-18/9-S 316. xxx
18. IZO-18/6-S-BL 420. xxx - - -
22. IZO-22/6-S 340. xxx IZO-22/9-S 310. xxx
22. IZO-22/6-S-BL 340. xxx - - -
28. IZO-28/6-S 228. xxx IZO-28/9-S 230. xxx
28. IZO-28/6-S-BL 228. xxx - - -
35. IZO-35/6-S 186. xxx - - -
35. IZO-35/6-S-BL 186. xxx - - -

Izo-Max predobložene cevi
Dužina 2,0 m, Boja obloge: S-BL = plava i S= crvena. Boja pene = svetlo siva

Maks. spoljašnji Ø
cevi [mm]

6,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton €/m Oznaka m/karton €/m
15. IZO-15/6-S 600. xxx - - -
15. IZO-15/6-S-BL 600. xxx - - -
18. IZO-18/6-S 420. xxx IZO-18/9-S 316. xxx
18. IZO-18/6-S-BL 420. xxx - - -
22. IZO-22/6-S 340. xxx IZO-22/9-S 310. xxx
22. IZO-22/6-S-BL 340. xxx - - -
28. IZO-28/6-S 228. xxx IZO-28/9-S 230. xxx
28. IZO-28/6-S-BL 228. xxx - - -
35. IZO-35/6-S 186. xxx - - -
35. IZO-35/6-S-BL 186. xxx - - -

Izo-Max 
Dužina 10,0 m, Boja obloge: S-BL = plava i S= crvena. Boja pene = svetlo siva
Maks. spoljašnji Ø

cevi [mm]
4,0 mm

debljina izolacije
6,0 mm

debljina izolacije
Oznaka m/karton €/m Oznaka m/karton €/m

15. IZO-15/4-S-10 720. xxx IZO-15/6-S-10 540. xxx
15. - - - IZO-15/6-S-BL-10 540. xxx
18. IZO-18/4-S-10 660. xxx IZO-18/6-S-10 480. xxx
18. - - - IZO-18/6-S-BL-10 480. xxx
22. IZO-22/4-S-10 540. xxx IZO-22/6-S-10 420. xxx
22. - - - IZO-22/6-S-BL-10 420. xxx
28. IZO-28/4-S-10 480. xxx IZO-28/6-S-10 360. xxx
28. - - - IZO-28/6-S-BL-10 360. xxx
35. - - - IZO-35/6-S-10 300. xxx
35. - - - IZO-35/6-S-BL-10 300. xxx
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Izo-Max 
Dužina 10,0 m, Boja obloge: S-BL = plava i S= crvena. Boja pene = svetlo siva
Maks. spoljašnji Ø

cevi [mm]
4,0 mm

debljina izolacije
6,0 mm

debljina izolacije
Oznaka m/karton €/m Oznaka m/karton €/m

15. IZO-15/4-S-10 720. xxx IZO-15/6-S-10 540. xxx
15. - - - IZO-15/6-S-BL-10 540. xxx
18. IZO-18/4-S-10 660. xxx IZO-18/6-S-10 480. xxx
18. - - - IZO-18/6-S-BL-10 480. xxx
22. IZO-22/4-S-10 540. xxx IZO-22/6-S-10 420. xxx
22. - - - IZO-22/6-S-BL-10 420. xxx
28. IZO-28/4-S-10 480. xxx IZO-28/6-S-10 360. xxx
28. - - - IZO-28/6-S-BL-10 360. xxx
35. - - - IZO-35/6-S-10 300. xxx
35. - - - IZO-35/6-S-BL-10 300. xxx
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Lokalni kontakt
Steelsoft D.O.O. •
Telefon +381 (0)11 37 57 555 • www.steelsoft.rs • office@steelsoft.rs
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