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OBLOŽENE BAKARNE CEVI ZA TRAJNO I
JEDNOSTAVNO POVEZIVANJE JEDINICA
KLIMA UREĐAJA

• Jednostavne za instaliranje
• Obložena cev je pogodna za rashladne gasove

R-410A i R-407C
• Obezbeđuje estetsku integraciju u građevinsku

konstrukciju

• Bešavne, bakarne rashladne cevi u skladu sa EN
12735-1

• Obloga sa poliolefinsko-kopolimernom teksturom
obezbeđuje dobru otpornost na UV zračenje

• Patentirana tehnologija adhezivnog spajanja i
odvajanja za lako odvajanje i spajanje cevi bez bilo
kakvog alata



Tehnički podaci - Tubolit Split & DuoSplit

Kratak opis Tubolit Split/DuoSplit je pouzdani izolovani sistem za povezivanje unutrašnje i spoljašnje jedinice split i multi-split sistema za klimatizaciju. Sistem se
sastoji od bakarne(ih) cevi, izolacionog materijala, obloge otporne na UV zračenje i pratećeg pribora.

Tip materijala Izolacija: pena na bazi polietilena. Cevi: meko žarene, bešavne, bakarne rashladne cevi u skladu sa EN -12735-1.
Izgled: poliolefinska kopolimerna obloga.

Boja Bela
Specijalne
informacije o
materijalu

Izolacioni materijal je originalna Tubolit izolacija sa zatvorenom ćelijskom strukturom.

Primena Split- i multi-split sistemi za klimatizaciju i rashladne vitrine.
Specijalne
karakteristike

Dugotrajno rešenje, otporno na mehanička opterećenja i UV zračenje. Pogodan za rashladne gasove R-410A i R-407C.

Montaža Nije potreban poseban alat. Prateći pribor za lakšu montažu. Izolacija treba da se zadrži neoštećena pa celoj dužini i zalepljena na oba kraja cevi.
Preporučuje se dodatna zaštita sa trakom za izolacione krajeve cevi.

Napomene EC sertifikat o usklađenosti br. 0551 i 0552 Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle

Svojstvo Vrednost/Ocena Test*1 Nadzor*2 Posebne
napomene

Temperaturni opseg
Temperaturni opseg Maks. radna temperatura + 100 °C EU 5232

EU 6060
○/● Testirano u skladu

sa
EN 14707 i
EN 14313Min. radna temperatura1 - 50 °C

Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost

ϑm 0 °C EU 5232
EU 6060

○/● Deklarisano u
skladu sa EN ISO
13787
Testirano u skladu
sa
EN ISO 8497

λ ≤ 0,036 W/(m ·
K)

[36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Koeficijent otpora difuzije vodene pare
Koeficijent otpora
difuzije vodene pare

Samo za neoštećenu
izolaciju i sa zaštitnom
oblogom

μ ≥ 5.000. EU 5232
EU 6060

○/● Testirano u skladu
sa
EN 13469

Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru Euroklasa E EU 5232

EU 6060
○/● Klasifikovano na

osnovu EN 13501-1
Testirano u skladu
sa EN ISO 11925-2

Ostala tehnička svojstva
Dimenzije i
tolerancije

U skladu sa EN 14313, tabela 1 i 2 EU 5232
EU 6060

○/● Testirano u skladu
sa EN 13467

UV otpornost Dobra

1.  Za temperature medijuma ispod  0 °C molimo konsultujte našu tehničku službu za dalje informacije.

*1  Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dostavljenog registracionog broja.

*2  ●: Službeni nadzor od strane nezavisnih instituta i/ili organa za testiranje
 ○:Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici

Svi podaci i tehničke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. U ličnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiše da li  navedeni podaci i informacije važe za slučajeve i situacije koje korisnik ima
u vidu. Uputstva za instaliranje su dostupna u našem Armaflex priručniku za instalaciju. Morate koristiti lepak Armaflex 520  ili lepak Armaflex HT625 kako biste osigurali pravilnu instalaciju.
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Tubolit Split predizolovane cevi u koturu (metrički)
Boja , svetlo siva, Dve fabrički izolovane bakarne cevi u skladu sa EN 12735, izolacioni materijal dodatno obložen belom poliolefinskom reljefnom
oblogom.

Oznaka Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida CU
[mm]

Spoljašni Ø
[mm] izolacije

Dužina rolne (m) Debljina izolacije
[mm]

Rolna u kartonu m/karton

TS-ME-09X06/E20 6. 1.0. 24. 20. 9,0 2. 40.
TS-ME-09X12/E20 12. 1.0. 30. 20. 9,0 2. 40.
TS-ME-09X16/E20 16. 1.0. 34. 20. 9,0 1. 20.
TS-ME-09X18/E20 18. 1.0. 36. 20. 9,0 1. 20.
TS-ME-09X22/E20 22. 1.0. 40. 20. 9,0 1. 20.

Napomena Cene svih fabrički izolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze metala i podložne su
promenama.
Važeće cene možete dobiti od prodajne službe u fabrici.

Tubolit Split predizolovane cevi u koturu (metrički)
Boja , svetlo siva, Dve fabrički izolovane bakarne cevi u skladu sa EN 12735, izolacioni materijal dodatno obložen belom poliolefinskom reljefnom
oblogom.

Oznaka Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida CU
[mm]

Spoljašni Ø
[mm] izolacije

Dužina rolne (m) Debljina izolacije
[mm]

Rolna u kartonu m/karton

TS-ME-09X06/E20 6. 1.0. 24. 20. 9,0 2. 40.
TS-ME-09X12/E20 12. 1.0. 30. 20. 9,0 2. 40.
TS-ME-09X16/E20 16. 1.0. 34. 20. 9,0 1. 20.
TS-ME-09X18/E20 18. 1.0. 36. 20. 9,0 1. 20.
TS-ME-09X22/E20 22. 1.0. 40. 20. 9,0 1. 20.

Napomena Cene svih fabrički izolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze metala i podložne su
promenama.
Važeće cene možete dobiti od prodajne službe u fabrici.

Tubolit Split predizolovane cevi u koturu (inči)

Oznaka Prečnik cevi
[inči]

Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida
CU [mm]

Spoljašni Ø
[mm] izolacije

Dužina rolne
(m)

Debljina
izolacije [mm]

Rolna u
kartonu

m/karton

TS-ZO-09X06/E25 1/4 6.35. 0.8. 24. 25. 9,0 2. 50.
TS-ZO-09X06/E50 1/4 6.35. 0.8. 24. 50. 9,0 1. 50.
TS-ZO-09X10/E25 3/8 9.52. 0.8. 28. 25. 9,0 2. 50.
TS-ZO-09X10/E50 3/8 9.52. 0.8. 28. 50. 9,0 1. 50.
TS-ZO-09X12/E25 1/2 12.70. 0.8. 31. 25. 9,0 2. 50.
TS-ZO-09X12/E50 1/2 12.70. 0.8. 31. 50. 9,0 1. 50.
TS-ZO-09X16/E25 5/8 15.875. 1.0. 34. 25. 9,0 1. 25.
TS-ZO-09X19/E25 3/4 19.05. 1.0. 37. 25. 9,0 1. 25.
TS-ZO-09X22/E25 7/8 22.22. 1.0. 40. 25. 9,0 1. 25.

Napomena Cene svih fabrički izolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze metala i podložne su
promenama.
Važeće cene možete dobiti od prodajne službe u fabrici.

Tubolit Split predizolovane cevi u koturu (inči)

Oznaka Prečnik cevi
[inči]

Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida
CU [mm]

Spoljašni Ø
[mm] izolacije

Dužina rolne
(m)

Debljina
izolacije [mm]

Rolna u
kartonu

m/karton

TS-ZO-09X06/E25 1/4 6.35. 0.8. 24. 25. 9,0 2. 50.
TS-ZO-09X06/E50 1/4 6.35. 0.8. 24. 50. 9,0 1. 50.
TS-ZO-09X10/E25 3/8 9.52. 0.8. 28. 25. 9,0 2. 50.
TS-ZO-09X10/E50 3/8 9.52. 0.8. 28. 50. 9,0 1. 50.
TS-ZO-09X12/E25 1/2 12.70. 0.8. 31. 25. 9,0 2. 50.
TS-ZO-09X12/E50 1/2 12.70. 0.8. 31. 50. 9,0 1. 50.
TS-ZO-09X16/E25 5/8 15.875. 1.0. 34. 25. 9,0 1. 25.
TS-ZO-09X19/E25 3/4 19.05. 1.0. 37. 25. 9,0 1. 25.
TS-ZO-09X22/E25 7/8 22.22. 1.0. 40. 25. 9,0 1. 25.

Napomena Cene svih fabrički izolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze metala i podložne su
promenama.
Važeće cene možete dobiti od prodajne službe u fabrici.

Tubolit DuoSplit predizolovane cevi u koturu (metrički)

Oznaka Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida CU
[mm]

Spoljašni Ø
[mm] izolacije

Dužina rolne (m) Debljina izolacije
[mm]

Rolna u kartonu m/karton

TSM-09X0610/E20 6/10 1,00 / 1,00 24 / 28 20. 9,0 1. 20.
TSM-09X0612/E20 6/12 1,00 / 1,00 24 / 30 20. 9,0 1. 20.
TSM-09X0616/E20 6/16 1,00 / 1,00 24 / 34 20. 9,0 1. 20.
TSM-09X1016/E20 10/16 1,00 / 1,00 30 / 34 20. 9,0 1. 20.
TSM-09X1018/E20 10/18 1,00 / 1,00 30 / 36 20. 9,0 1. 20.

Napomena Cene svih fabrički izolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze metala i podložne su
promenama.
Važeće cene možete dobiti od prodajne službe u fabrici.

Tubolit DuoSplit predizolovane cevi u koturu (metrički)

Oznaka Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida CU
[mm]

Spoljašni Ø
[mm] izolacije

Dužina rolne (m) Debljina izolacije
[mm]

Rolna u kartonu m/karton

TSM-09X0610/E20 6/10 1,00 / 1,00 24 / 28 20. 9,0 1. 20.
TSM-09X0612/E20 6/12 1,00 / 1,00 24 / 30 20. 9,0 1. 20.
TSM-09X0616/E20 6/16 1,00 / 1,00 24 / 34 20. 9,0 1. 20.
TSM-09X1016/E20 10/16 1,00 / 1,00 30 / 34 20. 9,0 1. 20.
TSM-09X1018/E20 10/18 1,00 / 1,00 30 / 36 20. 9,0 1. 20.

Napomena Cene svih fabrički izolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze metala i podložne su
promenama.
Važeće cene možete dobiti od prodajne službe u fabrici.

Tubolit DuoSplit predizolovane cevi u koturu (inči)
Boja , svetlo siva, Dve fabrički izolovane bakarne cevi u skladu sa EN 12735, izolacioni materijal dodatno obložen belom poliolefinskom reljefnom
oblogom.

Oznaka Prečnik cevi
[inči]

Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida
CU [mm]

Spoljašni Ø
[mm] izolacije

Dužina rolne
(m)

Debljina
izolacije [mm]

Rolna u
kartonu

m/karton

TSZ-09X0610/E20 1/4 / 3/8 6,35 / 9,525 0,80 / 0,80 24 / 28 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X0612/E20 1/4 / 1/2 6,35 / 12,70 0,80 / 0,80 28 / 31 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X0616/E20 1/4 / 5/8 6,35 / 15,875 0,80 / 1,00 24 / 34 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X1016/E20 3/8 / 5/8 9,52 / 15,875 0,80 / 1,00 28 / 31 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X1019/E20 3/8 / 3/4 9,52 / 19,05 0,80 / 1,00 28 / 34 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X1219/E20 1/2 / 3/4 12,70 / 19,05 0,80 / 1,00 28 / 37 20. 9,0 1. 20.

Napomena Cene svih fabrički izolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze metala i podložne su
promenama.
Važeće cene možete dobiti od prodajne službe u fabrici.

Tubolit DuoSplit predizolovane cevi u koturu (inči)
Boja , svetlo siva, Dve fabrički izolovane bakarne cevi u skladu sa EN 12735, izolacioni materijal dodatno obložen belom poliolefinskom reljefnom
oblogom.

Oznaka Prečnik cevi
[inči]

Prečnik cevi
[mm]

Debljina zida
CU [mm]

Spoljašni Ø
[mm] izolacije

Dužina rolne
(m)

Debljina
izolacije [mm]

Rolna u
kartonu

m/karton

TSZ-09X0610/E20 1/4 / 3/8 6,35 / 9,525 0,80 / 0,80 24 / 28 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X0612/E20 1/4 / 1/2 6,35 / 12,70 0,80 / 0,80 28 / 31 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X0616/E20 1/4 / 5/8 6,35 / 15,875 0,80 / 1,00 24 / 34 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X1016/E20 3/8 / 5/8 9,52 / 15,875 0,80 / 1,00 28 / 31 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X1019/E20 3/8 / 3/4 9,52 / 19,05 0,80 / 1,00 28 / 34 20. 9,0 1. 20.
TSZ-09X1219/E20 1/2 / 3/4 12,70 / 19,05 0,80 / 1,00 28 / 37 20. 9,0 1. 20.

Napomena Cene svih fabrički izolovanih bakarnih cevi zasnivaju se na cenama Londonske berze metala i podložne su
promenama.
Važeće cene možete dobiti od prodajne službe u fabrici.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- SAE-Flare fitinzi
SAE Flare fitinzi su posebno pogodni kadgod instalacija rashladnih cevi postane teška ili nemoguća (lemljenje u opasnim uslovima ili čak i kada je
lemljenje zabranjeno). Oni sadrže navrtku i kompresivnu čauru, a mogu lako da se instaliraju pomoću ključa. Armacell rashladni spojevi su prilagođeni
većini termostatskih ventila, manometrima, filterima za odvlaživanje i drugim komponentama sa flare spojevima.

Mere u metrima Mere u inčima
Oznaka inch Komada/

kesu
Debljina zida

CU [mm]
Kesa/karton Oznaka inch Komada/

kesu
Debljina zida

CU [mm]
Kesa/karton

SF-FM-006 - 10. 1.0. 10. SF-FZ-006 1/4 10. 0.8. 10.
SF-FM-010 - 10. 1.0. 10. SF-FZ-010 3/8 10. 0.8. 10.
SF-FM-012 - 10. 1.0. 10. SF-FZ-012 1/2 10. 0.8. 10.
SF-FM-016 - 10. 1.0. 10. SF-FZ-016 5/8 10. 1.0. 10.

- - - - SF-FZ-019 3/4 5. 1.0. 10.

Napomena SAE Flare fitinzi se dostavljaju u malim kesama od 10 kompleta, svaka kutija sadrži 10 kesa; jedan komplet sadrži
nastavak za ojačanje, kompresivnu čauru i spojnu navrtku.

Tehničke karakteristike Nije neophodno bakarno zaptivanje – kompresivna čaura – zaptivanje do 10-7 mbar l/s, odnosno < 0,5 g/a helijuma za sve
rashladne uređaje (CFC, HFC, HCFC).

Testirano na bazi internih procedura testiranja u skladu sa DIN 3859 i po CETIM-u:
* Test jačine obrnutog savijanja: nema curenja nakon 10 miliona ciklusa na 50 Hz pod normalnim pritiskom
* Detektor curenja helijuma (hermetičnost na gasove): < 0,5 g/godišnje (10-5 mbar/l/s)
* Test pritiska rasprskavanja (4 puta nominalni pritisak): nema curenja
* Test temperaturnog ciklusa (5 ciklusa na -40 °C do -120 °C na 10 bara He): nema curenja po CETIM-u, rezultati internih
testiranja i rezultati testiranja na terenu.

Propisi Odgovara novim standardima i propisima po CEN-u za rashladne instalacije ( EN 378/1- EN 378/2).
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Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- SAE-Flare fitinzi
SAE Flare fitinzi su posebno pogodni kadgod instalacija rashladnih cevi postane teška ili nemoguća (lemljenje u opasnim uslovima ili čak i kada je
lemljenje zabranjeno). Oni sadrže navrtku i kompresivnu čauru, a mogu lako da se instaliraju pomoću ključa. Armacell rashladni spojevi su prilagođeni
većini termostatskih ventila, manometrima, filterima za odvlaživanje i drugim komponentama sa flare spojevima.

Mere u metrima Mere u inčima
Oznaka inch Komada/

kesu
Debljina zida

CU [mm]
Kesa/karton Oznaka inch Komada/

kesu
Debljina zida

CU [mm]
Kesa/karton

SF-FM-006 - 10. 1.0. 10. SF-FZ-006 1/4 10. 0.8. 10.
SF-FM-010 - 10. 1.0. 10. SF-FZ-010 3/8 10. 0.8. 10.
SF-FM-012 - 10. 1.0. 10. SF-FZ-012 1/2 10. 0.8. 10.
SF-FM-016 - 10. 1.0. 10. SF-FZ-016 5/8 10. 1.0. 10.

- - - - SF-FZ-019 3/4 5. 1.0. 10.

Napomena SAE Flare fitinzi se dostavljaju u malim kesama od 10 kompleta, svaka kutija sadrži 10 kesa; jedan komplet sadrži
nastavak za ojačanje, kompresivnu čauru i spojnu navrtku.

Tehničke karakteristike Nije neophodno bakarno zaptivanje – kompresivna čaura – zaptivanje do 10-7 mbar l/s, odnosno < 0,5 g/a helijuma za sve
rashladne uređaje (CFC, HFC, HCFC).

Testirano na bazi internih procedura testiranja u skladu sa DIN 3859 i po CETIM-u:
* Test jačine obrnutog savijanja: nema curenja nakon 10 miliona ciklusa na 50 Hz pod normalnim pritiskom
* Detektor curenja helijuma (hermetičnost na gasove): < 0,5 g/godišnje (10-5 mbar/l/s)
* Test pritiska rasprskavanja (4 puta nominalni pritisak): nema curenja
* Test temperaturnog ciklusa (5 ciklusa na -40 °C do -120 °C na 10 bara He): nema curenja po CETIM-u, rezultati internih
testiranja i rezultati testiranja na terenu.

Propisi Odgovara novim standardima i propisima po CEN-u za rashladne instalacije ( EN 378/1- EN 378/2).

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- SAE alat za kalibraciju
Alat za kalibraciju odgovara SAE flare fitinzima.

Mere u metrima Mere u inčima
Oznaka Komada/kesu Kesa/karton Spoljašnji- Ø

[mm]
Oznaka Komada/kesu Kesa/karton Spoljašnji- Ø

[mm]
SF-CTM-006 ● 1. 10. 6. SF-CTZ-006 ● 1. 10. 1/4
SF-CTM-010 ● 1. 10. 10. SF-CTZ-010 ● 1. 10. 3/8
SF-CTM-012 ● 1. 10. 12. SF-CTZ-012 ● 1. 10. 1/2
SF-CTM-016 ● 1. 10. 16. SF-CTZ-016 ● 1. 10. 5/8

- - - - SF-CTZ-019 ● 1. 5. 3/4

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- SAE alat za kalibraciju
Alat za kalibraciju odgovara SAE flare fitinzima.

Mere u metrima Mere u inčima
Oznaka Komada/kesu Kesa/karton Spoljašnji- Ø

[mm]
Oznaka Komada/kesu Kesa/karton Spoljašnji- Ø

[mm]
SF-CTM-006 ● 1. 10. 6. SF-CTZ-006 ● 1. 10. 1/4
SF-CTM-010 ● 1. 10. 10. SF-CTZ-010 ● 1. 10. 3/8
SF-CTM-012 ● 1. 10. 12. SF-CTZ-012 ● 1. 10. 1/2
SF-CTM-016 ● 1. 10. 16. SF-CTZ-016 ● 1. 10. 5/8

- - - - SF-CTZ-019 ● 1. 5. 3/4

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- SAE alat za kalibraciju u kutiji za alat

Mere u inčima
Oznaka Spoljašnji- Ø [mm] Broj komada u kartonu

SF-CBZ-06-16 ● 1/4" / 3/8" 1/2" / 5/8" 5.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- SAE alat za kalibraciju u kutiji za alat

Mere u inčima
Oznaka Spoljašnji- Ø [mm] Broj komada u kartonu

SF-CBZ-06-16 ● 1/4" / 3/8" 1/2" / 5/8" 5.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- split kanali
Dužina 2,0 m, Boja bela, Dužina 2,0 m, bele boje, Armacell kanali i dodatna oprema obezbeđuju estetski kompaktno kanalisanje, idealna dopuna za
svaku split instalaciju. Izuzetno je otporan na udarce, jednostavno i brzo se instalira i otporan je na UV zrake. Dostupne dimenzije su precizno izračunate
da bi se ponudile sledeće prednosti:•Brzo i jednostavno instaliranje•Kompaktno oblaganje cevi•Dobro se uklapa kod spoljašnjih građevinskih
konstrukcija•Sofisticirana dodatna oprema

Oznaka Opis proizvoda Mere  š x v (mm) m/karton
SD-CD-60X45 split kanali 60 x 45 60 x 45 24.
SD-CD-80X60 split kanali 80 x 60 80 x 60 16.
SD-CD-110X75 split kanali 110 x 75 110 x 75 8.

Tehničke karakteristike Materijal: Krut PVC, otporan na požar i udarce, otporan na UV zračenje.
Temperatura: min. -20 °C, maks. +60 °C.
Boja: RAL 9001 (bela)

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- split kanali
Dužina 2,0 m, Boja bela, Dužina 2,0 m, bele boje, Armacell kanali i dodatna oprema obezbeđuju estetski kompaktno kanalisanje, idealna dopuna za
svaku split instalaciju. Izuzetno je otporan na udarce, jednostavno i brzo se instalira i otporan je na UV zrake. Dostupne dimenzije su precizno izračunate
da bi se ponudile sledeće prednosti:•Brzo i jednostavno instaliranje•Kompaktno oblaganje cevi•Dobro se uklapa kod spoljašnjih građevinskih
konstrukcija•Sofisticirana dodatna oprema

Oznaka Opis proizvoda Mere  š x v (mm) m/karton
SD-CD-60X45 split kanali 60 x 45 60 x 45 24.
SD-CD-80X60 split kanali 80 x 60 80 x 60 16.
SD-CD-110X75 split kanali 110 x 75 110 x 75 8.

Tehničke karakteristike Materijal: Krut PVC, otporan na požar i udarce, otporan na UV zračenje.
Temperatura: min. -20 °C, maks. +60 °C.
Boja: RAL 9001 (bela)

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- poklopac priključka

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CC-60X45 ● poklopac priključka 60 x 45 60 x 45 30.
SD-CC-80X60 poklopac priključka 80 x 60 80 x 60 30.
SD-CC-110X75 ● poklopac priključka 110 x 75 110 x 75 20.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
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Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- poklopac priključka

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CC-60X45 ● poklopac priključka 60 x 45 60 x 45 30.
SD-CC-80X60 poklopac priključka 80 x 60 80 x 60 30.
SD-CC-110X75 ● poklopac priključka 110 x 75 110 x 75 20.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- zidna obloga

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CW-60X45 ● zidna obloga 60 x 45 60 x 45 10.
SD-CW-80X60 zidna obloga 80 x 60 80 x 60 8.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- zidna obloga

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CW-60X45 ● zidna obloga 60 x 45 60 x 45 10.
SD-CW-80X60 zidna obloga 80 x 60 80 x 60 8.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- završna obloga

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CE-60X45 ● završna obloga 60 x 45 60 x 45 12.
SD-CE-80X60 završna obloga 80 x 60 80 x 60 9.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- završna obloga

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CE-60X45 ● završna obloga 60 x 45 60 x 45 12.
SD-CE-80X60 završna obloga 80 x 60 80 x 60 9.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- zidni adapter

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CA-60X45 ● zidni adapter 60 x 45 60 x 45 9.
SD-CA-80X60 zidni adapter 80 x 60 80 x 60 6.
SD-CA-110X75 ● zidni adapter 110 x 75 110 x 75 4.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- zidni adapter

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CA-60X45 ● zidni adapter 60 x 45 60 x 45 9.
SD-CA-80X60 zidni adapter 80 x 60 80 x 60 6.
SD-CA-110X75 ● zidni adapter 110 x 75 110 x 75 4.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- unutrašnje koleno

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CI-60X45 ● unutrašnje koleno 60 x 45 60 x 45 8.
SD-CI-80X60 unutrašnje koleno 80 x 60 80 x 60 6.
SD-CI-110X75 ● unutrašnje koleno 110 x 75 110 x 75 4.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- unutrašnje koleno

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CI-60X45 ● unutrašnje koleno 60 x 45 60 x 45 8.
SD-CI-80X60 unutrašnje koleno 80 x 60 80 x 60 6.
SD-CI-110X75 ● unutrašnje koleno 110 x 75 110 x 75 4.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- spoljašnje koleno

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CX-60X45 ● spoljašnje koleno 60 x 45 60 x 45 12.
SD-CX-80X60 spoljašnje koleno 80 x 60 80 x 60 9.
SD-CX-110X75 ● spoljašnje koleno 110 x 75 110 x 75 6.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- spoljašnje koleno

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CX-60X45 ● spoljašnje koleno 60 x 45 60 x 45 12.
SD-CX-80X60 spoljašnje koleno 80 x 60 80 x 60 9.
SD-CX-110X75 ● spoljašnje koleno 110 x 75 110 x 75 6.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- ravna krivina

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CF-60X45 ● ravna krivina 60 x 45 60 x 45 10.
SD-CF-80X60 ravna krivina 80 x 60 80 x 60 8.
SD-CF-110X75 ravna krivina 110 x 75 110 x 75 6.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
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Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- ravna krivina

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CF-60X45 ● ravna krivina 60 x 45 60 x 45 10.
SD-CF-80X60 ravna krivina 80 x 60 80 x 60 8.
SD-CF-110X75 ravna krivina 110 x 75 110 x 75 6.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- redukcioni spoj

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CR-80X60 ● redukcioni spoj 80 x 60 12.
SD-CR-110X75 ● redukcioni spoj 110 x 75 8.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- redukcioni spoj

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CR-80X60 ● redukcioni spoj 80 x 60 12.
SD-CR-110X75 ● redukcioni spoj 110 x 75 8.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- T-komadi

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CP-80X60 ● T-kom 80 x 60 80 x 60 4.
SD-CP-110X75 ● T-kom 110 x 75 110 x 75 2.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- T-komadi

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CP-80X60 ● T-kom 80 x 60 80 x 60 4.
SD-CP-110X75 ● T-kom 110 x 75 110 x 75 2.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- fleksibilni kanal
Dužina 590,0 mm, •Osnova mora biti fiksirana pomoću produžnih čepova, sa odstojanjem od maksimalno 600 mm i 10 mm udaljena od zida.•Spone
moraju da se umetnu pomoću čepova.•Zidna kolena za ćoškove i prolaze u zidu su napravljena tako da mogu da se fiksiraju u zid pomoću čepova.

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CL-60X45 ● fleksibilni kanal 60 x 45 60 x 45 6.
SD-CL-80X60 fleksibilni kanal 80 x 60 80 x 60 4.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- fleksibilni kanal
Dužina 590,0 mm, •Osnova mora biti fiksirana pomoću produžnih čepova, sa odstojanjem od maksimalno 600 mm i 10 mm udaljena od zida.•Spone
moraju da se umetnu pomoću čepova.•Zidna kolena za ćoškove i prolaze u zidu su napravljena tako da mogu da se fiksiraju u zid pomoću čepova.

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SD-CL-60X45 ● fleksibilni kanal 60 x 45 60 x 45 6.
SD-CL-80X60 fleksibilni kanal 80 x 60 80 x 60 4.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- spiralno crevo glatke unutrašnjosti
Armacell odvodna creva su izrađena od polietilena male gustine.•dostupna u pojedinačnim kartonskim kutijama, u rolnama•posebno pogodna za
instalacije u zidu•kutija je jednostavna za nošenje•otporna na pritisak

Oznaka Opis proizvoda Unutrašni prečnik [mm] m/karton
SC-SH-16/E30 spiralno crevo 16 16. 30.
SC-SH-18/E30 spiralno crevo 18 18. 30.
SC-SH-20/E30 spiralno crevo 20 20. 30.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- spiralno crevo glatke unutrašnjosti
Armacell odvodna creva su izrađena od polietilena male gustine.•dostupna u pojedinačnim kartonskim kutijama, u rolnama•posebno pogodna za
instalacije u zidu•kutija je jednostavna za nošenje•otporna na pritisak

Oznaka Opis proizvoda Unutrašni prečnik [mm] m/karton
SC-SH-16/E30 spiralno crevo 16 16. 30.
SC-SH-18/E30 spiralno crevo 18 18. 30.
SC-SH-20/E30 spiralno crevo 20 20. 30.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- dvosmerni priključak

Oznaka Opis proizvoda Unutrašni prečnik [mm] Broj komada u kartonu
SC-YW-16-18 dvosmerni priključak 16 / 18 20.

Napomena Može da se koristi za spiralna i rebrasta creva.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- dvosmerni priključak

Oznaka Opis proizvoda Unutrašni prečnik [mm] Broj komada u kartonu
SC-YW-16-18 dvosmerni priključak 16 / 18 20.

Napomena Može da se koristi za spiralna i rebrasta creva.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- rebrasto crevo

Oznaka Opis proizvoda Unutrašni prečnik [mm] m/karton
SC-CH-1618/E50 rebrasto crevo 16 / 18 16 / 18 50.

Napomena Sa priključcima prečnika 16-18 mm u rasponu od 75 cm.6 2014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Podložno promenama bez najave - Važe naši opšti uslovi prodaje i isporuke



Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- rebrasto crevo

Oznaka Opis proizvoda Unutrašni prečnik [mm] m/karton
SC-CH-1618/E50 rebrasto crevo 16 / 18 16 / 18 50.

Napomena Sa priključcima prečnika 16-18 mm u rasponu od 75 cm.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- podne noseće šine
Armacell podni nosači su izrađeni od krutog PVC-a, otpornog na udarce i UV zračenje.•Kapacitet svakog nosača je 150 kg•Završni poklopac i vijak za
fiksiranje se naručuju zasebno.

Oznaka Opis proizvoda Mere š x v x L (mm) Broj komada u kartonu
SOR-350 podne noseće šine 350 80 x 80 x 350 24.
SOR-450 podne noseće šine 450 80 x 80 x 450 24.
SOR-1000 podne noseće šine 1000 80 x 80 x 1000 4.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- podne noseće šine
Armacell podni nosači su izrađeni od krutog PVC-a, otpornog na udarce i UV zračenje.•Kapacitet svakog nosača je 150 kg•Završni poklopac i vijak za
fiksiranje se naručuju zasebno.

Oznaka Opis proizvoda Mere š x v x L (mm) Broj komada u kartonu
SOR-350 podne noseće šine 350 80 x 80 x 350 24.
SOR-450 podne noseće šine 450 80 x 80 x 450 24.
SOR-1000 podne noseće šine 1000 80 x 80 x 1000 4.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- završni poklopac i vijak

Oznaka Opis proizvoda Dimenzije Broj komada u kartonu
SOR-CAP završni poklopac 80 x 80 24.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- završni poklopac i vijak

Oznaka Opis proizvoda Dimenzije Broj komada u kartonu
SOR-CAP završni poklopac 80 x 80 24.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- nosač sa podešavanjem nivoa
Armacell zidni nosači su izrađeni od elektro-pocinkovanog čelika koji je dostupan u različitim dizajnima i za različite zahteve u pogledu opterećenja.
Nosači su premazani epoksi smolama za spoljnu upotrebu, boja RAL 9002. Svaki komplet se pakuje u kartonskoj kutiji zajedno sa kompletom za
montažu i uputstvom za instalaciju.

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBAL-800X420 nosač sa podešavanjem nivoa 800 x 420 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 50 + 50 kg.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- nosač sa podešavanjem nivoa
Armacell zidni nosači su izrađeni od elektro-pocinkovanog čelika koji je dostupan u različitim dizajnima i za različite zahteve u pogledu opterećenja.
Nosači su premazani epoksi smolama za spoljnu upotrebu, boja RAL 9002. Svaki komplet se pakuje u kartonskoj kutiji zajedno sa kompletom za
montažu i uputstvom za instalaciju.

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBAL-800X420 nosač sa podešavanjem nivoa 800 x 420 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 50 + 50 kg.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- standardni podesivi nosač

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBAS-700X465 standardni podesivi nosač 700 x 465 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 0 + 70 kg.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- standardni podesivi nosač

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBAS-700X465 standardni podesivi nosač 700 x 465 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 0 + 70 kg.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- podesivi nosač sa sigurnosnom kukom

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBAH-800X465 podesivi nosač sa sigurnosnom kukom 800 x 465 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 70 + 70 kg.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- podesivi nosač sa sigurnosnom kukom

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBAH-800X465 podesivi nosač sa sigurnosnom kukom 800 x 465 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 70 + 70 kg.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- podesivi alu nosač sa sigurnosnom
kukom

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBAA-800X465 podesivi alu nosač sa sigurnosnom kukom 800 x 465 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 70 + 70 kg.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- podesivi alu nosač sa sigurnosnom
kukom

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBAA-800X465 podesivi alu nosač sa sigurnosnom kukom 800 x 465 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 70 + 70 kg.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- podesivi nosač za veća opterećenja

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBHD-550X550 podesivi nosač za veća opterećenja 550 x 550 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 100 + 100 kg.
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Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- podesivi nosač za veća opterećenja

Oznaka Opis proizvoda Mere š x d (mm) Broj komada u kartonu
SBHD-550X550 podesivi nosač za veća opterećenja 550 x 550 1 Set

Napomena Maks. opterećenje 100 + 100 kg.

Tubolit Split & DuoSplit dodatna oprema- montažni okvir

Oznaka Opis proizvoda Mere L x š x d (mm) Broj komada u kartonu
SIC540X85X55 montažni okvir 540 x 85 x 55 15.
SIP540X85 poklopac 540 x 85 15.

Armac ell Poland Sp. z o.o.
Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska •
Telefon +48 71 31 75 025 • Fax +48 71 31 75 115
www.armacell.com • informacja.pl@armacell.com

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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Lokalni kontakt
Steelsoft D.O.O. •
Telefon +381 (0)11 37 57 555 • www.steelsoft.rs • office@steelsoft.rs
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