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KOMPLETAN PAKET IZOLACIONIH
PROIZVODA ZA EFIKASNU UŠTEDU
ENERGIJE I AKUSTIČNU ZAŠTITU

• Kompletan asortiman proizvoda za termičku i zvučnu
izolaciju izrađenih od polietilena

• Zadovoljava europske energetske propise
• Poboljšana akustična udobnost

• λ40 °C ≤ 0,040 W/(m • K)
• U skladu sa propisima о štednji energije
• Odgovarajući asortiman za dimenzije plastičnih cevi



Tehnički podaci - Tubolit

Kratak opis Fleksibilni izolacioni materijal zatvorene ćelijske strukture za smanjenje gubitka toplote i buke kod instalacija za grejanje i kanalizaciju.
Tip materijala Pena na bazi polietilena. Fabrički proizvedena polietilenska pena (PEF) u skladu sa EN 14313.
Boja pena: siva / plava; folija: plava
Specijalne
informacije o
materijalu

Samolepljiva obloga na trakama i samozaptivna obloga na cevima. samolepljiva obloga osetljiva na pritisak na bazi modifikovanog akrilata sa
mrežnom strukturom, pokrivena polietilenskom folijom.

Primena Opšte: Izolacija i zaštita cevi (cevi instalacije grejanja, cevi za toplu i hladnu vodu u kućnim vodovodnim instalacijama, cevi za odvod kišnice, cevi za
otpadne vode i kanalizaciju) i drugih delova instalacija za grejanje i kanalizaciju (npr. kolena, fitinzi, prirubnice itd.).
Tubolit AR Fonoblok / Tubolit AR Fonowave / Tubolit ARS: zvučna i toplotna izolacija unutrašnjih cevi za otpadne vode i kišnicu, kanalizacione cevi u
stambenim i ne-stambenim zgradama. Preporučujemo korišćenje Armaflex izolacije za složene cevi većeg prečnika za sakupljanje i odvod kišnice
(krovne) koja obezbeđuje optimalnu zaštitu od opasnosti kondenzacije.

Napomene Nakon instalacije može se pojaviti linearno skupljanje od približno 2 % (ili više u pojedinim slučajevima) tokom početne ili čak kasnije faze rada
sistema. Pod određenim uslovima (npr. visoka vlažnost, glavne razvodne cevi, cevi sa konstantnim ili skoro konstantnim protokom), cevovodi za
hladnu vodu moraju biti izolovane pomoću Armaflexa, baš kao i cevi za hlađenje vode u sistemima za klimatizaciju.
EC sertifikat o usklađenosti br. 0550, 0551, 0552 i 0543 (traka) kompanije Güteschutzgemeinschaft Hartschaum (GSH) e.V. , Celle

Svojstvo Vrednost/Ocena Test*1 Nadzor*2 Posebne
napomene

Temperaturni opseg
Temperaturni opseg Maks. radna temperatura + 100 °C (+ 85 °C za trake) EU 5221

EU 5232
EU 6060

● Testirano u skladu
sa
EN 14707 i
EN 14313Min. radna temperatura (što je i uobičajeno kod

instalacija za grejanje i
kanalizaciju)

Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost1

ϑm 40. °C λ= EU 5221
EU 5232
EU 6060
D 4761

○/● Deklarisano u
skladu sa EN ISO
13787
Testirano u skladu
sa EN ISO 8497.
Za DHS Quadra u
skladu sa DIN
52612-1.

Tubolit
DG,
Tubolit S

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Tubolit S
Plus

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Tubolit
AR
Fonoblok,
Tubolit
AR
Fonowave

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Tubolit
samo-
lepljiva
traka

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru2 Tubolit DG E EU 5221

EU 5232
EU 6060
D 4761

○/● Klasifikovano na
osnovu EN 13501-1
Testirano u skladu
sa EN 13823 i EN
ISO 11925-2

Tubolit AR Fonoblok, Tubolit AR Fonowave E
Tubolit S E
Tubolit S Plus E
Tubolit samolepljiva traka E

Akustične karakteristike
Smanjenje prenosa
zvuka preko
građevinskih
elemenata

Tubolit AR Fonoblok na cevima za otpadne vode
od liva

≤  15 dB(A) D 2144
D 4478
D 4742

Testirano u skladu
za AR: EN 14366,
za DHS Quadra: EN
ISO 140-8Tubolit AR Fonowave na plastičnim cevima za

otpadne vode
≤  11 dB(A)

Dimenzije i
tolerancije

U skladu sa EN 14313, tabela 1 i 2 EU 5221
EU 5232
EU 6060

○/● Testirano u skladu
sa EN 13467

Skladištenje i vek
trajanja

Samolepljive trake i samolepljive cevi: 1 godina Mogu da se
skladište u suvim,
čistim prostorijama,
pri normalnoj
relativnoj vlažnosti
(od 50-70%) i
ambijentalnoj
temperaturi (0–35 °
C).

1.  Zbog metoda ispitivanja I laboratorijske opreme, toplotna provodnost se meri za Tubolit DG, S I  DHS na uobičajeni način

2.  Klasifikacija reakcije na vatru važi za metalne ili čvrste mineralne površine.

*1  Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dostavljenog registracionog broja.

*2  ●: Službeni nadzor od strane nezavisnih instituta i/ili organa za testiranje
 ○:Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici

Svi podaci i tehničke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. U ličnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiše da li  navedeni podaci i informacije važe za slučajeve i situacije koje korisnik ima
u vidu. Uputstva za instaliranje su dostupna. Obratite se našem prodajnom servisu pre izolacije nerđajućeg čelika. Morate koristiti Armaflex 520 lepak kako biste osigurali pravilnu montažu.
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Tubolit DG cevi
Dužina 2,0 m, Boja siva

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 5,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
12. TL-12/5-DG 380. TL-12/9-DG 300.
15. TL-15/5-DG 300. TL-15/9-DG 232.
18. TL-18/5-DG 240. TL-18/9-DG 190.
20. TL-20/5-DG 240. TL-20/9-DG 172.
22. TL-22/5-DG 200. TL-22/9-DG 162.
25. TL-25/5-DG 200. TL-25/9-DG 138.
28. TL-28/5-DG 160. TL-28/9-DG 126.
32. TL-32/5-DG 140. TL-32/9-DG 106.
35. TL-35/5-DG 120. TL-35/9-DG 92.
40. - - TL-40/9-DG 82.
42. - - TL-42/9-DG 72.
48. - - TL-48/9-DG 66.
50. - - TL-50/9-DG 58.
54. - - TL-54/9-DG 50.
60. - - TL-60/9-DG 46.
64. - - TL-64/9-DG 42.
70. - - TL-70/9-DG 32.
76. - - TL-76/9-DG 32.
89. - - TL-89/9-DG 22.

Tubolit DG cevi
Dužina 2,0 m, Boja siva

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 5,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
12. TL-12/5-DG 380. TL-12/9-DG 300.
15. TL-15/5-DG 300. TL-15/9-DG 232.
18. TL-18/5-DG 240. TL-18/9-DG 190.
20. TL-20/5-DG 240. TL-20/9-DG 172.
22. TL-22/5-DG 200. TL-22/9-DG 162.
25. TL-25/5-DG 200. TL-25/9-DG 138.
28. TL-28/5-DG 160. TL-28/9-DG 126.
32. TL-32/5-DG 140. TL-32/9-DG 106.
35. TL-35/5-DG 120. TL-35/9-DG 92.
40. - - TL-40/9-DG 82.
42. - - TL-42/9-DG 72.
48. - - TL-48/9-DG 66.
50. - - TL-50/9-DG 58.
54. - - TL-54/9-DG 50.
60. - - TL-60/9-DG 46.
64. - - TL-64/9-DG 42.
70. - - TL-70/9-DG 32.
76. - - TL-76/9-DG 32.
89. - - TL-89/9-DG 22.

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 13,0 mm
debljina izolacije

20,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
12. TL-12/13-DG 190. - -
15. TL-15/13-DG 162. TL-15/20-DG 84.
18. TL-18/13-DG 136. - -
20. TL-20/13-DG 120. TL-18/20-DG 78.
22. TL-22/13-DG 120. - -
25. TL-25/13-DG 110. TL-22/20-DG 72.
28. TL-28/13-DG 98. TL-28/20-DG 60.
32. TL-32/13-DG 82. - -
35. TL-35/13-DG 72. TL-35/20-DG 46.
40. TL-40/13-DG 58. - -
42. TL-42/13-DG 56. TL-42/20-DG 40.
48. TL-48/13-DG 50. TL-48/20-DG 32.
50. TL-50/13-DG 46. - -
54. TL-54/13-DG 46. TL-54/20-DG 32.
60. TL-60/13-DG 38. TL-60/20-DG 28.
64. TL-64/13-DG 32. TL-64/20-DG 24.
70. TL-70/13-DG 24. - -
76. TL-76/13-DG 24. TL-76/20-DG 18.
89. TL-89/13-DG 18. TL-89/20-DG 12.
110. TL-110/13-DG 12. TL-110/20-DG 10.
114. TL-114/13-DG 12. TL-114/20-DG 8.
125. TL-125/13-DG 12. - -

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 13,0 mm
debljina izolacije

20,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
12. TL-12/13-DG 190. - -
15. TL-15/13-DG 162. TL-15/20-DG 84.
18. TL-18/13-DG 136. - -
20. TL-20/13-DG 120. TL-18/20-DG 78.
22. TL-22/13-DG 120. - -
25. TL-25/13-DG 110. TL-22/20-DG 72.
28. TL-28/13-DG 98. TL-28/20-DG 60.
32. TL-32/13-DG 82. - -
35. TL-35/13-DG 72. TL-35/20-DG 46.
40. TL-40/13-DG 58. - -
42. TL-42/13-DG 56. TL-42/20-DG 40.
48. TL-48/13-DG 50. TL-48/20-DG 32.
50. TL-50/13-DG 46. - -
54. TL-54/13-DG 46. TL-54/20-DG 32.
60. TL-60/13-DG 38. TL-60/20-DG 28.
64. TL-64/13-DG 32. TL-64/20-DG 24.
70. TL-70/13-DG 24. - -
76. TL-76/13-DG 24. TL-76/20-DG 18.
89. TL-89/13-DG 18. TL-89/20-DG 12.
110. TL-110/13-DG 12. TL-110/20-DG 10.
114. TL-114/13-DG 12. TL-114/20-DG 8.
125. TL-125/13-DG 12. - -

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 25,0 mm
debljina izolacije

30,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
18. - - TL-18/30-DG 46.
22. - - TL-22/30-DG 46.
28. TL-28/25-DG 1 46. TL-28/30-DG 32.
35. TL-35/25-DG 32. TL-35/30-DG 28.
38. - - TL-38/30-DG 28.
42. TL-42/25-DG 28. TL-42/30-DG 24.
48. TL-48/25-DG 24. TL-48/30-DG 22.
54. TL-54/25-DG 24. TL-54/30-DG 22.
60. TL-60/25-DG 18. TL-60/30-DG 18.
64. - - TL-64/30-DG 16.
76. TL-76/25-DG 16. TL-76/30-DG 12.
89. TL-89/25-DG 12. TL-89/30-DG 10.
114. - - TL-114/30-DG 8.

1 Za čelične cevi

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 25,0 mm
debljina izolacije

30,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
18. - - TL-18/30-DG 46.
22. - - TL-22/30-DG 46.
28. TL-28/25-DG 1 46. TL-28/30-DG 32.
35. TL-35/25-DG 32. TL-35/30-DG 28.
38. - - TL-38/30-DG 28.
42. TL-42/25-DG 28. TL-42/30-DG 24.
48. TL-48/25-DG 24. TL-48/30-DG 22.
54. TL-54/25-DG 24. TL-54/30-DG 22.
60. TL-60/25-DG 18. TL-60/30-DG 18.
64. - - TL-64/30-DG 16.
76. TL-76/25-DG 16. TL-76/30-DG 12.
89. TL-89/25-DG 12. TL-89/30-DG 10.
114. - - TL-114/30-DG 8.

1 Za čelične cevi

Tubolit DG samolepljive cevi
Dužina 2,0 m, Boja siva

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 9,0 mm
debljina izolacije

13,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
12. TL-12/9-DG-A 300. - -
15. TL-15/9-DG-A 232. TL-15/13-DG-A 162.
18. TL-18/9-DG-A 190. TL-18/13-DG-A 136.
22. TL-22/9-DG-A 162. TL-22/13-DG-A 120.
28. TL-28/9-DG-A 126. TL-28/13-DG-A 98.
35. TL-35/9-DG-A 92. TL-35/13-DG-A 72.
42. TL-42/9-DG-A 72. TL-42/13-DG-A 56.
48. TL-48/9-DG-A ● 66. TL-48/13-DG-A 50.
54. TL-54/9-DG-A ● 50. TL-54/13-DG-A 46.
60. TL-60/9-DG-A ● 46. TL-60/13-DG-A 38.
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Tubolit DG samolepljive cevi
Dužina 2,0 m, Boja siva

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 9,0 mm
debljina izolacije

13,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
12. TL-12/9-DG-A 300. - -
15. TL-15/9-DG-A 232. TL-15/13-DG-A 162.
18. TL-18/9-DG-A 190. TL-18/13-DG-A 136.
22. TL-22/9-DG-A 162. TL-22/13-DG-A 120.
28. TL-28/9-DG-A 126. TL-28/13-DG-A 98.
35. TL-35/9-DG-A 92. TL-35/13-DG-A 72.
42. TL-42/9-DG-A 72. TL-42/13-DG-A 56.
48. TL-48/9-DG-A ● 66. TL-48/13-DG-A 50.
54. TL-54/9-DG-A ● 50. TL-54/13-DG-A 46.
60. TL-60/9-DG-A ● 46. TL-60/13-DG-A 38.

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 20,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
15. TL-15/20-DG-A 84. - -
18. TL-18/20-DG-A 78. - -
22. TL-22/20-DG-A 72. - -
28. TL-28/20-DG-A 60. - -
35. TL-35/20-DG-A 46. - -
42. TL-42/20-DG-A 40. - -
48. TL-48/20-DG-A 32. - -
54. TL-54/20-DG-A 32. - -
60. TL-60/20-DG-A 28. - -

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 20,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
15. TL-15/20-DG-A 84. - -
18. TL-18/20-DG-A 78. - -
22. TL-22/20-DG-A 72. - -
28. TL-28/20-DG-A 60. - -
35. TL-35/20-DG-A 46. - -
42. TL-42/20-DG-A 40. - -
48. TL-48/20-DG-A 32. - -
54. TL-54/20-DG-A 32. - -
60. TL-60/20-DG-A 28. - -

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit S cevi
Dužina 2,0 m, Boja plava, sa izdržljivom PE-folijom

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 6,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
12. TL-12/6-S 300. - -
15. TL-15/6-S 300. TL-15/9-S 232.
16. TL-16/6-S 280. - -
18. TL-18/6-S 250. TL-18/9-S 190.
20. TL-20/6-S 210. - -
22. TL-22/6-S 200. TL-22/9-S 162.
25. TL-25/6-S 150. - -
28. TL-28/6-S 140. TL-28/9-S 126.
35. TL-35/6-S 108. TL-35/9-S 92.
42. TL-42/6-S 70. TL-42/9-S 72.
48. - - TL-48/9-S 66.

Tubolit S cevi
Dužina 2,0 m, Boja plava, sa izdržljivom PE-folijom

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 6,0 mm
debljina izolacije

9,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
12. TL-12/6-S 300. - -
15. TL-15/6-S 300. TL-15/9-S 232.
16. TL-16/6-S 280. - -
18. TL-18/6-S 250. TL-18/9-S 190.
20. TL-20/6-S 210. - -
22. TL-22/6-S 200. TL-22/9-S 162.
25. TL-25/6-S 150. - -
28. TL-28/6-S 140. TL-28/9-S 126.
35. TL-35/6-S 108. TL-35/9-S 92.
42. TL-42/6-S 70. TL-42/9-S 72.
48. - - TL-48/9-S 66.

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 13,0 mm
debljina izolacije

20,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
15. TL-15/13-S 162. - -
18. TL-18/13-S 136. - -
22. TL-22/13-S 120. - -
28. TL-28/13-S 98. TL-28/20-S 60.
35. TL-35/13-S 72. TL-35/20-S 46.
42. TL-42/13-S 56. TL-42/20-S 40.

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 13,0 mm
debljina izolacije

20,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton Oznaka m/karton
15. TL-15/13-S 162. - -
18. TL-18/13-S 136. - -
22. TL-22/13-S 120. - -
28. TL-28/13-S 98. TL-28/20-S 60.
35. TL-35/13-S 72. TL-35/20-S 46.
42. TL-42/13-S 56. TL-42/20-S 40.

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 25,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
15. TL-15/27-S 56. - -
18. TL-18/26-S 56. - -
22. TL-22/26-S 50. - -
28. TL-28/25-S 1 46. - -

1 Za čelične cevi

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 25,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
15. TL-15/27-S 56. - -
18. TL-18/26-S 56. - -
22. TL-22/26-S 50. - -
28. TL-28/25-S 1 46. - -

1 Za čelične cevi

Tubolit S Plus cevi u koturu
Dužina 20,0 m, Boja siva, Boja obloge plava, sa robusnom zaštitnom folijom sa spoljne strane i transparentnom unutrašnjom folijom za brzu i jednostavnu
primenu

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 4,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
15. TL-12-15/4-S+ 520.
18. TL-18/4-S+ 440.
22. TL-22/4-S+ 400.
28. TL-28/4-S+ 320.
30. TL-30/4-S+ 320.
35. TL-35/4-S+ 280.
42. TL-42/4-S+ ● 240.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
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Tubolit S Plus cevi u koturu
Dužina 20,0 m, Boja siva, Boja obloge plava, sa robusnom zaštitnom folijom sa spoljne strane i transparentnom unutrašnjom folijom za brzu i jednostavnu
primenu

Maks. spoljašnji Ø  cevi [mm] 4,0 mm
debljina izolacije

Oznaka m/karton
15. TL-12-15/4-S+ 520.
18. TL-18/4-S+ 440.
22. TL-22/4-S+ 400.
28. TL-28/4-S+ 320.
30. TL-30/4-S+ 320.
35. TL-35/4-S+ 280.
42. TL-42/4-S+ ● 240.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit AR Fonowave cevi u koturu
Dužina 10,0 m, Debljina 9,0 mm, Boja plava, Boja obloge plava, sa inovativnim talasastim profilom i zaštitnom robusnom folijom
Maks. spoljašnji Ø  cevi

[mm]
Spoljašni- Ø [mm] Nominalni DN Oznaka m/karton Rolna u kartonu

57. 50/56 50/56 TL-50/9-ARW 80. 8.
76. 75. 70. TL-70/9-ARW 60. 6.
89. 90. 90. TL-90/9-ARW 50. 5.
110. 110. 100. TL-100/9-ARW 50. 5.
133. 125/135 125. TL-125/9-ARW 40. 4.

Tubolit AR Fonowave cevi u koturu
Dužina 10,0 m, Debljina 9,0 mm, Boja plava, Boja obloge plava, sa inovativnim talasastim profilom i zaštitnom robusnom folijom
Maks. spoljašnji Ø  cevi

[mm]
Spoljašni- Ø [mm] Nominalni DN Oznaka m/karton Rolna u kartonu

57. 50/56 50/56 TL-50/9-ARW 80. 8.
76. 75. 70. TL-70/9-ARW 60. 6.
89. 90. 90. TL-90/9-ARW 50. 5.
110. 110. 100. TL-100/9-ARW 50. 5.
133. 125/135 125. TL-125/9-ARW 40. 4.

Tubolit AR Fonowave samolepljive trake
Boja plava, od kvalitetnog polietilena

Oznaka Širina [mm] Dužina [m] Debljina [mm] Rolna u kartonu
TL-TAPE/50-ARW 50,0 15. 3. 12.

Tubolit AR Fonowave samolepljive trake
Boja plava, od kvalitetnog polietilena

Oznaka Širina [mm] Dužina [m] Debljina [mm] Rolna u kartonu
TL-TAPE/50-ARW 50,0 15. 3. 12.

Tubolit AR Fonoblok cevi u koturu
Dužina 15,0 m, Debljina 5,0 mm, Boja plava
Maks. spoljašnji Ø  cevi

[mm]
5,0 mm

debljina izolacije
Spoljašni- Ø [mm] Nominalni DN Oznaka m/karton Rolna u kartonu

57. 58. 50. TL-50/5-AR 135. 9.
64. 63. 60. TL-60/5-AR 120. 8.
76. 78. 70. TL-70/5-AR 105. 7.
89. 90. 90. TL-90/5-AR 75. 5.

108. 110. 100. TL-100/5-AR 75. 5.
133. 135. 125. TL-125/5-AR 60. 4.
160. 160. 150. TL-150/5-AR 45. 3.

Tubolit AR Fonoblok cevi u koturu
Dužina 15,0 m, Debljina 5,0 mm, Boja plava
Maks. spoljašnji Ø  cevi

[mm]
5,0 mm

debljina izolacije
Spoljašni- Ø [mm] Nominalni DN Oznaka m/karton Rolna u kartonu

57. 58. 50. TL-50/5-AR 135. 9.
64. 63. 60. TL-60/5-AR 120. 8.
76. 78. 70. TL-70/5-AR 105. 7.
89. 90. 90. TL-90/5-AR 75. 5.

108. 110. 100. TL-100/5-AR 75. 5.
133. 135. 125. TL-125/5-AR 60. 4.
160. 160. 150. TL-150/5-AR 45. 3.

Tubolit AR Fonoblok samolepljive trake
Boja plava, od kvalitetnog polietilena

Oznaka Širina [mm] Dužina [m] Debljina [mm] Rolna u kartonu
TL-TAPE/50-AR 50,0 15. 3. 12.
TL-TAPE/100-AR ● 100,0 15. 3. 6.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit AR Fonoblok samolepljive trake
Boja plava, od kvalitetnog polietilena

Oznaka Širina [mm] Dužina [m] Debljina [mm] Rolna u kartonu
TL-TAPE/50-AR 50,0 15. 3. 12.
TL-TAPE/100-AR ● 100,0 15. 3. 6.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

Tubolit pribor

Oznaka Opis proizvoda Broj komada u kartonu Komada/kesu
TLT-TAPE/50-DG Tubolit traka DG siva (10 m x 50 mm

širina)
12. -

PVC-TAPE-BE Tubolit Tape PVC plava (25 m x 38 mm
širina)

16. -

TL-CLIPS Tubolit stezaljke (kese od 100 stezaljki) 25. 100.
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Tubolit pribor

Oznaka Opis proizvoda Broj komada u kartonu Komada/kesu
TLT-TAPE/50-DG Tubolit traka DG siva (10 m x 50 mm

širina)
12. -

PVC-TAPE-BE Tubolit Tape PVC plava (25 m x 38 mm
širina)

16. -

TL-CLIPS Tubolit stezaljke (kese od 100 stezaljki) 25. 100.

Armac ell P oland Sp. z o.o.
Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska •
Telefon +48 71 31 75 025 • Fax +48 71 31 75 115
www.armacell.com • informacja.pl@armacell.com
Lokalni kontakt
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Lokalni kontakt
Steelsoft D.O.O. •
Telefon +381 (0)11 37 57 555 • www.steelsoft.rs • office@steelsoft.rs
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